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От авторов 


За последние годы, развитие телевидения идет быстрыми 
темпами - появляются новые телевизионные форматы, камеры, 
оптические системы, носители информации, осветительное 
оборудование, вспомогательная операторская техника и т.д. 

Поскольку современное телевидение представляет собой 
цифровое телевидение, то основной объем справочника, 
посвящен вопросам, именно цифрового телевидения. 

Работа телеоператора во многом зависит от уровня 
технического оснащения и оптимальной комплектации обо¬ 
рудования, необходимого для проведения тех или иных съемок. 
Материалы, которые даются в справочнике, позволяет более 
точно и оперативно получить необходимую информацию, 
о требуемом техническом оснащении и возможностях его 
использования. 

Цель создания справочника заключается в том. чтобы систе¬ 
матизировать потоки технической и творческой информации, 
которые существуют в данной области. 

Отбор и форма подачи материалов, в данном издании, оп¬ 
ределяется их прикладными свойствами и необходимостью 
регулярного использования 

В справочнике присутствует большой объем приложений, 
касающихся практически всех основных тем, с которыми 
телеоператор сталкивается в своей повседневной работе, как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Составляя справочник, авторы стремились использовать 
лишь наиболее востребованные, в повседневной операторской 
работе материалы касающиеся, как технической, так и творческой 


сторон, профессиональной телеоператорской деятельности. 

Справочник может быть полезен, как профессиональным 
телеоператорам, студентам телевизионных вузов, начинающим 
телеоператорам, так и людям инте-ресующимся данной темой. 






ИСТОРИЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ - ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 


1в17г. Й.Берцелиус открыл химический элемент селен; 

1в32г. П.Шиллинг изобрел электромагнитный телеграф; 

1839г. Э. Беккерель, впервые преобразовал световое излучение в 
ілектрический ток; 

1858г. Г.Гейслер разработал газоразрядные трубки; 

1873г. К.Мэй и У.Смит нашли объяснение фотопроводимости селена; 
1875г. Д.Керри предложил систему создания изображения, где 
передающая сторона состояла из мозаичной панели фотоэлементов 
(имитирующей глаз), на которую проецировалось изображение, а 
приемная сторона состояла из газоразрядных ламп. В данной системе 
»а ждый фотоэлемент был соединен с газоразрядной лампой. Сложность 
системы (множественность каналов связи), не позволила реализовать 
ее практически; 

В1878-1880г. г. А. де Пайва, К. М. Сенлек, П. И. Бахментьев предложили 
различные проекты, основывающиеся на принципе поочередной 
передачи сигналов изображения. В отличии от проекта Д. Керри, 
піюекты не были реализованы из-за технического несовершенства; 
1884г. П.Нипков создал систему, в которой реализовал практическое 
решение проблемы последовательной передачи сигналов от элементов 
изображения. Это оптико-механическое устройство, впоследствии 
получило название "диск Нипкова"; 

1911г. Б. Розинг осуществил демонстрацию изображения гео- 
мотрических двихсущихся фигур на установке, запатентованной им в 
1907 году. 

1911г. К.Суитон впервые предложил проект полностью электронной 
пілевизионной системы. Проект не был осуществлен. 

1925г. Б.П.Грабовский первый (эеализовал проект полностью 
•пѳктронной системы телевидения. ( В 1928 году им были 
п|юдемонстрироваиы, на опытной установке, движущиеся 
изображения.); 

1925-1926г.г. На основе системы П.Нипкова в Англии - Дж.Бердом, 
США- Ч Дженкинсом, а в СССР- Л.С. Те рменом были созданы первые 
іцкіктические оптико-механические установки; 

192вг. Дж.Берд осуществил первые опытные телевизионные передачи 
чпрез р>адиостанции, с четкостью 30 строк, на усовершенствованной 
оптико-механической установке системы П.Нипкова; 

1929г. Д.Михапи (Германия) концерн “Телегор АГ" осуществил в эфире 
передачу телевизионного изображения четкостью 30 строк на базе 
усовернаенствованной установки системы П.Нипкова; 
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1931г. В.К. Зворыкин в США, изобрел и запатентовал передающую 
трубку с высоким разрешением: 

1931г. Коллективом лаборатории Всесоюзного электротехнического 
института во главе с П.В. Шмаковым (Москва), была осуществлена 
экспериментальная передача изображения в Ленинград. 

1931г. Осенью, силами коллектива лаборатории Всесоюзного элек* 
тротехнического института во главе с П.В.Шмаковым, стали выходить в 
эфир регулярные телевизионные передачи, с частотой кадров 12.5 Гц. 
с четкостью 30 строк, на волне 379 м, и звуком на волне 720 м. Сигналы 
телестанции принимались многими городами СССР - в Ленинграде, 
Н.Новгорюде, Харькове, Томске. 

1935г. Созданы оптико-механические системы с разверткой изоб¬ 
ражения 180 и 375 строк. Однако из-за резкой потери чувствительности, 
при увеличении числа элемен т ов разложения, сталоясночто дал ьнейшев 
усовершенствование оптико-механических систем бесперспективно. 

1935г. Проведена демонстрация полностью электронной телевизион¬ 
ной системы с разверткой 180 строк (группа ученых под руководством 
Я.А. Рыфтина). 

1937г. Строительство двух телевизионных центров в Москве и Ле- 
нингр>аде; 

194вг. Создание системы МТ8С; 

1948г. Начало вещания Московского телецентра по стандарту разло¬ 
жения 625 строк; 

1951г. В Нью-Йорке (США) началось экспериментальное цветное ве¬ 
щание с четкостью 343 строки; 

1953г. В США вводится система цветного телевидения НТ8С (Наііопаі 
Твіеѵізюп 8у8Іет Соіог); 

1957г. Создание системы 8ЕСАМ (Франция); 

1961 г. Создание системы РАЬ (Германия); 

19вЗг. В Германии внедрена система РА^(Р1^а5е АПегпаІіоп Упе); 

19в5г. В США носителем Оеііа был запущен спутник связи “Еагіу ЬігО", 
который стал первым коммерческим коммуникационным спутником; 

19в5г. Запущен первый высокоэлептиченский спутник *Молния"и ус¬ 
пешно опробована передача телесигнала из Владивостока в Москву; 

19в7г. Вводится совместно советско-французская система ВЕСАМ 
(ВерепііеІ Соиіеиг А Метоіге); 

в Москве сооружена Останкинская телебашня высотой 540 

метров; 

® США Генри Говард создал первое в мире домашнее спут¬ 
никовое телевидение; 

19ввг. В Европе прошли первые опытные передачи НО-МАС (теле- I 
видение высокой четкости), через спутник ТОЕ-2; 


- 6 - 




ІМбг. Появился первый российсісий оператор спутникового телеви- 
мюнного вещания ‘‘НТВ+*; 

1 097г. Активное внедрение оптико-волоконного телевидения; 

1008г. Япония переходит на американский стандарт телевидения вы- 
! сокой четкости НОТУ; 

і 2001г. В США начинается активное внедрение телевидение высокой 
четкости НОТУ; 

200вг. В России принято решение о постепенном переходе на циф- 
|К)вое телевидение высокой четкости ТВЧ; 
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СИСТЕМЫ ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ 


в настоящее время в мире действуют три основных системы цветного 
вещания - МТ8С. РА^. БЕСАМ. 

Создание, данных систем цветного телевидения, было определено 
различными подходами х решению проблемы кодирования сигналов 
цветности, что и привело к появлению трех основных, несовместимых 
между собой стандартов: 

МТ8С -( ЫаііопаІ Теіеѵізіоп БіапРагРз СоттіПее) США -1953г. 

БЕСАМ -(БЕдиеп(іаІ Соиіеог Аѵес Метоіге) Ф(юнция -1957г. 

РАІ -( РИазе АПегпаііопипе) Германия -1961г. 


НТ8С 


МТБС была принята Национальным комитетом США по теле¬ 
визионным стандартам в 1953 году. Существуют два основных варианта 
этой системы - НТБС М (525 строк; 30 кадров.сек) и НТБС - 3. 


Основные параметры МТБС: 


Строки 525 строк 

Частота 60 Гц 

Верт.разаертка 60 Гц 

Горизонт. развертка 1 5.734 кГц 

Цвет, поднесущая 3.579 МГц 

Видео 4.2 МГц 

Аудио 4.5 МГц 


Система (ЫТБС М) используется в США. Канаде. Мексике. Колумбии. 
Венесуэле. Эквадоре, Перу. Боливии. Чили. Кубе. Бирме. Южной Корее; 
Тайване и Филиппинах. В Японии используется НТБС - 3. 


РАЦ 


(строка с переменной фазой) была разработана в Германии 
в году. В отличие от МТБС в системе РАЕ был применен более 
удачный способ устранения фазовых искажений. 
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Карта распределения телевизионных систем по странам 



Основные параметры РАІ; 

Строки 

Частота 

Горизонт, развертка 
Верт. р>азвертка 
Цвет, поднесуідая 
Видео 
Аудио 


625; 525 строк (РАІМ) 
50;60Гц(РА^М) 

15.625 - 15.734кГц 
50 - 60Гц 

3.575611 - 4.433618 МГц 
4.2 - 5.0 МГц 
4.5-6.5 МГц 


Существуют несколько вариантов системы РАГ, имеющие 
следующие буквенные обозначения - М. N. В, С, Н, I. 

РАІ используют; Афганистан, Алжир и Аргентина. 

РА^-N - Австралия, Австрия, Англия, Бахрейн, Бангладеш, Бельгия. 
Бруней, Замбия, Зимбабве, Камерун, Канарские острова, Камерун, 
Китай, Кипр, Дания. Финляндия. Гермиания, Гана. Гибралтар. Гон-Конг, 
Исландия, Испания. Ирландия, Индия. Индонезия, Израиль. Италия, 
Иордания, Кения, Северная Корея, Ку-вейт; Либерия. Мадейрю, Новая 
Зеландия. Нигерия; Норвегия, Оман, Пакистан, Парагвай, Португалия, 


- 9 - 



Катар. Сингапур. Шри-Ланка, ОАЭ, Судан, Швейцария. Танзания. 
Таиланд, Турция.Уганда, Югославия, Южная Африка. Уругвай 

РАІ+8ЕСАМ - Греция. Люксембург, Саудовская Аравия; 


8ЕСАМ 


Система 8ЕСАМ была разработана во Франции в 1957 году. В 8Е- 
САМ информация о цветовом тоне не определяется фазовыми соот¬ 
ношениями сигналов цветности, цветовая информация передается с 
помощью частотной модуляции поднесущей цвета. Цветоразностные 
сигналы в ВЕСАМ передаются поочередно (0И=ѵ1 .9Ц; 0В= 1 .5Ѵ). 


Основные параметры ВЕСАМ: 


Строки 

Частота 

Горизонт, развертка 
Верт. развертк 
Цвет, поднесущая 
Видео 
Аудио 


625 строк 
50 Гц 
15.625 кГц 
а50Гц 

4.25/4.4 МГц 
5.0 - 6.0 МГц 
5.5 - 6.5 МГц 


Существуют несколько вариантов системы ВЕСАМ, имеющие 
следующие буквенные обозначуния - В. О, Н. О, К. К1, Ц 


Систему ВЕСАМ используют - Франция. Россия. Украина. Белоруссия. 
Литва. Эстония, Молдавия. Азербайджан. Армения. Казахстан, 
Узбекистан, Туркмения, Таджикистан. Греция. Корсика. Болгария, 
Монголия, Египет. Ирак. Габон. Саудовская Аравия. Нигер. Маври¬ 
тания, Мадагаскар. Марокко, Чад, Сенегал, Тунис, Гвинея, Конго.Бенин, 
Буркина-Фассо, ЦАР, Ливия, Сирия, Ирак, Иран, Новая Каледония. 


- 10 - 







ФОРМАТЫ ВИДЕОЗАПИСИ 

В настоящее время в мире используется различные профес¬ 
сиональные и полупрофессиональные форматы записи видео-сигнала 
- 8-ѴН8, Ні8, Ве(асат 8Р, Ве(асат 8Х, Оідііаі Ве(асат, ОѴ, ОѴСат, 
ОѴСРго, ОѴСРгоЗО, 0іді(аІ-8, ХОСАМ и новый цифровой формат НОТѴ 
(НідН ОеЛпіііоп ТеІѳѴівіоп - телевидение высокой четкости), которые 
делятся на аналоговые и цифровые. 

АНАЛОГОВЫЕ ФОРМАТЫ ^ 

5-ѴН8 

Создание данного формата, определилось необходимостью 
дальнейшего развития формата ѴН8 и улучшением его качества. 
Форіиат 8-ѴН8. на момент его создания, можно было отнести к 
полупрофессиональным форматам. 


Скорость движения ленты.23.39 мм/сек; 

Скорость лентопротяжки.4.85 м/сек; 

Ширина ленты.12.65 мм; 

Разрешение по горизонтали.400 твл; 

Тип ленты.оксидная; 


НІ8 

Данный формат разработан в 1989 году. Этот формат, можно от¬ 
нести к полупрофессиональным форматам, поскольку основные тех¬ 
нические характеристики - разрешающая способность по горизонтали 
(400 линий), соотношение сигнал/шум по яркостному каналу и качество 
записи звука отвечающее требованиям Ні-Гі. 

Скорость движения ленты.20.5 мм/се«; 

Ширина ленты.8 мм 

Разрешение.по горизонтали400 тел; 

Тип ленты.металлопорошковая; 

Веіасаш 8Р 

Это профессиональный формат записи. Практически во всем 
мире этот формат был основным, до появления современных 
профессиональных цифровых форматов и форматов телевидения 
высокой точности. 

Скорость движения ленты.101.5 мм/сек; 

Ширина ленты.12.65 мм; 

(Соотношение сигнал/шум.61 дБ; 

Гориэонтальное разрешение.650 твл; 

Тип ленты.металлопорошковая; 
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ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ 


Веіасат $Х 

Цифровой формат. Этот формат обеспечивает запись 8-битных 
компонентных цифровых видеосигналов, с соотношением частот кван¬ 
тизации 4:2:2 (V; 13.5МГц. С:6.75МГц+ 6.75МГц). Схема сжатия основана 
на алгоритме 4:2:2 стандарта МРЕС 2Р®М1 


Коэффициент компрессии:.10:1. 

Цифровой поток:.18 Кбит/сек. 

Сигнал/шум:.51Д6. 

Звук: 4 канала цифрювого звука.16 бит/48кГц. 

Поддержка режимов.625 и 525. 

Носитель: металлопорошковая лента.12.65 мм. 


Формат Веіасат 8Х обеспечивает 
і вещательное качество изображения. 
При переносе видеоматериалов 
между аппаратами данного формата 
используется последовательный 
цифровой интерфейс 8001. Обо¬ 
рудование Веіасат 8Х совместимо с 
, аппаратурой аналоговых форматов 
Веіасат и Веіасат 8Р 



Оідііаі Веіасат 

Цифровой формат. Компрессия ОідііаІ Веіасат - 2:1. В формате 
Оідііаі Веіасат для обработки 
информации исгюльзуется система 
ВЯН. уменьшающая скорость потока 
данных, что позволяет получить 
мѳньшийобъемданных, при обработке 
одного и тогоже объема информации. 

Частоты квантизации 4:2:2 (У; 13.5 
МГц. С:6:75МГц + б.75МГц). Четыре 
аудио канала с квантизацией 48кГц. 

Аналоговый аудио СЦЕ трек.Тип ленты 

— металлопорошковая. Вндеофонограмма 0Ц)ііаі Веіасат 

Частотный диапазон: 

канал яркости.ОГц - 5.75МГц 

канал цветау.ОГц- 2.75МГц. 
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Цифровой поток 

Сигнал/шум. 

Скорость ленты. 
Ширина ленты... 


125.58Мбит/свк 
62 дБ 
96.7ММ/С. 
12.65мм. 


МРЕС ІМХ 

Цифровой формат. Комп(}ессия МРЕС2 4:2:2 Р9МІ.501-Ргате (180/ 
ІЕС 13818-2(ХХ)). Частоты квантизации 4:2:2 (V: 13.5МГц, С:6.75МГц+6.75 
МГц). Поддержка режимов 625 и 525. Аудио каналы с квантованием - 24 
или 48 бит с частотой 48кГц. 

Цифрювой поток.50 Мбит/сек. 

Сигнал/шум.56Д6. 

Ширина трека.21.7мкм. 


ОѴ, Міпі ОѴ 

Цифровойформат. Обработка 
сигнала по ѴЦѴ-4:2:0 (РА^), 4:1:1 
(МТ8С). Метод записи: цифровой, 
компонентный (V, Я-Ѵ, В-Ѵ). Тип 
ленты с напылением металла. 
Два или четыре цифровых 
звуковых канала. Форматы ОѴ и 
МіпіОѴ практически идентичны 
и отличаются размером исполь¬ 
зуемых кассет. 



Видеофонограмма формата ОѴ 


Коэффициент компрессии.5:1 

Цифровой поток.25Мбит/сек. 

Разрешение.500твл. 

Сигнал/шум.54Д6. 

Ширина ленты.6.35мм. 

Скорость ленты.18.831 мм/с 


ОѴСАМ 

Цифровой формат. Метод записи цифровой, компонентный (У, Н- 
У,В-У). Частоты квантизации УЦѴ - 4:2:0 (РАЬ); 4:1:1 (МТ8С). Тип ленты 
- металлопорошковая. 


Вихівофоиограміуіа формата 
ОѴСАМ 
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Частотный диапазон; 

канал яркости. 

канал цвета. 

Сигнал/шум. 

Коэффициент компрессии. 

Цифровой поток. 

Разрешение. 

Ширина ленты. 

Скорость ленты. 


25Гц-5.75 МГц; 
25ГЦ-2.0 МГц. 
55 Д6. 

5:1. 

25 Мбит/сек. 
500ТВЛ. 

6.35мм. 

28.2мм/сек 


ОѴСРЯО 

Цифровой формат. Метод записи цифровой компонентный. Частоты 
квантизации УЦѴ - 4:2:2. Тип ленты - металлопорюшковая. 

Частотный диапазон; 

канал яркости.25Гц - 5.75 МГц; 

канал цвета.25Гц - 1.5МГц. 

Сигнал/шум.60Д6. 

Коэффициент компрессии.5; 1. 

Цифровой поток.25 Мбит/сек. 

Разрешение.500 линий. 

Ширина ленты.6.35мм. 

Скорость ленты.33.813мм/сек. 


ОѴСРПО50 

Цифровой формат. Совместим 
с форматом ОѴСРНО. Метод 
записи цифровой компонентный. 
Тип ленты - металлопорошковая. 
Частоты квантизации: ѴЦѴ - 4:2:2 
- Ѵ;13.5МГц; С:6.75МГц + 6.75МГц. 
Поддержка режимов 525 и 625. Тип 
ленты - металлопорошковая. 



Частотный диапазон: 

канал яркости. 

канал цвета. 

Сигнал/шум. 

Коэффициент компр>ессии 

Цифровой поток. 

Разрешение. 

Ширина ленты. 

Скорость ленты. 


Видеофомограмма формата РѴСРНО 


...25Гц-2.75МГц; 
...25Гц-2.75МГц. 
...62Д6. 

...3.3:1. 

,...50 Мбит/сек. 

... 500 линий. 

...6.35мм. 

,...67.626мм/сек. 
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ОідКаІ 5 

Цифровой формат. Метод записи цифровой компонентный. Частоты 


квантизации ѴЦѴ; 4:2:2. 

Частотный диапазон: 

канал яркости.25Гц -5.75МГц; 

канал цвета .25Гц - 2.75МГц. 

Сигнал/шум .55Д6. 

Цифровой поток .50 Мбит/сек. 

Коэффициент компрюссии .3.3:1. 

Ширина ленты.12.65мм. 

Скорость движения ленты.57.8мм/сек. 

Скорость лента-головка.14.5 м/сек. 


ХОСАМ 

Технология ХОСАМ не является форматом записи - это 
торговая марка, объединяющая группу съемочного, монтажного и 
гехнологического оборудования фирмы 80МУ, которая использует в 
качестве носителя информации прюфессиональный оптический диск • 
емкостью 23.3Гб. (Ргоіезвюпаі 0«8С). 


Основные характеристики используемых диское 


Параметры 

Ргоіезвюпаі Оізс 

Назначение 

профессиональная запись видео, 
ргоху-видео. метаданных, запись звука: 

Емкостъ.Гб 

23.3 

Диаметр диска.мм 

120 

Толщина диска.мм 

1,2 

Толщина защитного гхжрытий.мм 

0.1 

Шаг дорожек.мкм 

0.32 

Длина волны лазера, им 

405 (синефиолетовый) 

Метод записи 

с изменением фазы 

Тип картриджа 

с двумя шторками 

Размер картриджа.мм 

128.6 X 130.6 x 9,1 

Скорость переноса дайны к Мб/сек 

72 (с одной головкой) 

144 (с двумя головками) 

Формат видеозаписи 

ОѴСАМ или МРЕО ІМХ 00 скоростью 
потока 30.40. 50 Мб/сек 

Формат записи звука 

2-8каналов ((^эсжатия) 

Пространство для хранения метаданных 

масштабируемое 

Количество перезаписей 

1 тъю.. 10000 тыс. (с покрытием 

ОигаРгіз Рго - ТОК) 
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Существуют диски двух видов: РООВ023 - однократная запись; РО- 

ОЯѴѴ23-многократная(перезаписываемые-до ІОООпереэаписейидо 1 

миллиона циклов считывания информации), а также перезаписываемые 
диски, выпускаемые компанией ТОК-РО-ЯЕ23СМ. 

Запись на диски может производится в двух цифровых форматах: 


ОѴСАМ .до 85 минут. 

МРЕС ІМХ .от45 до ббминут. 


Запись цифровая, компонентная. Квантование 8 бит; сжатие 5:1; 
дискретизация 4:2:0; частота дискретизации - V: 13.5МГц. Я-Ѵ/В-Ѵ:6 75 
МГц 

ЦИФРОВЫЕ ФОРМАТЫ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ НОТѴ 

Формат был заявлен компаниями 80МѴ. ЗѴС. САНОМ, 8НАВРосенью 
2003 года, как фор>мат записи и воспроизведения высококачественного 
видео высокой четкости (НО) на кассету ОѴ. Формат определяет 
запись данных как МРЕС2. В настоящее время этот формат используют 
многие производители съемочного оборудования, систем нелинейного 

монтажаидополнительногооборудования.Данныйформатпредставлен 

в двух вариантах - НОѴ-1 (прогрессивная развертка 720р); НОѴ-2 
(чѳтырехстрочная развертка ІОѲОі. Первое оборудование НОѴ-1 было 
создано компанией ЗѴС; НОѴ-2 - компанией ЗОНУ, 


Технические параметры формата НОѴ 



НОѴ-1 (720р) 1 НОѴ-2 (10801) 

Искитель 

касеты ОѴ и/или лтіпіОѴ 

Видеосигнал 

720р/60р. 

720р/Э0р 

720р/50р 

720/25Р 

1080/601 

10Ѳ0/5ОІ 

Число пикселей 

1280x720 

1440x1060 

Формат кадра 

16:9 

Частота дискретизации сигнала 

яркости 

74.25 МГц 

55,7МГц 

Сжатие 

МРЕ02 ѴіРѳо (профиль и уровень; МРОН-14) 

Форма дискретизации 

4:2:0 

Каантоаание 

8 (кіт (яркость и цвет) 

Цифровой видеопоток после 

компрессии 

19Мв/с 

25 МО/с 

Сжатие (аудио) 

МРЕС1 аибіо Іауег II 

Частота дискретизации (ауд ио) 

48 кГц 
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Квантование (аудио) 

16 (бит) 

Цифровой аудиолотов после 
компрессии 

Зв4кб/С 

Формат д енных 

МРЕ02 Зиеіеспе 

Тип потока 

Транспортный поток Пакетированный 

элементарный поток 

Интерфейс потока 

ІЕЕЕ1394(МРСО-Т8) 


но 

Запись производится в форматах: НОТѴ 1080/601, 1080/24р, 
720/бОр, 1080/50І. 1080/25р, и ЗОТѴ. Оцифровка 4:2:2 (У-74,176МГц. 
РгРЬ -37.088МГц). Элементов в линии: Ѵ:1920, РгРЬ:1080(960).Ѵ:1280, 
РгРЬ;720 (640). Кадровые частоты: 24,25,30,50,60. Аудио: 8 каналов 
(ЗиггоипР 5.1). Запись производится на кассеты ОѴ. 



НОСАМ 

Запись производится в форматах НОТѴ: 1080/бОі, 1080/24р, 
1080/50І. 720/бОр и 80ТѴ. Оцифровка 4:2:2 (У-74.25МГц, РгРЬ - 
37.125МГц). Элементов в линии: У: 1920, РгРЬ: 1080. Кадровые частоты: 
24,25,30, 50,60. Коэффициент сжатия 4.4:1. Цифровой поток 185 Мбит/ 
сек. Аудио - 4 канала. Запись в двух вариантах: прогрессивное или 
четырехстрочное разложение. Запись производится на кассеты ОѴ. 

ОѴСРПО но 

Запись производится в форматах НОТѴ: 1080/60І, і080/24р, 
1080/25р, 720/60р. 1080/50І. Оцифровка 4:2:2 (У:74 25МГц, 

РгРЬ:37.125МГц). Элементов в линии; У: 1920, РгРЬ: 1080. Кадровые 
частоты 24,25,30, 50,60. Цифровой поток - ІООМбит/сек. Аудио - 8 
каналов (8иггоцп<15.1) 
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Характеристика формата ОѴСРПО НО 


Ѳноѳосигмал 

І0в0/60*.50і 1 720/бОр 

8МРТЕ 29гм (1.5 СЬря) 

1920x1080 1 1280x720 

Пересчет (Ве>$атрІіпд) 

2/3 1 3/4 

Кеангоеание 

8 бит 

Метод компрессии 

ОСТ (ІШга-Ігаліе) 

Коэфф компрессии 

6.7:1 

Скорость передачи данных 

100 Мб/с 

Аудиосигнал 

РСМ 16бит/4ѲКГцѲСН 


ОѴСРНО НО Р2 


ЗаписьпроизводитсявформатѳН0ТѴ(720/60р. 1080/25р. 1080/24р. 
1080/501.1080/60І;) - на карту памяти Р2 емкостью 4 или 8 Гб (640Мбит/ 
сек); Информацию на карту памяти Р2. можно перезаписывать до 
100000 раз. а контакты карты рассчитаны на 30000 циклов установки. 
Носитель Р2 представляет собой четыре стандартных карты памяти 80 
(8есиге Оідііаі), помещенных в алюминиевый корпус, при этом скорость 
обмена данными в четыре раза выше, чем у карты 80. Карта Р2. по 
своим размерам совместима со стандартными РСМСІА (РС-сагР, !урѳ 
П). Передача данных по высокоскоростным интерфейсам 088 2 0 и 
ІЕЕЕ 13945. 


Время записи не карты Р2 


Модель 

Емкость 

Время эепмсм 

Скорость 

передечи 

деммыя 

(мекс.) 

ОѴСРЯ050 
{ЛиОіо 2с1|| 

ОѴСМЮ50 

(АисВоАсІі) 

ОѴСРІЮНО 

<1080/901) 

ОѴСРВИО 

(720.^9р) 

Ахі ^2С0О2еО 

20В 

6 мин 

4 мин 



320М6ИГ/С 

еасосммо 

40Ѳ 

16 мин 

8 мин. 

4 мин 

10 МИН 

640 М6ИГ/С 

А^.е2С00вN^ 

ВОВ 

32 мин. 

16 мин 

8 мин. 

20 мин. 

640 Мбит/с 


ХОСАМ НО 


Запись производится в форматах НОТѴ (высокой четкости) - 
720/60р, 1080/24р, 1080/25р, 1080/50», 1080/60І на оптические диски 
(80МѴ; ТОК), со сжатием МРЕС НО (МРЕС Іопд ООР) и цифровым 
потоком 35 Мбит/сек. Емкость оптического диска 23.3 Гб. 
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ТСЛСВПЗПОННЫЕ КАМЕРЫ 


РЕПОРТАЖНЫЕ КАМЕРЫ 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ВЕТАСАМ 8Р 

Телевизионные камеры данного формата уже повсеместно сняты с 
производства, так что отметим лишь две наиболее распространенные 
в последнее время модели: 

Камкодер 80ЫУ иѵѴѴ-100 
Формат: Веіасат 8Р, 

Звук: ООІВУ - два канала; 

Электропитание: -14.48; 

Кассеты формата Веіасат 8Р (до 35 минут 
записи); 

Батарейное крепление: Ск)1(1 Моипі и специ¬ 
альный бокс для батарей типа МР; 

ІТ Нурег НАО ССО-три матрицы размером 2/3 дюйма; 

Г оризонтальное разрешение: УСЮ линий; 

Большой выбор вспомогательных и автоматических функций; 

Скорость электронного затвора: от 1/60сек. до 1/2000сѳк.; 
Расширенное функциональное меню установки как оперзаторских, так и 
инженерных параметров; 

Видоискатель; СНТ 1/5 дюйма; 

Накамерный микрофон-пушка (в комплекте); 

Генерзатор цветных полос; 

Встрхзенный ЕВи врземенного кода; 

Дисплей: 8-ми рзазрищный ІСО. Отрзажаются данные: остаток ленты, 
урювень звука по двум каналам, урзовень разрзяда (^тарзей; 

Встроенный источник питания (^В); 

Встроенный динамик и выход звука на наушники; 

Возможность упрзавления функциями магнитофона; 

Возможность упрзавления звуковыми параметрами; 

Возможность дистанционного управления объективом; 

Встроенное функциональное меню; 

Масса; 7.3 кг; 


Камера 80МУ ОХС-ОЭ5Р и рзекодер РѴѴ-ЗР 

Формат; Веіасат 5Р; 

Электрзопитание: -14.4 В; 

Кассеты формата Веіасат 8Р (до 35 минут записи); 
Видеоматрица: ЗССО ІТ Ромег НАО 2/3 
дюйма;Процессор: 08Р; 
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Гориэонталыюе разрешение: 660 линий; 

Вертикальное разрешение: 450 линий (без ЕѴ8) и 530 линий (с ЕѴ8); 
Соотношение сигнал/шум: -61 Дб; 

Четыре оптических фильтра; 

Чувствительность: 0.25 люкс; 

Усиление: от 3 Дб. до 42Д6. (Нурег даіп); 

Скорость затвора: от 1/60сек. до 1/2000сек.; 

Большой выбор вспомогательных как операторских, так и инженерных 
функций; 

Различные установки цветовой температуры; 

Видоискатель: ОХР-бОІ (черно-белый); 

дисплей; б-разрядный ^С^. Отражаются данные звуковых параметров, 
остаток ленты, уровень разряда батарей; 

Встроенный ЕВи временного кода; 

Возможность управления функциями магнитофона; 

Возможность управления звуковыми параметрами; 

Возможность дистанционного управления обьективом; 

Встроенный источник питания (46В) 

Выход звука на наушники; 

Батарейное крепление: Соісі Моипі; 

Вес: 7.2кг; 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ВЕТАСАМ $Х 

Камкодер ЗОНУ ОЫѴѴ-7Р 

Формат: Веіасат 8Х; 

Электропитание: -14.4В; 

Кассеты формата Веіасат 8Х (до 62 минут 
записи); 

Видеоматрица; ЗССО ІТ Ромег НАО 2/3 дюйма; 

Время непрерывной работы на литиево-ионном 
аккумуляторе типа ВР-С1Э5 составляет около 
170 минут; 

Соотношение сигнал/шум: -61Д6; 

Чувствительность: от 0.6 люкс; 

Электронный затвор: от 1/100 сек. до 1/2000 сек.; 

Усиление: от ЗДб до 42Д6 (Нурег даіп); 

Возможность отметки удачных и неудачных дублей; 

Выход звука на наушники; 

Дисплей: ЕСО - на котором отражаются данные звуковых параметров, 
тайм-код, остаток ленты и уровень разряда батарей; 

Прххіессор: 08Р; 

Батартейное кржпление V Моипі; 

Вес: 6 кг 
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Камкодер ЗОНУ 0ММ-9Р 

Формат: Веіасат ЗХ; 

Электропитание: -14.46; 

Кассеты формата Веіасат 8Х (до 62 минут 
.іаписи); 

Видеоматрица: ЗССО ІТ Роиют НАО ГГ 2/3 дюйма; 

Режим съемки: 4:3; 

Время непрерывной работы на литиево-ионном 
онкумуляторе типа ВР-С195 
составляет около 170 минут; 

Чувствительность: от 0.6 люкс; 

Электронный затвор: от 1/100 сек. до 1/2<ХЮ сек; 

Усиление: от ЗДб до 36 Дб (Нурег даіп); 

Выход звука на наушники; 

Возможность отметки удачных и неудачных дублей; 

Соотношение сигнал/шум 61Д6; 

Процессор: 08Р; 

Наличие системы АТѴѴ, 

Дисплей: ЬСО - на котором отражаются данные звуковых параметров 
(СН1/СН2), тайм-код. остаток ленты и уровень рказряда батарей; 
Входы: внешней синхронизации (ВМС), тайм-кода (ВМС), звуковые (два 
входа ХІР); 

Выходы: видео (ВМС), тайм-кода(ВМС), звук(ХШ), наушники(тіпі 
^аск); 

Батарейное крепление V Моипі; 

Вес: 6 кг; 

Камкодер ЗОНУ ОМѴѴ-90Р 

Формат: Веіасат 8Х; 

Электропитание: -14.4В.; 

Кассеты формата Веіасат 8Х (до 62 минут 
записи); 

Видеоматрица: ЗССО ІТ Ротег НАО 2/3 дюйма; 

Режим съемки: 4:3; 

Время непрерывной работы на литиево-ионном 
аккумуляторе типа ВР-0^95 составляет около 
170 минут; 

Чувствительность; от 0.6 люкс; 

Электронный затвор: от 1/І00сек. до 1/2000 сек; 

Усиление: от ЗДб до ЗбДб (Нурег даіп); 

Соотношение сигнал/шум: -61Д6; 

Процессор: 05Р; 

Наличие системы А1У/; 

Дисплей: БСО. на котором отражаются данные звуковых параметров 
(СН1/СН2). тайм-код. остаток ленты и уровень разряда батарей; 

Выход звука на наушники; 
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Возможность отметки удачных и неудачных дублей: 

Входы: видео (ВЫС), тайм-кода (ВЫС), звуковые (два входа ХІЯ); 
Выходы: видео (ВNС), тайм-кода (ВМС), наушники (тіпиаск), звук 
(ХЬЙ); 

Вес: 6 кг; 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ОЮІТАи ВЕТАСАМ 

Камкодер 80МѴ ОМ\М-707Р 

Формат: ОідііаІ Веіасат; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи; -32Вт.: 

Кассеты ОідііаІ Веіасат: ВСТ-Об, ВСТ-012, ВСТ- 
022. ВСТ-032. ВСТ-040; 

Время записи: до 40 минут; 

Видеоматрица; ЗССО ІТ Роѵѵег МАО 2/3 дюйма; 

Режим съемки: 4:3; 

Цифровая обра(к>тка сигнала А08Р; 

Время непрерывной работы на литиево-ионном аккумуляторе типа ВР- 
^^95 

составляет около 205 минут; 

Освещенность (тіп): 0.15 люкс; 

Электронный затвор; от 1/100сек. до 1/2000 сек.; 

Режим С18: от 50Гц (всего 312 ступеней); 

Соотношение сигнал/шум: -бЗДб; 

Усиление: от 3 Дб до 48 Дб. (Нурюг дат); 

Наличие системы АТѴѴ; 

Дисплей: ЬСО. на котором отражаются данные звуковых параметров 
(СН1/СН2), тайм-код. остаток ленты и уровень разряда батарей; 
Возможность сохранения индивидуальных камерных настроек на карте 
памяти; 

Входы: видео (ВМС), тайм-кода (ВМС), звуковые - два входа (ХІЛ). 
микрофонный (трех контактный ХІЯ); 

Выходы: видео (ВМС), тайм-код (ВМС), наушники (тіпіЗаск), звук (ХІН); 
Вес: 7 кг. (вместе с батареей ВР-0195): 

Камкодер 80МУ ОМѴѴ-709ѴѴ8Р 

Формат; ОідііаІ Веіасат; 

Электропитание; -12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи: 32Вт; 

Широкоформатная матрица; ЗССО ІТ Роѵѵег НАО 
2/3 дюйма; 

Режим сг>емки: 4:3 и 16:9; 

Цифровая обработка сигнала (А08Р);Кассеты 
ОідііаІ Веіасат: ВСТ-Об. ВСТ-012. ВСТ-022, ВСТ- 
032. ВСТ-040. 


I 
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Время записи; до 40 минут; 

Время непрерывной работы на литиево-ионном аккумуляторе типа ВР- 
СІЭ5 составляет около 205 минут; 

Освеиденность (тіп); 0.2 люкс; 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2000 сек.; 

Режим С^5: от 50Гц. до 9000 Гц.(310 ступеней); 

Соотношение сигнал/шум: -63 Дб; 

Усиление: от ЗДб. до 48 Дб.; 

Наличие системы АТѴѴ; 

Дисплей: ІСО, на котором отражаются данные звуковых параметров 
(СН1/СН2), тайм-код, остаток ленты и уровень разряда батарей; 
Возможность сохранения индивидуальных камерных настроек на карте 
памяти; 

Входы: видѳо(ВNС). тайм-кода (ВМС), звуковые - два входа (ХІВ), 
микрюфонный (трехконтактный хи^); 

Выходы: видео (ВМС), тайм-код (ВМС), наушники (тіпіЗаск), звук (ХСН); 
Вес: 7 кг. (вместе с батареей ВР-С1Д5); 

Камкодер 50МУ ОМ1М-7901М5Р 

(может быть использован для цифрового кино); 

Формат: ОідііаІ Веіасат; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность в рюжиме записи: 

32Вт; 

Видеоматрица: ЗССО РІТ Ротег НАО 2/3 дюйма; 

Режим съемки: 4:3 и 16:9; 

Цифровая обработка сигнала (А05Р); 

Кассеты ОідііаІ Веіасат: ВСТ-06, ВСТ-012. ВСТ-022, ВСТ-032, ВСТ- 
040; 

Время записи; до 40 минут; 

Время непрерывной работы на литиево-ионном аккумуляторе типа ВР- 
С195 составляет около 205 минут. 

Освещенность (тіп); 0.2 люкс; 

Электронный затвор; от 1/60 до 1/2000сек; 

Режим СС8: от 50Г ц до 9000Г ц (310 ступеней): 

Режим ЕС8: от 25.4 - 4в.7Г ц (295 ступеней): 

Соотношение сигнал/шум: -бЗДб; 

Усиление: от ЗДб до 48 Дб; 

Наличие.систѳмы АТѴѴ; 

Дисплей: ЬСО. на котором отражаются данные звуковых параметров 
(СН1/СН2), тайм-код, остаток ленты и уровень разряда батарей; 
Возможность сохранения индивидуальных настроек на карте памяти; 
Кинескоп видоискателя с быстрым включением: при режиме 4:3 - 
четкость 450ТВЛ., при режиме 16:9 - четкость бООтвл.; 
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Входы: видео (ВNС). тайм-код (ВМС), звуковые - два входа (X^Я), 
микрофонный (трехконтактный ХиР); 

Выходы; видео (ВМС), тайм-код (ВМС), наушники (тіпі^аск). звук (ХІЛ); 
Вес: 7 кг. (вместе с батареей ВР-0195); 

Камкодер 80МУ ОѴ>М-970Р 

Формат: 0)ді(аІ Веіасат; 

Электропитание: -12В; 

Потр>ббляемая мощность в режиме записи; 29Вт; 

Видеоматрица: ЗССО Роѵѵег МАО ЕХ 2/3 дюйма; 

Режимы съемки: 4:3 и 16:9; 

Разрешение: 450 твл.(4:3); 600 твл.( 16:9); 

Режимы записи: четырехстрочный рюжим 
(625/50І - “телеизображение") и прогрессивный 
режим (625/25Р - ‘киноизображение*); 

Цифровая обработка сигнала (А08Р); 

Кассеты ОідііаІ Веіасат: ВСТ-06. ВСТ-012. ВСТ-022. ВСТ-032. ВСТ-040; 
Время записи; до 40 минут; 

Время непрерывной работы в режиме записи на литиево-ионном 
аккумуляторе типа ВР-С195 около 175 минут; 

Освещенность (тіп): 0,008 люкс (Р-1.4; усиление 48Д6): 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2000 сек. (в режиме 625/501). от 1/33 
до 1/2(ХХ) сек. (в режиме 625/25Р); 

Режим СЬ5: от 50 до 6000Гц. в режиме 625/501, от 25 до 6000Гц. в 
режиме 625/25Р; 

Соотношение сигнал/шум: -бЗДб.; 

Усиление: от -3 до 48Д6: 

Система АТѴѴ: есть; 

Дисплей: ^СО, на котором отрахсаются данные звуковых параметров 
(СН1/СН2), тайм-код, остаток ленты и уровень разряда батарей; 
Возможность сохранения индивидуальных настроек на карте памяти; 
Видоискатель: кинескоп 2 дюйма (монохромный); 

Входы: видео (ВМС), тайм-код (ВМС), звуковые - два входа (ХІР). 
микрофонный (трехконтактный хиР); 

Выходы: видео (ВМС), тайм-код (ВМС), наушники (2 выхода тіпіЗаск), 
звук (X^Р); 

Вес: 6кг. (вместе с батареей ВР-С1Д5); 

КАМЕРЫ ФОРМАТА МРЕС ІМХ 

Камкодер 50МУ М8ѴѴ-900Р 
Формат: МРЕС ІМХ; 

Электропитание; -12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи; 27Вт.; 

Видеоматрица: ЗССО Ро«^ НАО ЕХ 2/3 дюйма; 

Процессор; 12 Ьіі 05Р ^5I (цифровая обработка сигнала); 
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Запись в формате сжатия МРЕС- 4:2:2Р®>МЦ с 
іиіфровым потоком 50Мбит/сек.: 

Режимы съемки; 4:3 и 16:9; 

Разрешение; 480твл./ бЗОтвл.; 

Кассеты: ВСТ-6МХ. ВСТ.12МХ, ВСТ-22МХ. ВСТ- 
32МХ. ВСТ-60МХ; 

Время записи: до 70 минут; 

Время непрерывной работы в режиме записи на 
литиево-ионном аккумуляторе типа ВР-^^ 95 
205 минут; 

Электронный затвор; от 1 /бОсек. до 1/2000 сек. 

Чувствительность (тіп): 0.15 люкс; 

Усиление: до 4ѲД6.; 

Кеш-запись: до 10.5 сек. (режим непрерывной петли); 

Дисплей: ^С0, на котором отражаются данные звуковых параметров 
(СН1/СН2), тайм-код, остаток ленты и уровень разряда батарей; 
Возможность сохранения индивидуальных настроек на карте памяти; 
Входы: видео (ВМС), тайм-код (ВМС), звуковые - два входа ХІЯ. 
микрофонный (ХШ); 

Выходы: видео ѴВБ( ВМС), тайм-код (ВМС), наушники (два выхода тіпі- 
^аск), звук (ХІЯ); 

Вес: 5.3 кг (вместе с батареей ВР-С1Д5); 



И 


Камкодер 50МУ М8ѴѴ-970Р 

Формат: МРЕО ІМХ; 

Электропитание 12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи: 27Вт. 

Видеоматрица: ЗССО ІТ Роѵѵег МАО ЕХ; 

Цифровая обработка сигнала (А05Р); 

Запись в формате схіатия МРЕО 4:2;2@^М^. с 
цифровым потоком 50Мбит/сек.; 

Разрешение: 530твл.(в режиме 625/50«), 

575твл.(в режиме 625/25Р). 480твл.(с ЕѴ8); 

Кассеты: ВСТ-6МХ. ВСТ-12МХ. ВСТ-22МХ, ВСТ-32МХ. ВСТ-бОМХ; 
Врюмя записи: до 70 минут; 

Врюмя непрерывной работы в режиме записи на литиево-ионном 
аккумуляторе типа ВР-01Д5 - 195 минут; 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2000сек.(в режиме 625/501), от 1/33 
до 1/2000сек.(в режиме 625/25Р); 

Соотношение сигнал/шум: -бЗДб; 

Чувствительность (тіп): 0.15 люкс; 

Кэш-запись; до 10.5 сек. (режим непрерывной петли); 

Дисплей: ЕСО, на котором отражаются данные звуковых параметров 
(СН1/СН2). тайм-код. остаток ленты и уровень разряда батарюй; 
Возможность сохранения индивидуальных настроек на карте памяти; 
Входы: видео (ВМС), тайм-код (ВМС), звуковые - два входа ХШ; 
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Выходы: видео (ВМС), тайм-код (ВNС). наушники (два выхода тІпОаск); 
Вес: 5.4кг (вместе с батареей ВР-0195); 

КАМЕРЫ ФОРМАТА МІМІ ОѴ 

Камкодвр РАМА80МІС АС-ОѴХ100ВЕ 

Формат: МіпіОѴ; 

Электропитание: -7.9В: 

Потребляемая мощность в режиме записи: до 
9.5Вт; 

Видеоматрица: ЗССО ІТ размером 1/3 дюйма; 
возможна черезстрочная или прогрессивная 
развертки (режимы 50і или 25Р); 

Запись в формате: ОСТ; 

Разрешение (горизонтальное): 570твл: 

Объектив: ^еіка Оісогпаг (десятикратный оптический трансфокатор); 
Наличие оптического стабилизатора; 

Кассеты; АѴ-ОѴМЗЗРО. АѴ-ОѴМ63РО. АѴ-ОѴМ83РО; 

Время записи: рюжим 5Р- ѲЗминуты (АѴ-ОѴМ83РО): 

Время непрерывной работы в режиме записи на аккумуляторе ССА- 
054 до 8 часов; 

Электронный затвор; от 1/50 до 1/2000сек. (режим 50і). от 1/25 до 
І/ІОООсек. (режим 25Р): 

Соотношение сигнал/шум; -бОДб; 

Чувствительность (тіп): 3 люкса; 

Усиление: от 3 до 18 Дб; 

Дистанционное управление; 

Наличие тайм-кода; 

Возможность синхронизации нескольких камер данной модели по 
тайм-коду; 

Вес: 1.9 кг (с батареей ССА-054) 

Камкодвр ^VС РгоІевзюпаІ ОѴ-ОѴЗОО 
Формат; МіпіОѴ; 

Электропитание: -7.2В: 

Видеоматржца; ЗССО 1/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 440(ХХ)хЗ 
пикселей); 

Разрешение (горизонтальное.); 540твл.; 

Режимы съемки: 4:3 и 16:9; 

Чувствительность (гпіп): 3 люкса; 

Г ѳнератор тайм-кода; 

Выход ІЕЕЕ 1394 для переноса видео на любое ОѴ устрхзйство и 
компьютер; 

Оптический стабилизатор изображения; 

Объектив; 14 кр>атный оптический 2оот; 
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Наличие системы автофокуса; 

Наличие системы гамма-коррекции; 

»сассеты: АѴ-ОѴМЗЗРО. М-ОѴ60МЕ. АѴ-ОѴМ63РО. АѴ-ОѴМ83РО; 

В|>ѳмя записи: до 83 минут; 

Система АТѴѴ; 

1>ольшой выбор пользовательских функций; 

Эффект входа и выхода ЗТМ; 

Наличие ДУ; 

Монитор; цветной откидной - 2.5 дюйма; 

Пход звука; два разъема ХІН; 

Аккумуляторы: ВМ-Ѵ407, ВЫ-Ѵ416, ВМ-Ѵ428 - 7.2В; 

Нос: 1.6 кг (с кассетой и аккумулятором ВМ-Ѵ428); 

Камкодер ЗОНУ ОСН-ѴХ2100Е 
Формат: МіпіОѴ; 

Электропитание: -7.2В: 

Видеоматрица; ЗССО 1/3 дюймовые матрицы 
I (.эффективное разрешение 400000 пикселей); 

Разрешение (горизонтальное): 530твл.; 

Режимы съемки: 4:3 и 16;9; 

Чувствительность (тіп): 2 люкса; 

Слот для МетогуВііск; 

Объектив: 12 кратный оптический 2оот, 48 кратный - цифровой 2оот; 
Оптический стабилизатор изображения; 

Аніофокус: есть (отключается); 

Система АТ\Л(; есть (отключается); 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Возможность монтажа; 

Электронный затвор: от 1/30 до 1/10000сек.; 

Кассеты: АѴ-ОѴМЗЗРО. АѴ-ОѴМ63РО. АѴ-ОѴМ83РО: 

Время записи; до 83 минут. 

Аккумуляторы: МР-Р550. ЫР-Г750, ЫР-Р960; 

Наличие ДУ; 

Монитор: цветной, откидной; 

Вход/выход; ОѴ, аналоговый, аудио; 

Вес: 1.6 кг (с аккумуляторюм и кассетой); 

Камкодер САНОМ ОМ-ХМ2 

Формат: МіпіОѴ; 

Электрюпитание 7.2В; 

Потребляемая мощность в режиме записи: -5.7Вт; 

Видеоматрица; ЗССО 1/4 дюймовые матрицы 
(эффективное разріешение 380000 пикселей); 

Разр)ешение (гор>изонтальное): 540твл.; 

Чувствительность (тіп): 3 люкса: 

Слот ‘Метпогу 8Ьск": есть; 
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Объектив: 20 кратный оптический 2оот; 

Оптический стабилизатор изображения; 

Автофокус: есть (отключается); 

Система А7ѴѴ; есть (отключается); 

Электронный затвор: от 1/50 до 1/15000сек.; 

Кассеты: АѴ-ОѴМЗЗРО, АУ-ОѴМ63РО. АѴ-ОѴМ83РО; 

Время записи: до 83 минут; 

Аккумуляторы: МР-Р550, МР-Р750, МР-Р960; 

Монитор: ^С0 цветной, откидной (2.5 дюйма); 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Наличие ДУ; 

Вход/выход: ОѴ, аналоговый, аудио; 

Вес: 1.3 кг (с аккумулятором и кассетой); 

Камкодер ^VС СУ>ОѴ700^ “Сіпе ипе” 

Формат: МіпіОѴ; 

Электропитание: -12В: 

Потребляемая мощность в режиме записи: 20Вт; 

Видеоматрица: ЗССО 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 480000); 

Процессор: 14-ЬііСіпе08Р; 

Разрешение (горизонтальное): 750твл.; 

Режимы съемки: 4:3 и 16:9; 

Чувствительность (тіп): 0.75 люкса (режим ЬОШХ); 

Соотношение сигнал/шум: -59 Дб; 

Объектив: сг>емный со стандартным креплением 2/3 дюйма; 

Система АТѴѴ: есть (отключается): 

Цветовая система: РАЦ 

Электронный затвор: от 1/50 до 1/2000сек.; С^8 - от 1/50 до 1/2068свк.; 
Усиление: от ЗДб до 18Д6 и режим ^О^^X (рюжим компенсации слабого 
освещения); 

Кассеты: АУ-ОѴМЗЗРО, М-0Ѵ60МЕ. АУ-ОѴМ63РО. АУ-ОѴМ83РО; 

Время записи: до 83 минут; 

Батареи: типа МР, НВ, ВР, а также батарей АпШоп Ваиег(через 
адаптер); 

Большой выбор профессиональных пользовательских настроек; 
Наличие системы 8ирег 8сепе Ріпбег (88Р) - возможность индекси¬ 
рования до 134 эпизодов (в памяти компьютера сохраняются данные 
на шесть последних отснятых кассет); 

Вход/выход тайм-кода; 

Монитор: хсидкокристаллический, на котором отр>ажаются данные наст¬ 
роек и текущие данные; 

Выход: ОѴ Оиі (ІЕЕЕ 1394) - для нелинейного монтажа; 

Вход; видео (ВНС), аудио (X^В). для микрофона-пушки (ХІЯ); 
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ІЬііход; видео (ВМС), аудио (ХІЯ), наушники (Міпиаск); 
іиіс: 5.5 кг (в комплекте); 

Камкодер ОѴС СѴ-ОѴ550 
«Іюрмат: Міпі ОѴ; 

. іпоктропитание: -12В: 

Потребляемая мощность в режиме записи; 20Вт; 

Иидеоматрица: ЗССО 1/2 дюйма (эффективное 
рл.трѳшение 4400(Ю пикселей); 

Ра (решение (горизонтальное); 750твл.; 

Чувствительность (тіп): 0.75 люкс; 

Соотношение сигнал/шум; -бОДб; 

;>л«ктронный затвор; от 1/50 до 1/2000сек.; 

: ілектронное усиление; от 3 до 18 Дб; 

Кассеты; АУ-ОѴМЗЗРО, М-0Ѵ60МЕ. АѴ-ОѴМ63РО. АѴ-ОѴМ83РО; 

Н()емя записи; до 83 минут; 

Інітареи; типа МР (возможна установка аккумуляторов Аліоп Ваиег, 
через адаптер); 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Вес; 5.5 кг (в комплекте); 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ОѴ 

Камкодер ЗѴС РгоІеввІопаІ ОУ*ОѴ5100Е 

Формат; ОѴ (возможно использование кассет 
МіпіОѴ); 

Электропитание; -12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи; 20Вт; 

Иидеоматрица; ЗССО 1/2 дюймовые мат( 

(тазрешение 440000 пикселей); 

Режимы съемки; 4;3 и 16;9; 

Разрешение (горизонтальное): 780твл; 

Электронный затвор: от 1/15 до 1/10(ХХ)сек.; 

Чувствительность (тіп): 0.4 люкс (режим ІОЕУХ); 

Усиление: от 3 до 18Дб; 

Процессор: 24-Ьі1 08Р; 

Соотношение сигнал/шум: -63 Дб; 

Кассеты ОѴ; М-ОѴбЗРРО, АУ-ОѴЭбРО. АУ- ОѴ124РО; 

Кассеты МіпіОѴ: АУ-ОѴМЗЗРО, М-ОѴ60МЕ. АУ-ОѴМ63РО, АУ-ОѴМ83РО; 
Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Вес: 5.5 кг (в комплекте); 

Камкодер аѵс РгоІеавіопаІ ОУ-ОѴ5101 

Формат: ОѴ (возможно использование кассет МіпіОѴ); 

Электропитание; -12В; 

Потріебляемая мощность в режиме записи; 20Вт; 
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Видеоматрица; ЗССО 1/2 дюймовью матрицы 
(эффективное разрешение 44(ХХ)0 пикселей); 

Режимы съемки: 4:3 и 16:9; 

Разрешение (горизонтальное; 7Ѳ0твл.; 

Электронный затвор: от 1/15 до 1/10000сек; 

Чувствительность (тіп); 0.4 люкс (режим 
Усиление: от 3 до 18Дб; 

Система АТѴѴ: есть (отключается); 

Процессор: 24-ЬІ1 ОЗР; 

Соотношение сигнал/шум: -63 Дб; 

Кассеты ОѴ: М-ОѴ63РВО. АУ-ОѴ96РО. АѴ- ОѴ124РО; 

Кассеты МіпЮѴ: АУ-ОѴМЗЗРО, М-0Ѵ60МЕ. АУ-ОѴМ63РО. АУ-ОѴМ83РО; 
Объектив; сменный со стандартным байонетным креплением; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Монитор: ЖК дисплей, на котором отражаются данные настроек и 
текущие данные; 

Вхо^Ѵвыход ОѴ; Оиі (ІЕЕЕ 1394) - для нелинейного монтажа; 

Батареи; типа NР (возможна установка батарей Апіоп Ваиег, через 
адаптер); 

Вход; видео (ВЫС), аудио (ХШ); 

Выход; видео (ВМС), аудио (ХІЛ), наушники (МіпУаск); 

Вес: 5.5 кг (в комплекте); 


Камкодер Рапавопіс АО-ОѴС 200; 

Формат: ОѴ; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи: 20Вт; 

Видеоматрица: ЗССО 1/2 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 480(ХХ) пикселей); 

Режимы съемки: 4:3; 

Разрешение (горизонтальное): Ѳ(Х)твл.; 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2(ХХ)сек.; 

Чувствительность (тіп): 0.5 люкс; 

Усиление: от 3 до ЗбДб; 

Соотношение сигнал/шум: -бОДб; 

Система АТѴѴ: есть (отключается): 

Возможность синхронизации тайм-кода; 

Кассеты: ОѴ-М-63РРО, АУ-ОѴ96РО, АУ-0Ѵ124РО; 

Время записи; до 124 минут; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Аккумуляторы: цифровые Апіоп Вайет (установка через адаптер); 
Вхо^выход ОѴ: Оиі (ІЕЕЕ 1394) - для нелинейного монтажа; 

Батареи; типа МР (возможна установка батарей Апіоп Вайет, через 
адаптер); 

Вход* видео (ВМС), аудио (ХШ); 
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Ныход; видео (ВМС), аудио (ХІЯ), наушники (МіпУаск); 

Вес: около 5 кг (в комплекте с аккумулятором и объективом): 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ОѴСАМ 

Камкодер 80МѴ 08Н-Р0170Р 

Формат: ОѴСАМ; 

Электрюпитание; -7.2В: 

Погребляемая мощность в режиме записи; 5.4Вт; 

Видеоматрица: ЗССО 1/3 дюймовые матрицы 
(:іффективноѳ разрешение 400000 пикселей): 

Режимы съемки; 4:3 и 16:9; 

Разрешение (горизонтальное): бЗОтвл.; 

Электронный затвор; 1/4 до 1/10000свк.; 

Чувствительность (тіп): 1 люкс; 

Усиление: от 3 до 18Д6; 

Система АТѴѴ; есть (отключается); 

Кассеты: РОѴМ-12М. РОѴМ22М. Р0ѴМ-32М. РОѴМ-40М. РОѴМ-12МЕ 
РОѴМ-22МЕ. РОѴМ-32МЕ. РОѴМ-40МЕ: 

Время записи: 40 минут; 

Объектив; встрюенный 12-кратный; 

Монитор: ЖК-цветной. 2.5 дюйма (ТГГ Асігѵе Маігіх); 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Стабилизатора изобріажения: Зирег ЗіеаРу ЗЬоІ; 

Аккумуляторы: МР-РЗЗО. МР-Р550, МР-Р730, МР-РѲбО; 

Вход/выход 3 видео: тіпі ОІМ; 

Вход/выход видео; ВСА; 

Вход/выход аудио: ЯСА; 

Вес: 1.7 кг (в комплекте); 

Камкодер 80МУ О8Я-250Р 

Формат: ОѴСАМ; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи: 12.2Вт; 

Видеоматрица: ЗССО 1/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 4(ХХ)00 пикселей); 

Режим съемки: 4:3; 

Разрешение (горизонтальное): бЗОтвл.; 

Электронный затвор; от 1/30 до 1/10000сек.; 

Чувствительность (тіп): 2 люкса; 

Усиление: от 3 до ІѲДб; 

Соотношение сигнал/шум; -58Д6; 

Система АТѴѴ; есть (отключается); 

Синхрюнизация: по тайм-коду; 

Кассеты: ОѴ-М-63РЯО, АУ-ОѴ96РО, АУ-ОѴ124РО; 

Ѳрюмя записи; до 124 минут; 

Карта памяти: Метогу Зіюк, 
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Оптический стабилизатор: 8ирег 8(еа(1у ЗИоІ; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель: черно-белый, 1.5 дюйма (ОХЯ-Ѳ01СЕ): 
Большой выбор пользовательских настроек; 

Запись тайм-кода (возможность синхронизации); 
Аккумуляторы: литиево-ионные (ВР-^40, ВР-^60, ВР-ЬЭО;); 
Вход: видео (ВМС), аудио (ХІВ); 

Выход: видео (ВМС), аудио (ХІЯ); 

Вес: 4.6 кг (в комплекте с аккумулятором и кассетой); 

Камкодер 80МѴ 08П-390Р 

Формат: ОѴСАМ; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи: 22Вт; 
Видеоматрица: ЗССО 1/2 дюймовые матрицы 
(эффективное (разрешение 4300(Х) пикселей); 

Процессор: 08Р; 

Режим съемки: 4:3 и 16:9; 

Разрешение (горизонтальное); Ѳ(Х>твл.; 

Чувствительность (тіп): 0.4 люкса; 

Усиление: от 3 до 48 Дб. (Нурег Оаіп); 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2000сек.; 

Соотношение сигнал/шум: -62Д6; 

Система АТѴѴ; есть (отключается): 

Синхрюнизация: по тайм-коду; 

Кассеты: ОѴ-М-63РЙО. АУ-ОѴЭбРО. АУ-ОѴ124РО; 

Время записи:- до 124 минут; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель; че|эно-белый, 1.5 дюйма (ОХР-801СЕ); 
Аккумуляторы; литиево-ионные (ВР-^40, ВР-160, ВР-190); 

ОѴ СХЯ; і.иМК (4-х контактный): 

Вход; видео (ВМС), аудио (ХІЛ), 

Выход; видео (ВМС), аудио (ХІЯ); 

Тайм-код (ВМС); 

Вес: 6.2 кг (в комплекте с аккумулятором и кассетой); 

Камкодер 80МУ 08В-400РЬ 

Формат: ОѴСАМ; 

Электрюпитание: -12В; 

Потребляемая мощность в режиме записи: 19.3Вт.; 
Видеоматрица: ЗССО Ромег МАО ЕХ 2/3 дюйма 
(эффективное (зазізешение 430000 пикселей); 

Режим съемки: 4:3; 

Разрешение (горизонтальное): 920твл.; 
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Чувствительность: 0.5 люкса; 

Усиление: от 3 до ЗбДб (Нурет Саіп); 

Электронный затвор: 1/60 до 1/2000сек.; 

Соотношение сигнал/шум: -65Д6; 

Система АТѴѴ; есть (отключается); 

Синхрюниэация: по тайм>коду; 

Кассеты: ОѴ-М-бЗРВО, АУ-ОѴ96РО. АУ-ОѴ124РО; 

Время записи: до 124 минут; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель; черно-белый, 1.5 дюйма (ОХР-801); 

Монитор: цветной ССО; 

Аккумуляторы: литиево-ионные (ВР-160, ВР-С165. ВР-ОС95); 
Вход; видео (ВNС), аудио (ХСЯ); 

Выход; видео (ВЫС), аудио (ХІЯ); 

Вес: 6.5 кг (в комплекте с аккумулятором и с кассетой); 


Камкодер ЗОНУ 08Я-570У/5РС 

Формат: ОѴСАМ; 

Электропитание: -12В: 

Потребляемая мощность в режиме записи: 26Вт; 

Видеоматрица: ЗССО Роѵѵѳт НАО ІТ 2/3 дюйма 
(эффективное разрешение 570000 пикселей); 

Процессор: 08Р; 

Режим съемки: 4:3 и 16:9; 

Разрешение (горизонтальное): вООтвл.(режим съемки 16:9), 850твл. 
(рюжим 4:3): 

Чувствительность; 0.4 люкса; 

Усиление: от 3 до 42Д6 (Нурет Оаіп); 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2000сек: 

Соотношение сигнал/шум: -61Д6; 

Система АЛЛ/: есть (отключается); 

Кассеты: ОѴ-М-63РНО, АУ-ОѴ96РО, АУ-ОѴ124РО; 

Вр>емя записи: до 124 минут; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель; черно-белый, 1.5 дюйма (ОХЯ-801СЕ): 

Аккумуляторы: литиево-ионные (ВР-^б0, ВР-0165, ВР-С195), (воз¬ 
можно использование МіМН аккумуляторов ВР-М50, ВР-М100 с креп¬ 
лением Ѵ-Моип1); 

Вход: видео (ВМС), аудио (ХІЯ); 

Выход; видео (ВМС), аудио (ХІЯ), тайм-код (ВМС); 

Вход; видео (аналог) ВМС; 

Тайм-код (ТС ОІГТ) ВМС: 

Вес: 6.5 кг (в комлекте с аккумулятором и кассетой); 
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КАМЕРЫ ФОРМАТА ОѴСРНО 


Камкодер Ікедаті Н^^V77 
Формат; ОѴСРЯО; 

Элѳггропитание: -12В; 

Потребляемая мощность в режиме съемки: 29Вт; 

Видеоматрица: ЗССО 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 600000 пикселей); 

Режим съемки: 4:3 и 16;9; 

Разрешение (горизонтальное): 700твл; 

Чувствительность (тіп): от 1 люкса; 

Усиление: от 3 до ЗбДб (НурегОаіп); 

Электронный затвор: от 1/50 до 1/2000сек; 

Соотношение сигнал/шум : 61 Дб; 

Система АТ\Л/: есть (отключается); 

Синхронизация: по тайм-коду; 

Большой выбор пользовательских настроек - 

Кассеты: А3-Рбби А^-Р94^, АЗ-Р 1261 ; 

Время записи: до 126 минут; 

Объектив, сменный со стандартным байонетным креплением* 
Видоискатель: черно-белый, 1.5 дюйма; 

Аккумуляторы: тип ВР (80МѴ); 

Вес: 5.6 кг (в комплекте с объективом и аккумулятором); 

Камкодер Рапавопіс АЗ-0410А 
Формат: ОѴСРРО; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность в режиме съемки: 20Вт; 

Видеоматрица: ЗССО 1/2 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 480000 пикселей); 

Обработка сигнала: 16-битная цифровая 08Р; 

Режим съемки: 4:3; 

Разрешение (горизонтальное): 800 линий; 

Усиление: отЗ до 36 Дб (Нурег Саіп); 

Электронный затвор: от 1/50 до 1/2000сѳк; 

Соотношение сигнал/шум: 62Д6; 

Система АТѴѴ; есть (отключается); 

Синхронизация: по тайм-коду; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель; черно-белый. 1.5 дюйма (АЗ-ѴРІОЕ)* 

Кассеты: АЗ-Р661. А3-Р94и АЗ-Р 1261 : 

Время записи: до 126 минут; 

Акк^ляторы: Апіоп Вайет типа Оідііаі Тгітрас (или аналогичные дру 
гих фирм); 

Вход: видео (ВМС), аудио (ХІЯ); 
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Выход; видео (ВМС), аудио (ХІЯ), наушники (Міпкіаск); 

Вес; 5.5 кг ( в комплекте с объективом и аккумулятором); 

Камкодер Рапавопіс А^•в1(>\VА 
Формат: ОѴСРВО; 

Э/іектрпопитание: -12В: 

Потребляемая мощность в режиме съемки; 24Вт; 

Видеоматрица; ЗССО 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 600000 пикселей); 

Обработка сигнала; 16-битный процессор 08Р; 

Режим съемки; 4:3 и 16:9; 

Разрюшение ( горизонтальное): вООтвл.(формат 4 
Чувствительность (тіп): 0.5 люкс (НурегСаіп); 

Усиление: от 3 до ЗбДб (Нурет Оаіп); 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2000сек.; 

Соотношение сигнал/шум: -61Д6; 

Система АТѴѴ: есть (отключается); 

Синхронизация: по тайм-коду; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель: черно-белый, 1.5 дюйма (А^-5С900): 

Кассеты: А^-Р66^. А^-Р94^, АЗ-Р124Ц 

Наличие системы “Рісіиге Упк", позволяющей отмечать удачные 
дубли; 

Аккумуляторы: Апіоп Ваиег типа Оідііаі Тгітрас (или аналогичные других 
фирм);' 

Вход: видео (ВМС), аудио (ХІЛ): 

Выход: видео (ВМС), аудио (ХІЯ), наушники (МіпіЗаск); 

Вес; 6.5 кг (в комплекте); 


Камкодер Рапаволіс А^•80Св15 
Формат: бѵСРРО; 

Электропитание: -12В: 

Потребляемая мощность в режиме съемки: 24Вт; 
Видеоматрица; ЗССО 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 600000 пикселей); 
Обработка сигнала: 12-битный процессор; 
Режим съемки; 4:3; 

Разрешение (горизонтальное): 750твл.; 
Чувствительность (тіп): 0.1 люкс( НурегСаіп); 
Усиление: от 3 до 4вДб(Нурег Саіп); 
Электронный затвор; от 1/60 до 1/2000 сек; 
Соотношение сигнал/шум: -55Д6; 

Система АТѴѴ: есть (отключается); 
Синхронизация: по тайм-коду; 

Большой выбор пользовательских настроек; 




:3). 750твл.(16:9); 
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Объектив, сменный со стандэртным байонетным креплением; 

Видоискатель; черно-белый, 1.5 дюйма; 

Кассеты: А^-Р66^. А^-Р94^ А^-Р124^: 

^кук^ляторы: Аліоп Ваиег типа Оідііаі Тгіптрас (или аналогичные других) 

Вход: видео (ВМС), аудио (ХЬВ); 

Выход; видео (ВЫС), аудио (ХЬВ), наушники (Міпиаск); 

Вѳ: 6.5 кг (в комплекте); 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ОѴСРЯО-50 

Камкодер Рапавопіс А^-5^X900 
Формат; ОѴСРВО-50; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность в режиме съемки: 32Вт; 

Видеоматрица; ЗССО 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 60(ХХХ) пикселей); 

Обработка сигнала; 12-битный процессор 05Р; 

Режим съемки: 4:3 и 16:9; 

Разрешение (горизонтальное): 75<)твл.; 

Чувствительность (тіп): 0.1 люкс (НурегСаіп); 

Усиление: от 3 до 48Д6; 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2000 сек; 

Соотношение сигнап/шум: -55Д6; 

Система АТѴѴ; есть (отключается); 

Синхронизация: по тайм-коду; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Возможность записи индивидуальных настроек на карту памяти; 
Объектив; сменный со стандартным байонетным креплением. 
Видоискатель; черно-белый, 1.5 дюйма; 

Кассеты: А^-Рб6М, АЗ-Р46М, АЗ-РЗЗМ, АЗ-24М; 

фирм)^^°*^' Тгітрас (или аналогичные других 

Вход: видео (ВМС), аудио (ХІЙ); 

Выход: видео (ВМС), аудио (Х1Л), наушники (Міпиаск); 

Вес: 6.7кг (в комплекте); 

Камкодер ТІіотвоп иоК-140ІТѴІ/ 

Формат: ОѴСРЯО50; 

Электропитание;-12В: 

Потребляемая мощность; около 27Вт; 

Видеоматрица; ЗССО 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 6<ХХХХ) пикселей); 

Режим съемки: 4:3 и 16:9; 

Разрешение (горизонтальное); 750твл.; 

Чувствительность (тіп): 0.2 люкс (НурегСаіп); 
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Усиление: от 3 до Л2Д6 (НурегСаіп); 

Соотношение сигнал/шум: -бОДб; 

Элеістронный затвор; от 1/60 до 1/2000 сек; 

Система АТѴѴ: есть (отключается); 

Синхронизация: по тайм-коду; 

Большой вы(^р пользовательских настроек; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель: черно-белый, 1.5 дюйма; 

Кассеты: АЗ-Р24М. АЗ-РЗЗМ, А^-Р46М, АЗ-РббМ; 

Аккумуляторы: АпЮп Ваиег типа Оідііаі Тгітрас (или аналогичные других 
фирм); 

Вход; видео (ВЫС), аудио (ХІЯ); 

Выход; видео (ВМС), аудио (X^Я), наушники (Міпиаск); 

Вес: 5.4 кг (в комплекте); 


Камкодер Ікедаті Н^•79VV 
Формат: 0ѴСРЯО50, 

Электропитание: -12В; 

Потр>ебляемая мощность; 28Вт; 

Видеоматрица; ЗССО 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 600000 пикселей); 

Режим съемки: 4;3 и 16:9; 

Разрешение (горизонтальное); 750твл; 

Чувствительность: 0.2 люкс (НурегОаіп); 

Усиление: от 3 до 48Д6 (НурегОаіп); 

Электронный затвор: от 1/60 до 1/2000сек; 

Соотношение сигнал/шум; -60 Дб; 

Система АТѴѴ: есть (отключается); 

Синхронизация; по тайм-коду; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Кассеты: АЗ-Р24М, А^-РЗЗМ, А^-Р46М, АЗ-РббМ; 

Аккумуляторы; АпЮп Ваиег типа Оідііаі Тгітрас (или аналогичные других 
фирм); 

Вход; видео (ВМС), аудио (ХІЛ); 

Выход; видео (ВМС), аудио (ХІЯ), наушники (МіпіЗаск); 

Вес: 5.5 кг (в комплекте); 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ОЮІТАк-8 


Камкодер ЗѴС Ргоіеввіопаі ОУ*70 
Формат: ОідіІаІ-8; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность: 28Вт; 

Видеоматрица: ЗССО ГГ 1/2 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 4500(Ю пикселей): 
Обработка сигнала: процессор 14 битный 08Р; 
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Разрешение (горизонтальное): 750твл: 

Аккумуляторы: Апіоп Ваиег (через адаптер), Оідііаі Тгітрас (или 
аналогичные других фирм); 

Чувствительность (тіп): 0.75 люкс (режим Нурег Саіп); 

Усиление: от 3 до 18 Дб; 

Соотношение сигнал/шум: -55Д6; 

Система АТѴѴ; есть (отключается); 

Синхронизация; по тайм-коду; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 

Вход: видео (ВМС), аудио (ХІВ); 

Выход; видео (ВМС), аудио (ХІР), наушники (МіпіЗаск); 

Вес: 6.5 кг (в комплекте); 

Камкодер ^VС РгоІеввіопаІ ОѴ-90 

Формат: 0іді(аІ-8; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность: 28Вт; 

Видеоматрицы - ЗССО ГГ 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 45(ЮОО пикселей); 

Процессор: ОЗР; 

Разрешение (горизонтальное): 750твл; 

Аккумуляторы: Апіоп Ваиег (через адаптер), ОідііаІ Тгітрас (или 
аналогичные других фирм); 

Чувствительность (тіп): 0.75 люкс (режим Нурег Саіп); 

Усиление: от 3 до 18 Дб; 

Соотношение сигнал/шум: -55Д6; 

Система АТѴ/: есть (отключается); 

Синхронизация; по тайм-коду; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 

Вход: видео (ВМС), аудио (ХІЯ); 

Выход: видео (ВМС), аудио (ХІЯ), наушники (Міпиаск); 

Вес: 6.7 кг (в комплекте); 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ХОСАМ 

Камкодер Зопу РОѴѴ-510Р 

Формат: ХОСАМ; 

Электропитание; -12В; 

Потребляемая мощность: 37Вт; 

Режим съемки: 4:3 и 16:9; 

Видеоматрица: 3 ССО Роѵѵег НАО ЕХ 2/3 дюймо¬ 
вые матрицы. 

Обработка сигнала: 30 битный процессор 0$Р; 

Разр>ешение (горизонтальное): 850твл; 
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Чувствительность (пгііп): 0.14 люкса (усиление ТигЬо Оаіп); 

Усиление: от -3 до 48Д6; 

Соотношение сигнал/шум: -бЗДб; 

Оптические диски: Золу РРО-23 (23.3 Гб): 

Аккумуляторы: Золу (ВР*С165, ВР-С195); 

Зались: ОѴСАМ до 90 мин.; 

Монитор: цветной ^С^ • 2.5 дюйма; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Видоискатель; двухдюймовый (монохромный); 

Вход; видео (ВЫС). тайм-код (ВМС), аудио (ХЬВ); 

Выход; видео (ВМС), тайм-код (ВМС), аудио (ХЬР). наушники (Міпі- 
^аск); 

Вес: 7.2 кг (в комплекте): 


Камкодер Золу РОѴѴ-530Р 
Формат: ХОСАМ; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность; 37Вт; 

Режим сьемки: 4:3 и 16:9; 

Видеоматрица: ЗССО Роу«г НАО ЕХ 2/3 дюймовые 
матрицы; 

Обработка сигнала: 30 битный процессор ОЗР; 

Разрешение (горизонтальное): 850твл; 

Чувствительность (тіп): 0.14 люкса (усиление ТигЬо Саіп); 

Усиление - от 3 до 48Д6; 

Соотношение сигнал/шум: -бЗДб; 

Оптические диски; Золу РРО-23 (23.3 Гб); 

Аккумуляторы: Золу (ВР-^^65, ВР-0195): 

Запись: в формате МРЕО ІМХ - 30МЬ/5(75мин). 40МЬ/5(57мин), 50МЬ/ 
8(45мин), 

в формате ОѴСАМ - 90 мин.; 

Монитор: цветной ІСО * 2.5 дюйма: 

Видоискатель: двухдюймовый (монохромный); 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Вход: видео (ВМС), тайм-код (ВМС), аудио (ХІЯ); 

Выход: видео (ВМС), тайм-код (ВМС), аудио (ХШ), наушники (Мілі- 
Заск); 

Вес: 7.2 кг (в комплекте); 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ХОСАМ НО 


Камкодер Золу Р^VV-Р330^ 

Формат; ХОСАМ НО; 

Электропитание: -12В: 

Потребляемая мощность: около 37Вт; 
Режим сьемки: 4:3 и 16:9; 
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’/2 дюймовые матрицы (эффек- 
тивное разрешение 1440X1080)' н и- 

-35М6«т/с(60-««.). 25М6И./ 
С. 18Мбит/с( 120мин) и ОѴСАМ -(около 85 минут)* 

Режимы съемки: 50І/60І/25Р/30Р/24Р. 

Чувствительность: 0.13 люкса (ТигЪоСаіп)- 
Усиление: от 3 до 48Дб(ТигЬоСаіп): 

Соотношение сигнал/шум: -бОДб; 

Оптические диски; 8опу РРО-23 (23.3 Гб); 

Аккумуляторы; Золу (ВР-С1Д5. ВР-С195)' 

Монитор: ІСО - 3.5 дюйма; 

Система автофокуса; есть; 

Система АТѴѴ; есть; 

Видоискатель: двухдюймовый (монохромный); 
тольшой выбор пользовательских настроек' 

О^тив: сменный со стандартным байонетным креплением: 

Вѵоп- (сохранение пользовательских настроек); 

Вход, видео (ВМС), аудио (ХЬЯ); 

Выход: видео (ВМС), аудио (ХІЯ), наушники (МіпіЗаск); 

Вес; около 7 кг (в комплекте); 

Камкодер Зопу Р01Ѵ-Р3501 
Формат: ХОСАМ НО; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность; около 37Вт 
Видеоматрица: ЗССО НО Роѵѵег НАО 1/2 дюймо- 
(эффективное разрешение 

1440X1080); 

-35Мбит/с(60мин.), 25М6ИТ/ 
С. 18Мбит/с< 120мин) и ОѴСАМ -(около 85 минут)' 

Режимы съемки: 94і; 50і.* 29.97Р; 23.98Р; 

'^Уествительность: 0,13 люкс (ТіігЬоСаіп)* 

Усиление: от 3 до 48ДБ (ТигЬоСаіп); 

Соотношение сигнал/шум: -бОДб; 

Оптические диски: Зопу РРО-23 (23.3 Гб); 

Аккумуляторы; Зопу (ВР-С165, ВР-0195)' 

Монитор: ІСО - 3.5 дюйма; 

Система автофокуса; есть; 

Система АТѴѴ; есть; 

Видоискатель; двухдюймовый (монохромный); 
тольшой выбор пользовательских настроек* 

^ктив: сменный со стандартным байонетным креплением; 

Вкпп- ‘ (сохранение пользовательских настроек); 

Вход, видео (ВМС), аудио (ХЬВ); ' 

Выход: видто (ВМС), аудио (X^Я), наушники (Мюиаск); 

Вес. около 7 кг (в комплекте); 
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КАМЕРЫ С КАРТАМИ ПЯМЯТИ Р2 ФОРМАТОВ ОѴСРЯО, ОѴСРЯО50 


Камкодер Рапааопіс АС-НРХ500Е 
Формат: ОѴСРВО, 0ѴСРЯО50; 

Электрюпитание: -12В: 

Потребляемая мощность: около 25Вт; 

Уровень сигнал/шум: -около бОДб; 

Режим съемки: 4:3 и 16:9; 

Видеоматрица: ЗССОІТ Ро\лег НАО 2/3 дюймовые 
матрицы (эффективное разрешение 520000 
пикселей); 

Разрешение (горизонтальное): 750твл; 

Минимальная освещенность; 0.5 люкса (усиление Нурег Саіп); 

Формат записи: ОѴ (ѲОмин), ОѴСРРО (ІбОмин), 0ѴСРРО50 (ІбОмин) 
- на карты Р2(5 карт), объемом 8Гб: 

Режимы съемки; 50і; 50і/25р; 10в0/50і; 720і/50р: 

Носитель информации: карта Р2; 

Слоты для карт Р2:4 слота (возможность переключения с одного слота 
на другой, в процессе работы); 

Аккумуляторы: АпЮп Вайет (серия Оіопю); 

Электронный затвор; от 1 /60 до 1 /2000сек; 

Усиление; от 3 до ЗбДб; 

Видоискатель; монохромный - 2 дюйма; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Система АТѴѴ: есть: 

Объектив; сменный со стандартным креплением 2/3 дюйма 
Композитный вход/выход; 

Входы/выходы: видео (ВНС); 

Входы/выходы; аудио (X^Р). (ІІпіЗІоі, для беспроводной микрофонной 
системы); 

Выход; наушники (МіпЦаск); 

Вес; около 7 кг (в комплекте); 

Камкодер Рапавопіс А^•8РС700 
Формат: ОѴСРРО. ОѴСРРО50: 

Электропитание: -12В; 

Потр>ебляемая мощность; 27Вт; 

Уровень сигнал/шум - бЗДб; 

Режим съемки: 4:3 и 16:9; 

Видеоматрица: ЗССО ІТ Ротег НАО 2/3 дюймовые 
матрицы (эффективное разрешение 600000 
пикселей РА^); 

Минимальная освещенность; 0.5 люкс (НурегСаіп); 

Формат записи: ОѴ (вОмин). ОѴСРРО (ІбОмин). ОѴСРРО50 (бОмин)- на 
карты Р2(5 карт), объемом 8Гб; 

Режимы съемки: 50і; 50І/25Р; 1080і/50і; 720і/50р; 
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Разрешение (горизонтальное); 750твл; I 

Носитель инфо^ации; карта Р2; 

Слоты для карт Р2:4 слота (возможность переключения с одного слота ■ 
на другой, в промессе работы); і 

Аккумуляторы; Ап(оп Вакег (серия Оюпіс); і 

Электронный затвор; от 1/60 до 1/2000сек.; 

Усиление; от 3 до ЗбДб; 

Видоискатель; монохрюмный - 2 дюйма; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Система А7ѴѴ; есть; 

Объектив; сменный со стандартным креплением 2/3 дюйма 
Композитный; вход/выход; 

Входы/выходы: видео (ВМС); 

Входы/выходы; аудио (ХЬР), (Опівіоі, для беспроводной микрофонной 
системы); 

Выход; наушники (МіпіЗаск); 

Вес; около 7 кг (в комплекте); 

Камкодер Рапавопіс А^-8РX8(>0 
Формат; ОѴСРЯО, ОѴСРВО50; 

Электропитание; -12В; 

Потребляемая мощность; 27Вт; 

Уровень сигнал/шум; -бЗДб; 

Режим съемки; 4;3 и 16;9; 

Видеоматрица; ЗССО ІТ Роѵѵег МАО 2/3 дюймовые 
матрицы (эффективное разрешение бІЮОСЮ 
пикселей РАІ); 

Минимальная освещенность; 0.1 люкс (НурегСаіп); 

Формат записи; ОѴ (бОмин). ОѴСРЯО ( ІбОмин), ОѴСРЯО50 (бОмин) - на 
карты Р2(5 карт), объемом бГб; 

Режимы съемки; 50і; 50і/25р; 10б0і/50р; 720і/50р; 

Разрешение (горизонтальное); 75()твп; 

Носитель информации; карта Р2; 

Слоты для карт Р2; пять слотов (возможность переключения с одного 
слота на другой, в процессе работы); 

Аккумуляторы; Апіоп Ваиег (серия Оіопіс); 

Электронный затвор; 1/60 до 1/2000сек.; 

Усиление; от 3 до 4вДБ (НурегСаіп); 

Видоискатель; монохромный - 2 дюйма; 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Система АТѴѴ; есть; 

Объектив; сменный со стандартным креплением 2/3 дюйма 
Композитный; вход/выход; 

Входы/выходы; видео (ВНС); 

Входы/выходы; аудио (ХЬЯ), (ОпіЗІоі, для беспроводной микрофонной 
системы); 
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Выход; наушники (Міпиаск); 
Вес: около 7 кг (в комплекте): 

КАМЕРЫ ФОРМАТА ОѴСРПО НО 


Камкодер Рапавопіс А^>Н^X400 
Формат: ОѴСРДО НО; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность: 39Вт; 

Уровень сигнал/шум: -55Д6; 

Видеоматрица; - ЗССО РІТ НО 2/3 дюймовые 
(эффективное разрешение более 1000000 
пикселей): 

Формат кадра; 16:9; 

Режим съемки: ІОѲО/бОі; 

Разрешение (горизонтальное): более 700твл; 

Усиление: от 6 до 4вДб: 

Освещенность (тю): 0.016 люкс (при усилении 4вДб): 

Носитель информации: кассеты ОѴСРНО НО; 

Время записи (тах); до 46 мин.; 

Аккумуляторы: Апіоп Ваиег (серия Оіопіс); 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Объектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель; монохромный 2/3 дюйма; 

Входы/выходы видео: ВМС, НО-801; 

Входы/выходы аудио: ВНС. ХІЛ; 

Вес: 6 кг (в комплекте): 

Камкодер Рапавопк: А^-Н^С27РЕ 
Формат: ОѴСРЯО НО; 

Электропитание: -12В: 

Потребляемая мощность: 39Вт; 

Уровень сигнал/шум: -55Д6; 

Видеоматрица: - ЗССО РІТ НО 2/3 дюймовые 
(эффективное разрешение более ІСХХХХХ) пик¬ 
селей); 

Формат кадра: 16:9; 

Режим съемки: 720/60Р, 720Р/59.94Р; 

Разрешение (горизонтальное): более 700твл; 

Усиление: от 6 до ЗбДб; 

Носитель информации: кассеты ОѴСРЯО НО; 

Вр>емя записи (тах): до 46 мин; 

Аккумулятора: Апіоп Ваиег; 

Большой выбор пользовательских настроек камер)ы. используемых в 
кинопроизводстве. 

Возможность съемки в скорхютном и замедленном рюжимах; 
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СХЗьектив; сменный со стандартным байонетным креплением; 
Видоискатель; монохромный; 

Входы/выходы видео; ВЫС. НО-801; 

Входы/выходы аудио; ВЫС, ХІЛ; 

Вес: 6.8 кг (в комплекте); 

КАМЕРЫ ФОРМАТА НОСАМ 

Камкодер 80НѴ НОѴѴ-7305 

Формат; НОСАМ; 

Электропитание; -12В; 

Потребляемая мощность; ЗЗВт; 

Уровень сигнал/шум: -54Д6; 

Видеоматрица; ЗССО РП" 2/3 дюймовые матрицы 
(эффективное разрешение 2200000 пикселей); 

Процессор: А08Р; 

Минимальная освещенность; 0.15 люкс (Нурег 
Саіп); 

Носитель информации: кассеты НОСАМ ВСТ-22НО(22мин). ВСТ-32НО 
(32МИН). ВСТ-40НО(40мин); | 

Режимы записи: 1080/бОі; 1080/501; 1080/25р; 

Разрешение (горизонтальное): ІОООтвл; | 

Электронный затвор; от 1 /100 до 1/2000сек: ! 

Усиление: от 3 до 42Д6 (НурегСаіп); і 

Аккумуляторы; литиево-ионные 80НѴ (ВР-^^65. ВР-Ои95): ‘ 

Большой выбор пользовательских настроек; 

Слот “Мегпогу 8ііск“: есть (для сохранения индивидуальных польэо- ' 
вательских настрюек); 

Наличие системы АТІѴ (отключается); ' 

Объектив; сменный со стандартным ^йонетным креплением; ! 

Видоискатель; монохромный; 

Входы/выходы; видео (ВМС. НО-804, 80-801); 

Входы/выходы: аудио (ХІЛ); 1 

Выход; наушники (МіпіЗаск); 

Вес: около 7 кг (в комплекте); 

Камкодер 80МУ НОѴѴ-750Р 

Формат: НОСАМ; 

Электропитание: -12В; 

Потребляемая мощность; 36Вт (с включенным 
видоискателем МОѴР-20А); 

Уровень сигнал/шум: -54Д6; 

Видеоматрица: ЗССО РІТ 2/3 дюймовые матрицы (эффективное раз¬ 
решение 22(Х)000 пикселей); 

Режимы записи: 1080/601; 1080/501; 1080/251; 

Разрешение (горизонтальное): ІОООтвл; 













:іпеістронный затвор: от 1/100 до 1/2000сек; 

Ѵ< иление: от 3 до 42Д6 (НурегСаіп); 

Аккумуляторы: литиево-ионные 80ЫУ(ВР-С165. ВР-С195); 

ООьектив: сменный со стандартным байонетным креплением; 
Нкоды/выходы; видео (ВЫС. НО-801, 80-801); 

Иходы/выходы; аудио (ХІР); 

Иыход; наушники (МіпУаск); 

Нес: около 7 кг (в комплекте); 

КАМЕРА ФОРМАТА НО 

Камкодер Ікедаті ОМ8-ЗЗѴѴ ЕРПсат 3; 

Формат: НОТѴ; 

Видеосигнал: МТ8С/РА1; 

Потребляемая мощность в режиме записи: 27 Вт; 

Видеоматрица: 2/3 дюйма АІТ ЗССО; 

Чувствительность: 2000 люкс при диафрагме 11; 

Разрешение (горжзонтальное): 750твл; 

Квантование: 12-и битовое; 

Электрюнное усиление: от -3 до 48Д6; 

Фильтры N0:100%, 25%, 6.2%, 1.6%; 

Изменяемая скорость затвора: 1/60 (оИ), 1/100, 1/120, 1/250, 1/500, 
1/1000, 1/2000свк; 

Цифровое сжатие: ЗРІР (3:1/10:1/20:1), ОѴ25, ОѴ50, МРЕС ІМХ; 
Носитель информации: сменный жесткий диск РіеІбРак2, 40Гб; 

Время записи: 165мин. (ОѴ25); 

Монитор: ЖК-цветной; 

Звуковой сигнал - 4 канала; 

Видеовыход: ВМС: 

Вес: 4.5кг (без объектива): 


[ СТУДИЙНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ КАМЕРЫ 

Студийная камера (камерная головка) 

8опу ОХС-О50РК 

Формат кадра: 4:3; 

Электрюпитание: -12В (пост.ток) или по триакси- 
альному кабелю; 

Потребляемая мощность: 14Вт; 

Соотношение сигнал/шум: -бЗДб; 

Видеоматрица: ЗССО ІТ Роѵѵег НАО ЕХ 2/3 дюй¬ 
мовые матрицы; 
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Ни/|«кк;и<:г(мма РАІ: 

Чунсіниінльмость (тіп): 0.25 люкс; 

У( илтто от 3 ДО ЗбДб (НуретСаіп); 

Вцдеовмход: ВГ4С, 

Мониторный выход; ВМС; 

Ингѳрфѳйс: Рго 50 ріп, Рго 76-ріп ОідііаІ; 

Микрофонный вход: X^Я; 

Управление: Ю-ріп; 

Вес: 2.2 кг (только камерная головка); 

Студийная камера (камерная головка) 

Волу НОС-ХЗОО 

Формат кадра: 4:3; 

Электропитание: -12В (пост.ток) или по триак- 
сиальному кабелю; 

Потребляемая мощность: 17Вт; 

Соотношение сигнал/шум: -54Д6: 

Видеоматрица: ЗССО НО 1/2 дюймовые матрицы (эффективное раз¬ 
решение 15(Х)000 пикселей); 

Разрешение (горизонтальное): ІОѲОтвл; 

Видеосистема; РАІ: 

Чувствительность (тіп): 0.003 люкса (функция медленного затвора, 
накопление 64 кадров и усиление 48Д6); 

Усиление: от 3 до 48Д6; 

Видеовыход; ВМС, НО 801; 

Мониторный выход: ВМС; 

Микрофонный вход; ХІЯ; 

Вход для наушников; Міпиаск; 

Вес: 1.2 кг (только камерная головка); 

Студийная камера (камерная головка) 

Золу НОС-ХЗЮК 

Формат кадра: 4:3; 

Электропитание -12В (пост.ток) или по триак- 
сиальному кабелю; 

Потребляемая мощность; 17Вт; 

Соотношение сигнал/шум: -52Д6; 

Видеоматрицы:- ЗССО НО 1/2 дюймовые матрицы (эффективное 
разрешение 150(ХХХ) пикселей); 

Разрешение (горизонтальное: ІОвОтвл; 

Видеосистема; РАи 

Чувствительность (тіп): 0.003 люкса (функция медленного затвора, 
накопление 64 кадров и усиление 48Д6); 

Усиление: от 3 до 48Д6; 
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Нидеовыход; ВNС: НО 801; 

Вес: 1.3 кг (только камерная головка); 

Студийная камера (камерная головка) 

&олу ОХС-990 

Формат кадра: 4:3; 

Электропитание: -12В (постдок) или по 
спальному кабелю; 

Потрюбляемая мощность: 20Вт; 

Соотношение сигнал/шум: -62Д6; 

Разрешение (горизонтальное): 850твл; 

Чувствительность (тіп): около 15 люкс; 

Входы/выходы видео: ВНС; 

Вес: 0.8 кг (камерная головка); 

Студийная камера (камерная головка) 

Золу НОС-1000 

Формат кадра: 16:9; 

Электропитание: -12В (пост.ток) или по 
спальному кабелю; 

Потребляемая мощность; 25Вт; 

Соотношение сигнал/шум: -54Д6: 

Разрешение (горизонтальное): ІОООтвл; 

Чувствительность (тіп): 10 люкс (усиление 12Д6); 
Электронный затвор: от 1/100 до 1/2000сек; 

Видеоматрица: ЗССО НО 2/3 дюймовые матрицы; 

Процессор: 14 битный АЦП (цифровая обработка 08Р); 
Используемые форматы; 1080/50і60і. 24/25/ЗОР. 720/ 50/60Р; 
Входы/выходы видео; ВМС (НО 501); 

Связь; ХІЯ; 

Входы/выходы аудио: ХСН; 

Выход на наушники: МіпіЗаск; 

Вес: 20 кг (без видоискателя и объектива); 

Студийная камера (камерная головка) 

ТЬотвоп ЬОК-8000 

Формат кадра: 16:9; 

Электропитание: -12В (пост.ток) или по триак- 
сиальному кабелю; 

Потребляемая мощность: около 40Вт; 

Соотношение сигнал/шум: -57Д6; 

Разрешение (горизонтальное): 1080 твл; 
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Видеоматрица: ЗССО НОО РМ 2/3 дюймовые; 

Процессор: 22-битная обработка сигнала; 

Электронный затвор: от 1/100 до 1/ІОООсек; 

Входы/выходы видео; ВМС (НО 801),- 
Входы/выходы аудио: ХІЛ; 

Выход на наушники: МІпІЗаск; 

Студийная камера (камерная головка) 

ТИотвоп ІОК 6200 НО 

Формат кадра; 16:9; 

Электропитание: -12В (пост.ток) или по триак- 
спальному кабелю; 

Потребляемая мощность; 42Вт; 

Соотношение сигнал/шум: -55Д6: 

Разрешение (горизонтальное): ІОѲОтвл; 

Видеоматрица; ЗССО НОО РМ (()оиЫе-5рее<1) 2/3 дюймовые; 
Процессор: 22-битная о(Н)еботка сигнала; 

Электронный затвор; от 1/100 до 1/2(ХХ)сек; 

Входы/выходы видео: ВМС (НО 801); 

Входы/выходы аудио: ХІН; 

Выход на наушники: МіпУаск; 

Студийная камера Ікедаті НС-057 

Формат кадра; 4:3; 

Электропитание: -ІбВ (пост.ток) или по триак- 
спальному кабелю; 

Потребляемая мощность; 25Вт; 

Соотношение сигнал/шум: -61Д6 (РА^); 63 Дб 
(НТ8С); 

Разрешение (горизонтальное): Ѳ(Х>твл; 

Видеоматрица; ЗССО ІТ 2/3 дюймовые; 

Процессор: 12- разрядная обработка сигнала; 

Электрюнный затвор: от 1/1 (Ю до 1/2000сек; 

Освещенность (тіп): 0.5 люкса ( при усилении - ЗбДб); 
Усиление: от ЗДб до ЗбДб; 

Вес: 2.7кг (без объектива, микрофона и видоискателя); 
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Выбор оборудования для камер 
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Объективы и отпчЕскпе ндсдакп 


ОБЪЕКТИВЫ ФИРМЫ САНОМ КЛАССА ВНОАОСА8Т 


Сапоп Л ІѲХ4.5В ІА8Е 
Формат; 4:3 и 16:9; 

Кратность: 11 «и кратный; 

Встроенный экстѳндер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 4.5мм - 50мм (без 
экстендера), 9мм -100мм (с экстендером); 
Максимальное относительное отверстие; 1:1.8; 
Функции макро: есть: 

Размеры: 110мм х 238мм; 

Вес: 1.95 кг; 



Сапоп Л 7в X 7.7В ІЯ5Е 
Формат: 4:3 и 16:9; 

Кратность; 17-и кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 7.7мм -131мм (без 
экстендера), 15.4мм - 262мм (с экстендером); 
Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функции макро: есть; 

Размеры: 106мм х 198мм; 

Вес: 1.47 кг; 



Сапоп 3220 х 7.6В ІА8Е 
Формат: 4:3 и 16:9; 

Кратность: 22-х кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 7.6мм -168мм (без 
экстендера), 15.2мм - 336мм (с экстендером); 
Максимальное относительное отверстие; 1:1.8; 
Функции макро: есть; 

Размеры: 113мм х 219мм; 

Вес: 1.9 кг; 



Сапоп 322е х 7.6В ІП8Е 
Формат: 4:3 и 16:9; 

Кратность; 22-х кратный; 
Встроенный экстендер; 2-х кратный; 










Фокусные расстояния:- 7.6мм - 168мм (без экстендер^і), ІЛ ?мм 
- 336мм (с экстендером); 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 

Функции макро: есть; 

Размеры: 113мм х 219мм; 

Вес: 1.8 кг; 

Сапоп 335е х 11В ІА80 

Формат: 4:3 и 16:9; 

Кратность: 35-и кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 11мм - 385мм (без 
экстендера), 22мм - 770мм (с экстендером); 

Максимальное относительное отверстие: 1:2.0; 

Функции макро: есть; 

Размеры: 143мм х 316мм; 

Вес: 4.5 кг; 


ОБЪЕКТИВЫ ФИРМЫ ГУЛМОН КЛАССА ВЯОАОСА8Т 

РиІіпоп А13 X 4.5ВЕНМ 
Формат: 4:3 и 16:9; 

Кратность: 13-и кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 4.5мм - 59мм (без 
экстендера), 9мм - 118мм (с экстендером); 
Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функции макро: есть; 

Функция 0(ЛСК200М (быстрое зуммирование): есть 
Размеры: 110мм х 238мм: 

Вес: 1.85 кг; 

РиІіпоп А18 X 7.вВЕНО 
Формат: 4:3 и 16:9; 

Кратность; 18-и кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния; 7.6мм - 137мм (без 
зкстендера), 15.2мм - 274мм (с экстендером); 
Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функции макро: есть; 

функция 0(ЛСК2СЮМ (быстрое зуммирование): 
есть 

Размеры: 100мм х 203мм; 

Вес: 1.6 кг; 
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Риііпоп А1 8х7.6ВЕНМ 
Формат; 4:3 и 16;9; 

Кратность; 18-и кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния; 7.6мм - 137мм (без 
экстендера), 15.2мм - 274мм (с экстендером); 
Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функции макрю: есть; 

Функция 01ЛСК200М (быстрое зуммирование); 
ѳсть 

Размеры: 105мм х 203мм; 

Вес: 1.55 кг; 



Риііпоп А22х7.8ВЕВМ 
Формат; 4:3 и 16.9; 

Кратность: 22-х кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 7.8мм - 172мм (без 
экстендера), 15.6мм-334мм (с экстендером) 
Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функции макро: есть; 

Функции 01ЛСК200М (быстрое зуммирование): 
Размеры; 100мм х 218мм; 

Вес; 1,75 кг 



есть 


ОБЪЕКТИВЫ ФИРМЫ САНОМ КЛАССА РПОРЕББІОНАк 


Сапоп УН 12x4.8 ІВ8 
Формат; 4:3; 

Кратность: 12-и кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 4.8мм - 58мм (без 
экстендера), 9.6мм -116мм (с экстендером); 
Максимальное относительное отверстие: 1:1.5; 
Функции макро; есть; 

Размеры: 101мм х 234мм; 

Вес: 1.95кг; 



СапопУЛЗх6В1Н8 

Формат; 4:3; 

Кратность; 13-и кр>атный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 
Фокусные расстояния; 6мм -78мм (без 
экстендера), 12мм -156мм (с экстендером); 
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Максимальное относительное отверстие; 1:2.0; 
Функции макро: есть; 

Размеры: 106ммх235мм: 

Вес: 1.8кг; 

Салоп УЛ 9х9В ІП8 

Формат: 4:3; 

Кратность; 19-и кратный; 

Встроенный экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 9мм -171мм (без 
зкстендера), 18мм -342мм (с экстендерюм); 
Максимальное относительное отверстие; 1:1.8; 
Функции макро: есть; 

Размеры: 100мм х 200мм; 

Вес; 1.6кг; 

Салоп У320х8.5В КЯ8 
Формат 4:3; 

Кратность; 20-и кратный; 

Экстендера: нет; 

Фокусное расстояние; 8.5мм -170мм; 
Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функции макро: есть; 

Размеры: 105мм х 175мм; 

Вес: 1.3кг; 


ОБЪЕКТИВЫ ФИРМЫ РОЛМОН КЛАССА РЙОРЕ88ІОНАІ 

РиІілол А13х6.3ВНМ-80 
Формат: 4:3; 

Кратность: 13-и кратный; 

Экстендер: нет; 

Фокусное расстояние: 6.3мм - 82мм; 

Максимальное относительное отверстие: 1:2.0; 
Функции макро; есть; 

Размеры: 95мм х 232мм; 

Вес: 1.68кг; 


Риіілол 813х4.вВЕЯМ 
Формат: 4:3 и 16:9; 

Кратность: 13-и кратный; 

Экстендер: 2-х кратный; 

Фокусные расстояния: 4.6мм - 60мм (без 
экстендера). 9.2мм - І20мм (с экстендером); 
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Максимальное относительное отверстие: 1: 1 .5; 
Функции макро: есть; 

Размеры: ЭОмм х 235мм; 

Вес: 1.8кг; 


Ги)іпоп А17х9ВНМ-$0 
Формат; 4:3; 

Кратность; 17-и кратный; 

Экстендер: нет; 

Фокусное расстояние: 9мм -155мм; 
Максимальное относительное отверстие: 1:1.9; 
Функции макро; есть; 

Размеры: 90мм х 178мм; 

Вес: 1.3кг; 



РиІіпоп Аг0х8.6ВЕЯМ-8О 
Формат; 4:3; 

Кратность: 20-и кратный; 

Экстендер: 2-х кратный; 

Фокусное расстояние; 8.6мм - 172мм (без 
экстендера), 18.2мм - 344мм (с экстендером); 
Максимальное относительное отверстие; 1:1.8‘ 
Функции макро: есть: 

Размеры: 95мм х 200мм; 

Вес: 1.5 кг; 


ОБЪЕКТИВЫ ФИРМЫ САЫОИ ФОРМАТА НО 

Н340ХІ4В ІА80-Ѵ 
Формат; 4:3,16:9; 

Кратность: 40-а кратный (14-560мм), с экстен¬ 
дером (28-1120мм); 

Экстендер; 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие: 1 ;2.8’ 
Функідия макро; есть; 

Размеры: 174.1 х 133 x355.5мм; 

Вес: 5.4 кг; 



Н340ХІ0В ІА80-Ѵ 
Формат; 4:3. 16:9; 

Кратность: 40-а кратный (10-400мм), с экстен¬ 
дером (20-800ММ); 

Экстендер; 2-х кратный: 

Максимальное относительное отверстие; 1 :2.0; 
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функция макро; есть; 

Размеры: 174 1 х 133 х 355 4мм: 
Вес; 5.4 кг; 


Н321ех7.5В ІВ5Е/ІА5Е 
Формат; 4;3. 16;9; 

Кратность; 21-о кратный {7.5-158мм), с экстен- 
дером( 15-316мм); 

Экстендер: 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.9; 
Функция макро: есть; 

Размеры: 179.9 х 122.3 х 260.1 мм; 

Вес: 2.63кг; 



Н422ех7.6В ІВ8Е/ІА5Е 
Формат; 4:3,16;9; 

Кратность; 22-х кратный (7.6-168мм); с экстен- 
дером (15.2-ЗЗбмм); 

Экстендер: 2-х кратный: 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функция макро: есть; 

Размеры: 169.4х 111.4x221.4мм: 

Вес: 1.83 кг; 



НЛ 7ех7.7В ІН8Е/ІА8Е 
Формат: 4:3,16:94; 

Кратность; 17-и кратный (7.7-131мм); с экстен- 
дером ( 15.4-262ММ); 

Экстендер: 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие. 1:1.8: 
Функция макро; есть; 

Размеры; 169.4х 111.9х 211.0мм: 

Вес: 1.74кг; 



НЛ 1ех4.7В ІК8Е/ІА8Е 

Формат: 4:3; 16:9; 

Кратность; 11-и кратный (4.7-52мм); с экстен- 
дером (9.4-104мм); 

Экстендер: 2-х кратный;; 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.9; 
Функция макро: есть; 

Размеры; 168.2 х 110.6 х 241.0мм: 

Вес: 1.94кг; 
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ОБЪЕКТИВЫ ФИРМЫ РІІЛЫОЫ ФОРМАТА НО 


НА 13x4.5 ВЕВМ/ВЕПО 
Форма: 16:9; 

Кратность: 13-и кратный (4.5*59мм); с экстан- 
двром{9-118мм); 

Экстѳндѳр; 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функция макро: есть; 

Дополнительные возможности; Оиіск 2оот; 
2оот итіі; 

Внутренняя система фокусирювки: есть; 
Размеры: 95 х 238.5мм; 

Вес: 1.9 кг; 



НА 15x6.3 ВЕНМ ВЕНО 
Формат: 16:9; 

Кратность; 16-и кратный (6.3-101мм); с экстен- 
дером(12.6-202мм): 

Экстендер: 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие; 1:1.8; 
Функция макро: есть; 

Дополнительные возможности: Оиіск 2оолі; 
2оот итіі; 

Внутренняя система фокусировки; есть; 
Размеры: 95 х 238.5мм: 

Вес: 1.98 кг; 



НА 18x7.5 ВЕЯМ/ВЕЯО 
Формат, 16:9; 

Кратность; 18-и кратный (7.6-137мм); с экстен- 
дером(15.2-274мм): 

Экстендер; 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функция макро: есть; 

Дополнительные возможности: Оиіск 2оот; 
2оот итіі; 

Внутренняя система фокусировки: есть; 
Размеры: 85Х204мм; 

Вес: 1.58 кг; 



НА22х7.8 ВЕЯМ/ВЕЯО 
Формат; 16:9; 

Кратность: 22-х кратный (7.8-172мм); с экстендером (15.6-344мм); 










Экстендѳр: 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.8: 
Функция макро; есть; 

Дополнительные возможности; Оиіск 2оот; 
2ооіп итіі; 

Внутренняя система фокусировки: есть; 
Размеры; 100х2ів.6мм; 

Вес: 1.78кг; 


НА22х7.3 ВЕПМ/ВЕЯО 

Формат; 16:9; 

Кратность22-х кратный (7.3-161 мм); с экстен- 
дером(14.6-322мм) 

Экстендер: 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 

Функция макро: есть; 

Дополнительные возможности: Оиіск 2оот; 

2оот итіі; 

Внутренняя система фокусировки: есть; 
Размеры: 110х287.3мм; 

Вес: 3.15кг; 

НА25ХІ1.5ВЕНО 

Формат; 16:9; 

Кратность25-и кратный (11.5-288мм); с экстен- 
дером (23-576ММ) 

Экстендер: 2-х кратный; 

Максимальное относительное отверстие: 1:1.8; 
Функция макро: есть; 

Дополнительные возможности: Оиіск 2оот; 

2оот итй; 

Внутренняя система фокусировки: есть; 

Размеры: 110x265мм: 

Вес: 2.8кг; 


I ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ НАСАДКИ ФИРМЫ РЦЛНОН 
Конвертер ЯСѴ 

Выполняет роль преобразователя изображения, при 
переходе с формата 16:9 на формат 4:3 (уменьшает 
фокусное расстояния), сохраняя первоначальный угол 
поля зрения объектива. 




















Широкоугольный конвертер Ѵ\/СѴ-в50 
Перемещает диапазон фокусных расстояний объектива 
в сторону увеличения угла поля зрения. 


□ 


Широкоугольная насадка ѴѴАТ-85С 
Увеличивает угол поля зрения объектива. Не может 
использоваться как широкоугольный конвертер 
- изменение фокусного расстояния повлечет потерю 
фокуса и потребует дополнительной настройки фокуса. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ НАСАДКИ ФИРМЫ САЫОН 



Телеконвертер Е15-П - Теіе $і(1е СопѵегТег; 
Перемещает диапазон фокусных расстояний объектива 
в сторону уменьшения угла поля зрения объектива. 


Телеконеертер ТІбНО; 



Перемещает диапазон фокусных расстояний объектива, в сторону 
уменьшения угла поля зрения объектива. Устанавливается на объективы 
НЛ 7/21, при помощи переходного адаптера. 


Широкоугольный конвертер 
ѴУ80ШВ-ѴУЮЕ СопѵеПег 

Перемещает диапазон фокусных расстояний объектива в 
сторону увеличения угла поля зрения. 



Широкоугольная насадка 
1А/А-75П-ИЛОЕ АПасНтепІ 

Увеличивает угол поля зрения объектива. Не может 

использоваться как широкоугольный конвертер. -— 

Изменение фокусного расстояния повлечет потерю фокуса и потребует 
дополнительной настрюйки фокуса. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ НАСАДКИ ДРУГИХ ФИРМ 


4 


Телеконвертер СТО ТѴС-015 РВО; 

Перемещает диапазон фокусных расстояний объектива в сторону I 
уменьшения угла поля зрения объектива. 

Широкоугольный конвертер СТО ѴѴѴС-07-П РВО 

Перемещает диапазон фокусных расстояний объектива в сторону! 

увеличения угла поля зрения объектива. 














Широкоугольный конвертер Саѵіеіоп ВѴѴС07х86 

диапазон фокусных расстояний объектива в стоосміѵ 
увеличения угла поля зрения. ««ев» і ива в сторону 

Широкоугольная насадка Саѵівіоп ВѴѴАОбхвб 
Увеличивает угол поля зрения объектива. Не может использоваться 
как широкоугольный конвертер - изменение фокусного расстояния 
повянет потерю фокуса и потребует дополнительной настройки 


Система обозначения объективов Салоп 
__Объективы ЕЫС/ЕРР 


1 

2 

3 

4 

5 

6 1 

7 

8 

3 

15ах 

в 

В 

Г 

Н 

8 

-V 

р^ 

70х 

9.5 

В 

ІЕ 



-0 


1 .Обозначение области применения объектива: 


V^ 

Н 

ѴН 

Н^ 

РѴ 

Р^(^) 

РН 


Объектив 2/3’ ЕНС/ЕРР 
Объектив 2/3' Рто-Ѵкіео 
Объектив Ѵ2" ЕНС/ЕРР 
Объектив 1/2’ Рго-ѴіРео 
Портативные объектив 2/3’ НОТѴ 
Студийные и внестудийные объективы 1 * 

■ Студийные и внестудийные объективы 2/3’ 

- Студийные и внестудийные объективы 1 /2’ 

* Студийные и внестудийные объективы НОТУ 2/3* 

2. Кратность объектива 

3. Минимальное фокусное растояние 

4. Наличие набора призм 
б.Встроеный экстеидер: 

ІЕ - ^троеный экстендер для студийных и внестудийных 
объективов 

І - ^троеный экстендер для портативных объективов 

- ^сутствиѳ экстендера для портативных объективов 

- Встроеная система 0.8х Сговзоѵѳг 

* Встроеная система О.Ѳх Сгоззоѵег и 2х экстендер 
о.Управление фокусировкой и трансфокацией: 

В - Сервопривод для управления трансфокатором, ручное 
управление фокусировкой 

Т - Сервопривод для управления трансфокатором и 
фокусировкой 

А • Сервопривод для управления трансфокатором, ручное 
управление/ сервопривод для управления фокусировкой 


К 

V 

ѵѵ 
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7.Наличие сервопривода управления диафрагмой 
Ѳ.Специальные функции: 

V • Встроеная призма с переменным углом 
О • Цифровой объектив с автоматическим зумом и фоксом 

Система обозначения объективов Риііпоп 

Все объективы компании Риііпоп имеет свою маркировку, сос¬ 
тоящую из цифр и букв, где первая буква или буквенная комбинация 
указывает на формат изображения и назначение объектива. 
Следующая цифра, определяет фокусное расстояние для объектива 
в мм. Если дается цифровая комбинация в виде произведения, то это 
вариообъектив или трансфокатор. 

Первая буква после тире • это дополнительные параметры объектива. 
Последние две цифры обозначают: напряжение питания и тип крепления 
(СЗ или С). 

Буквенные обозначения параметров объективов Риііпоп: 

Е • встроенный экстендер 

^ • светосильный объектив 

В - длиннофокусный объектив 
Н • объективы с асферикой (серия АТ) 

М • ручная фокусировка 

ЗА • диафрагма, управляемая сигналом постоянного тока 
МО - моторный привод объектива 

ПМ • ручная фокусировка, автоматическое масштабирование 
ѴМ - объектив с ручной фокусировкой и автоматическим 
масштабированием 

ВО - полностью автоматическая система управления 
5М - ручная/автоматическая система управления 
(взаимозаменяемые модули) 

Е5 - наличие экстендера с полностью автоматической системой 
управления 

В4 - наличие в конструкции объектива режекторного фильтра 
(функция "день-ночь") 
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Носитслп ПНФОРМАШІпЗ 

НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ ФИРМЫ ЗОНУ 


ѴН8-8 

М08Е-30 - 30 минут записи; 
МО8Е-в0 - 60 минут записи; 
МО8Е-180 •> 180 минут записи; 



ВЕТАСАМ 8Р 
ВСТ-5МА 

Длительность записи: 6 минут; 
Длина ленты: 42м; 

ВСТ-ЮМА 

Длительность записи: 11 минут; 
Длина ленты: 78м; 

ВСТ-20МА 

Длительность записи: 21 минута; 
Длина ленты; 150м; 

ВСТ-ЗОМА 

Длительность записи: 31 минута; 
Длина ленты: 550м; 

ВСТ-бОМІА 

Длительность записи; 64 минуты; 
Длина ленты: 457м 

ВСТ-90М1А 

Длительность записи: 94 минуты; 
Длина ленты: 671м; 












ВСТ-5СШ: чистящая кассета; 
Длительность записи: 5 минут; 
Длина ленты: 38м; 
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ВЕТАСАМ 8Х 




ВСТ-128Хи^ 

Длительность записи; 12 минут; 
Длина ленты: 52м; 

ВСТ.228Х1А 

Длительность записи; 22 минуты; 
Длина ленты: 88м; 

ВСТ-328ХА 

Длительность записи: 32 минуты; 
Длина ленты; 124м; 

ВСТ-в28ХА 

Длительность записи; 62 минуты; 
Длина ленты: 231м; 

ВСТ-в48Х1А 

Длительность записи: 64 минуты; 
Длина ленты; 241м; 

ВСТ-948Х1А 

Длительность записи: 94 минуты; 
Длина ленты: 34дм; 

ВСТ-1248Х1А 

Длительность записи; 124 минуты; 
Длина ленты: 454м; 

ВСТ-1848Х1А 

Длительность записи; 184 минуты; 
Длина ленты: 671м; 


ОідІШ ВЕТАСАМ 
ВСТ-Ов 

Длительность записи; 6 минут; 
Длина ленты: 42м; 





ВСТ-012 

Длительность записи; 12 минут; 
Длина ленты; 78м; 
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22 


вст-огг 

Длительность записи: 22 минуты: 
Длина ленты; 136м; 

ВСТ-032 

Длительность записи; 32 минуты; 
Длина ленты; 195м; 

ВСТ-040 

Длительность записи; 40 минут; 
Длина ленты; 241 м; 

ВСТ-^б4^ 

Длительность записи; 64 минуты; 
Длина ленты: 382м; 

ВСТ-094и 

Длительность записи: 94 минуты; 
Длина ленты; 556м; 

ВСТ•^124^ 

Длительность записи; 124 минуты; 
Длина ленты: 732м; 


МРЕОМІХ 

ВСТ-12МХ 

Длительность записи; 14 минут; 
Длина ленты; 63м; 

ВСТ-22МХ 

Длительность записи; 26 минут; 
Длина ленты: 92м; 

ВСТ-32МХ 

Длительность записи: 38 минут; 
Длина ленты; 130м; 

ВСТ-60МХ 

Длительность записи: 71 минута; 
Длина ленты: 239м; 

ВСТ-64МX^ 

Длительность записи; 76 минут; 
Длина ленты: 203м; 
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ВСТ-94МХи 

Длительность записи; 94 минуты; 
Длина ленты; 376м; 

ВСТ*124МХи 

Длительность записи; 148 минут; 
Длина ленты: 493м; 

ВСТ•184МX^ 

Длительность записи; 219 минут; 
Длина ленты: 731м; 


ОѴСАМ 


Серия РОѴ-М 
РОѴ-34Н 

Длительность записи; 34 минуты; 
Длина ленты; 61м; 

Р0Ѵ-в4Ы 

Длительность записи; 64 минуты; 
Длина ленты: 112м; 

РОѴ-94Н 

Длительность записи; 94 минуты; 
Длина ленты; 163м; 

РОѴ.124М 

Длительность записи; 124 минуты; 
Длина ленты; 214м; 

РОѴ.184Н 

Длительность записи; 184 минут; 
Длина ленты: 315м; 


яоыу 24 


моNѵ , дд 



Серия РОѴ-МЕ 
РОѴМ-12МЕ 

Длительность записи; 12 минут; 
Длина ленты; 24м; 








•%омѵ 


22 


РОѴМ-22МЕ 

Длительность записи: 22 минуты; 
Длина ленты: 42м; 

РОѴМ-32МЕ 

Длительность записи; 32 минуты; 
Длина ленты; 58м; 

РОѴМ-40МЕ 

Длительность записи: 40 минут; 
Длина ленты: 71м; 

РОѴ-34МЕ 

Длительность записи: 34 минуты; 
Длина ленты: 61м; 

РОѴ-64МЕ 

Длительность записи: 64 минуты; 
Длина ленты: 112м; 

РОѴ-94М; 

Длительность записи; 94 минут; 
Длина ленты: 163м; 

РОѴ-124МЕ 

Длительность записи: 124 минуты: 
Длина ленты; 214м; 

Р0Ѵ-184МЕ 

Длительность записи; 184 минут; 
Длина ленты; 314м; 


■ НОСАМ 



Серия НО 
ВСТ-бНО 

Длительность записи: 6 минут; 
Длина ленты; 43м; 



ВСТ-12НО 

Длительность записи: 12 минут. 
Длина ленты: 78м; 
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ВСТ.22НО 

Длительность записи: 22 минуты; 
Длина ленты: 136м; 

ВСТ-32НО 

Длительность записи: 32 минуты; 
Длина ленты: 195м; 

ВСТ-40НО 

Длительность записи: 40 минут; 
Длина ленты: 214м; 

Серия НОк 
ВСТ-34Н^^ 

Длительность записи: 34 минуты; 
Длина ленты: 206м; 

ВСТ•б4Н^^ 

Длительность записи: 64 минуты; 
Длина ленты: 380м; 

ВСТ•94Н^^ 

Длительность записи: 94 минуты; 
Длина ленты: 556м; 

ВСТ•124Н^^ 

Длительность записи: 124 минуты; 
^^ілина ленты: 732м; 


•оме 




ноѵ 


РНОѴМбЗОМ ІЖ 

Длительность записи: 63 минуты (в формате НОѴ); 

Длительность записи: 41 минута (в формате ОѴСАМ); 

Длина ленты: 73м: 

ХОСАМ (іш»рны1і Ашж) 


РРО-23: оптический диск; 

Емкость: 23.3Гб: 

Скорость записи данных: 72Мб/сек; 
Длина волны лазерю: 405нм; 
Запись: с изменением фазы: 
Размеры: 129ммх131ммх9мм; 

Вес: 89г. 



I 

( 
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НОСИТЕЛИ ИНФОРМАЦИИ ФИРМЫ РАНА80НІС 


^ ОѴСРПО,ОѴСРЯО90 
А^-Р34^Р 

Длительность записи: 34 минуты (ОѴСРЯО); 
Длительность записи: 41 минута (ОѴСРРО50); 
Длина ленты: 73м; 

А^•Рб6^Р 

Длительность записи: 66 минут (ОѴСРЯО); 
Длительность записи: 33 минуты (ОѴСРЯО50); 
Длина ленты: 137м; 

А^-5Р92^Р 

Длительность записи; 184 минуты (ОѴСРВО); 
Длительность записи: 92 минуты (0ѴСРЯО50); 
Длина ленты: 377м; 

А^-Р94^Р 

Длительность записи; 94 минуты (ОѴСРРО); 
Длительность записи: 47 минут (ОѴСРРО50): 
Длина ленты: 194м; 

АЗ-Р12биР 

Длительность записи: 126 минут (ОѴСРРО); 
Длительность записи: 63 минуты (ОѴСРРО50); 
Длина ленты: 259м; 

АЗ-Р24МР 

Длительность записи; 24 минуты (ОѴСРРО); 
Длительность записи: 12 минут (ОѴСРРО50); 
Длина ленты: 52м; 

АЗ-РЗЗМР 

Длительность записи: 33 минуты (ОѴСРРО): 
Длительность записи: 16 минут (ОѴСРРО50); 
Длина ленты; 70м; 

АЗР46МР 

Длительность записи: 46 минут (ОѴСРРО); 
Длительность записи; 23 минуты (ОѴСРРО50); 
Длина ленты; 96м; 
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А^.РввМР 

Длительность записи: 66 минут (ОѴСРРО); 
Длительность записи; 33 минуты (ОѴСРЯО50): 
Длина ленты; 137м; 


ОѴСРНОНО 

А^-НР23^Р 

Длительность записи: 23 минуты записи; 

А^•НРв4Е^^ 

Длительность записи: 64 минуты записи; 
АЗ.НРѲ2ЕІО 

Длительность записи: 92 минуты записи; 
АиНР12бЕХС 

Длительность записи; 126 минут записи; 





им-вн250Е 

Емкость; 25 гигабайт (запись однократная); «о 


1М-ВН500Е 

Емкость; 50 гигабайт; (запись однократная); 
иМ-ВЕ250Е 

Емкость; 25 гигабайт; (запись однократная); 
1МВЕ500Е 

Емкость; 50 гигабайт; (запись однократная); 

ШРШ памяти типа Р2 _ 

А^•Р2С004НС 
Емкость; 4 гигабайта; 

Длительность записи: 16 минут (для ОѴСРЯО); 
Длительность записи; 8 минут для (ОѴСРЯО50] 
Скорость передачи данных; 640Мбит/сек; 
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Аи-Р2С008НС 
Емкость; 8 гигабайт, 

Длительность записи; 32 минуты (для ОѴСРПО); 
Длительность записи: 16 минут (для ОѴСРНО50); 
Скорость передачи данных: 640 Мбит/сек 


К Съемный носитель на жестком диске 



РіеІ(1Рак2 

После записи на РіѳІс1Рак2. можно сразу приступать к 
()едактированию в системе Аѵіб, такой, например, как АѵісІ 
МС/ЫС АРгепаІіпе, Хргѳзз РРО или Хргезз ОѴ, а также Арріе 
РіпаІе(^; 


Формат 

Натр біек 

40СВ 

80СВ 

120СВ 

ОѴ25 

180 мин 

360 мин 

620 мин 

иРІРЗ:1/ОѴ50/МРЕ050 

90 мин 

180 мин 

360 мин 
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Источнпкп пптания п 
зарядные устройства 


источники ПИТАНИЯ 

в настоящее время наиболее распространенными являются три 
основных типа батарей: 

МіМН - никель-металлогидридные; 

НіСсІ - никель-кадмиевые; 
и-Іоп - литиево-ионные; 

Особенности аккумуляторов с разным химическим составом банок: 

ЫІСті батареи самые дешевые, отличаются надежностью, хорошо 
переносят механические воздействия, температурные перепады и 
Обладают хорошим ресурсом работы. Основной недостаток емкость, 
которая составляет 25 - 50% от емкости аккумуляторов других типов, 
при том же весе и объеме. Никель-кадмиевая батарея емкостью 
65 Вт/чможет выдать нагрузку 100-120 ватт мощности, практически 
вдвое больше по сравнению со своей номинальной емкостью и главное, 
практически безвредно для банок; 

ЫІМН батареи обеспечивают вдвое большую емкость по сравнению 
с ЫіСаб (например 65Вт/час у аккумуляторов РгоРас - 2.3кг, против 
120 Вт/час у НуТЯОЧ - 2.5 кг. У никель-металлогидридных батарей при 
емкости 120 Вт/ч - нагрузочная способность составляет 120 ватт. 

и-Іоп батареи обеспечивают максимальную плотность энергии на 
единицу объема и массы по сравнению с ЫіСсІ и ЧіМН. НагрузочнаЯі 
способность литий-ионных аккумуляторов составляет около половины 
номинальной емкости. 

} АККУМУЛЯТОРЫ ФИРМЫ АМТОМ ВАЦЕЙ ~ ^ ~ 

Серия СООІС 


Рго Рас 14 - никель- кадмиевый; 

Напряжение: 14.4В; 

Емкость; 65Вт/ч; 

Время работы: Зч/15Вт, 1.5ч/25Вт, 1ч/35Вт, 0.75/50Вт; 
Размеры: 16.1x12.2x8.6 см; 

Вес; 1.2 кг; 
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ТЯІМРАС 14 - никель* кадмиевый; 

Напр>яжение: 14.4В; 

Емкость: 45Вт/ч; 

Время работы; 2ч/15Вт, 1ч/258т, 0.75ч/35Вт. 0.5ч/50вт; 
Размеры; 14.1x9.9x3.8 см; 

Вес: 0.85 кг; 



РЯОРОВМЕЯ - никель-кадмиевый; 

Напряжение; 14.4В; 

Емкость; ЗОВт/ч; 

Время работы: 2ч/15Вт. 1ч/25Вт, 0.75ч/35Вт, 0.5ч/50Вт; 
Размеры: 14.1x9.9x3.8; 

Вес: 0.85кг; 



ОIСIТА^ Рго Рас 14 - никель- кадмиевый; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: б5Вт/ч; 

Время работы; 2.2ч/29Вт, 3.4ч/19Вт, 4.3ч/15Вт; 
Размеры; 13.84x12.06x7.37см; 

Вес: 2.3 кг; 



ОІСІТАк ТЯІМРАС 14 - никель-кадмиевый; 
Напряжение; 14.4В; 

Емкость: 45Вт/ч; 

Время работы: Зч/15Вт. 1.5ч/25Вт. 1ч/35Вт. 0.75ч/50Вт; 
Размеры: 16.1x12.2x8.6 см; 

Вес; 1.2 кг; 





ОІСІТАЕ НуТЯОМ 50 - никель-металлогидридный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 50Вт/ч; 

Время работы: Зч/15Вт, 2ч/25Вт. 1.5ч/35Вт, 1ч/50Вт; 
Размеры: 13.3x8.89x5.39 см; 

Вес: 0.88кг; 



ОІСІТАЕ НуТЯОН 100 - никель-металлогидридный; 
Напряжение; 14.4В; 

Емкость: ІООВт/ч; 

Время работы: 5ч/20Вт. Зч/ЗОВт, 2.5ч/40Вт; 
Размеры; 13.84x12.06x7.37 см; 

Вес; 2.5кг; 



- 75 - 















ОІСІТДи НуТНОН 120 - никель-металлогидридный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 120Вт/ч; 

Время работы: 8ч/15Вт, 4.5ч/25вт, Зч/35Вт, 2ч/50Вт; 
Размеры: 13.84x12.06x7.37 см; 

Вес: 2.5 кг; 

ОІОІТАІ НуТПОМ 140 - никель-металлогидридный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 140Вт/ч; 

Время работы: 7ч/20Вт, 4.6/ЗОВт, 3.5ч/40Вт; 

Размеры: 13.84x12.06x7.37 см: 

Вес 2.5 кг; 

Серия ^ОСIС ІпІегАсОѵе ^IСIТА^ Оіопіс 

ОЮЫІС во - литиево-ионный; 

Напряжение; 14.4В; 

Емкость: 90В т/ч; 

Время работы: 6ч/15Вт, Зч/25Вт, 2.5ч/35Вт. 1.5ч/50Вт; 
Размеры: 13.3x8.89x5.39; 

Вес: 0.77кг; 

ОіОЫІС 160 - литиево-ионный; 

Напряжение: 14.4В; 

Емкость; ІбОВт/ч; 

Время работы: 6.4ч/25Вт, 4.5ч/35Вт, Зч/50Вт; 
Размеры; 9.53x10.16x13.35; 

Вес: 1.5 кг; 


АККУМ^ЯТОРЫ ФИРМЫ 80МУ 

ВР-I^75 литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость; 40Вт/ч; 

ВР-140А литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость; 40Вт/ч; 

ВР-М50 никель-металлогидридный 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 43,2Вт/ч; 
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ВР'МІОО никель-металлогидридный; 
Напряжение; 14.4В; 

Емкость: 9вВт/ч; 

ВР-СЕв5 литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость; 65Вт/ч; 

ВР-С^95 литиево-ионный; 
Напряжение; 14.4В; 

Емкость: 95Вт/ч; 


АККУМУЛЯТОРЫ ФИРМЫ І.О.Х. 




Егкіига Е-50 литиево-ионный; 
Напряжение; 14.4В: 

Емкость: 48Вт; 

Возможность подключения второй 
Аатареи (РомегІіпК); 

Епсіига Е-508 литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 48Вт/ч; 

Епсіига Е-80 литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 82Вт/ч; 

Возможность подключения вторюй 
батареи (Рочѵегипк); 

Епсіига Е-808 литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 82Вт/ч; 

Епсіига Е-7 литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 70Вт/ч; 

Возможность подключения второй 
батареи (РоѵѵегУпк); 

Епсіига Е-78 литиево-ионный: 
Напряжение; 14.4В; 

Емкость: 82Вт/ч; 































Еіміига Е-10 литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В: 

Емкость: 98Вт/ч; 

Возможность подключения второй 
батареи (Ромегипк); 

Епсіига Е>10$ литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость; 98Вт/ч: 



АККУМУЛЯТОРЫ ФИРМЫ СОООСАМ 


^одосат А-Раск 45Н - никель-металлогидридный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость; 45Вт/ч; 

Батарейное крепление; СоМ Моипі; 





^одосап 1 А-Раск ООН - никель-металлогидридный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: 90Вт/ч; 

Батарейное крепление: СоІО Моипі; 



Іодосат А-Раск ЮОи - литиѳво-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость; ІООВт/ч; 

Батарейное крепление; СоМ Моипі; 

^одосат Ѵ-Раск 100^ - литиево-ионный; 
Напряжение: 14.4В; 

Емкость: ІЗОВт/ч; 

Батарейное крепление: V Моипі; 



•■■МИМІ УСТРОЙСТВА 


Зарядные устройства АМТОМ ВАУЕП 


^^А^ 2722 - устройство для одновременного 
заряда двух аккумуляторов. 

ООМ (модуль диагностики-разрядки): есть; 
Индикация: ІСО панель; 

Блок питания: 70Вт; 

Напряжение питания: 90-250В: 

Батарейное крепление: (Зоісі Моипі; 
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Размеры: 20.3x23.5x8.2 см; 
Вес: 1.8 кг; 


ОІІАО 2702 - устройство для 
последовательного заряда четырех 
аккумуляторов. 

ООМ (модуль диагностики-разрядки): есть; 
Индикация: ^С^ панель; 

Блок питания: 70Вт; 

Напряжение питания: 90-250В; 

Батарейное крепление: ОоІР Моип(; 
Размеры: 20.3x31.7x7 см: 

Вес: 1.8 кг; 



ТІТАМ ЛѴО - устройство для 
последовательного заряда четырех 
Аккумуляторов. 

Напряжение питания: 90-250В; 
Батарейное крепление: ОоМ МоиШ; 
Возможность ускоренной зарядки; 
Размеры: 29.2x20.3x7.6 см; 

Вес: 1.63 кг; 



ТІТАМ Т2 - устройство для последовательного 
:)аряда двух аккумуляторов. 

Блок питания: 70Вт; 

Напряжение питания: 90-250В; 

Батарейное крепление: (Зокі МоиШ; 

Размеры: 20.3x23.5x8.25 см; 

Вес: 1.3 кг; 



ТІТАМ 70 - устройство для зарядки одного 
аккумулятора. 

Блок питания; 70Вт; 

Напряжение питания: 90-250В; 

Батарейное крепление: (Зк)1с1 Моипі; 
Размеры: 13.2x10.3x5.6 см; 

Вес: 0.45кг; 



ТІТАМ ТѴѴІМ - устройство для зарядки двух 
аккумуляторов. 

Блок питания; ЗОВт; 

Напряжение питания: 90-250В: 

Ьіітарейное крепление: Ск>к1 Моипі; 
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Размеры: 14.5x12.7x5.8 см; 

Вес: 0.476«г; 

Зарядные устройства фирмы 80МѴ 


ВС-М50 • устройство для зар>ядки двух 
аккумуляторов. 

Блок питания: 100 Вт (встроенный); 
Батарейное крепление: V МоиШ; 

ВС•^70 - устройство для зарядки двух 
аккумуляторов. 

Блок питания: 100 Вт (Встроенный); 
Батарейное крепление: V МоиШ; 



Зарядные устройства фирмы СІТУТЕК 



С-4КА - устройство для зарядки четырех 
литиево-ионных аккумуляторов. 

Блок питания: 50 Вт (встроенный); 
Напряжение питания; 90-242В; 
Батарейное крюпление: Со1<1 МоиШ; 
Размеры; 24х 11.5х 18.5 см; 

Вес: 2.93 кг; 





С-4К8 - устройство для зарядки четырех 
литиево-ионных аккумуляторов. 

Блок питания: 50 Вт (встроенный); 
Напряжение питания; 90-242В; 
Батарейное крепление: V Моипі; 
Размеры: 24x11.5x18.5 см; 

Вес; 2.90 кг; 

С•2^А^ - устройство для зарядки двух 
литиево-ионных аккумуляторов. 

Блок питания; 50 Вт (встроенный); 
Напржжение питания: 90-242В: 
Батарейное крепление: СоМ МоиШ; 



С-2^50 - устройство для зарядки двух 
литиево-ионных аккумуляторов. 

Блок питания: 50 Вт (встроенный); 
Напряжение питания; 90-242В; 
Батарейное крепление; V МоиШ; 
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Зарядные устройства фирмы І.О.Х. 

V^-2Р^^8 - устройство для 
последовательного заряда двух литиево- 
ионных аккумуляторов. 

Блок питания: 60 Вт; 

Батарейное крепление: V Моипі; 



ѵи-4 - устройство для последовательного заряда 
четырех литиево-ионных аккумуляторов. 

Блок питания: 60 Вт; 

Батарейное крепление: V Моипі; 



^^•2Р1ив - устройство для 
последовательного заряда двух батарей 
всех типов (литиево-ионных; никель- 
металлогидридных; никель-кадмиевых). 
Блок питания: 60 Вт; 

Батарейное крепление: V Моипі; 



Зарядные устройства фирмы иОСОСАМ 


СН10ЗА - устрюйство для 
последовательного заряда двух аккумуля¬ 
торов всех типов (литиево-ионных, никель- 
металлогидридных, никель-кадмиевых). 
Батарейное крепление: Сокі Моипі; 



СН 103 тіпі - устройство для 
последовательного заряда двух 
аккумуляторов типа МР; 



СН 1 -1 04ѴР- устройство для 
последовательного заряда четырех 
аккумуляторов двух типов (литиево-ионных 
и никель-металлогидридных). Может быть 
использован как источник питания -15В, 4А. 
Батарейное крепление: V Моипі; 
Аккумуляторные пояса 
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Аккумуляторные пояса фирмы Апіоп Ваиег 


Ромег 5(гар 13 - аккумуляторный пояс 
Емкость: 13В/4А: 

Зарядное устройство: Р8МС: 

ВаПегу Веіі 30/13 - аккумуляторный пояс. 
Емкость: 30В/4АИЛИ 13В/8А. 

Зарядное устройство: МС-30. 
Переключение напряжения: есть; 



8пар-Оп 30/13 - аккумуляторный пояс. 

Емкость: 30/13В или 4/8А 

Крепление для двух аккумуляторов с контрольным модулем; 

Аккумуляторные пояса фирмы РПЕ22 
I 

Р-ЗО-ЕС - аккумуляторный пояс. 

Напряжение питания: ЗОВ; 

Емкость: 150Вт/ч; 

Встроенное зарядное устройство с 14-часовым циклом заряда ЫіСО; 

Р-30/1 4-ЕХРА - аккумуляторный пояс. 

Напряжение питания: ЗОВ или 14.4В; 

Емкость; 150Вт/ч; 

Встроенное зарядное устройство с 14-часовым циклом заряда N 100 ; 

Р-14-ЕХРА - аккумуляторный пояс. 

Напряжение питания; 4,4В, 

Емкость; 102Вт/ч; 

Раэьем: двойной ХІЯ-4; 

Встроенное зар>ядное устройство с 6-часовым циклом заряда МіСО; 

Р-13-ЕХРА - аккумуляторный пояс. 

Напряжение питания: 13,2В; 

Емкость: 93Вт/ч; 

Разъем; двойной ХІБ-4; 

Встроенное зарядное устройство с 6-часовым циклом заряда; 

Аккумуляторный пояс фирмы І.О.Х. 

50*2Е-Еп<1ига - аккумуляторный пояс. 

Напржжение питания; 7,2В/12В; 

Общая мощность для четырех батарей типа ЕпРига: 328Вт/ч; 
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Репортажные осветительные 

ПРИБОРЫ 

НАКАМЕРНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 
Накамерные приборы фирмы Аліоп Ваиег 


Ап(оп Ваиег 11С2>20 

Осветительный прибор ІЛ(гаІідИ1-2 предназначен для 
крепления на камеру. Система крепления на камеру 
поставляется в комплекте. Кабель подключается к гнезду 
Роѵѵег Тар, которое находится практически на всех 
креплениях для аккумуляторов. 

Длина кабеля; 20 дюймов ( 50.Ѳсм); 

Используемые лампы: 25 Вт. 

Вес: 280 г; 



Апіоп Ваиег ІІС2-в 
Ангілог прибора ^^2•20. 

Длина кабеля: 6 дюймов (15.24см); 
Разъем: Апіоп Ваиег (Ро^г Тар); 


Апіоп Ваиег ІІСО 

Представляет собой двойной световой блок с двумя 
переключателями. 

В комплект входит: 

Одна лампа ЕУЯ и одна лампа АВ-60: 

Кабель с разъемом Апіоп Ваиег (Ромег Тар); 

Апіоп Ваиег ІЛІгаОауидЫ 

иіігаОауи обеспечивает цветовую температуру 5600К; 
Используемые лампы: 25Вт; 

Кабель с разъемом Апіоп Ваиег (Ромег Тар); 


Накамерные осветительные приборы фирмы ВасЫІег 


ЗаИІІег Нероііег 75НАВ 
Рерюгіег 75НАВ, состоит из светильника с 
вращающимися шторками и компенсационного фильтра. 
Цветовая температура светового потока; 3200К и 5600К. 
Мощность; от 35 до 75Вт (в зависимости от мощности. 
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используемой лампы). 

Напряжение 12В. 

Используемые лампы; от 20 до 75 Вт. 

Длина кавеля; 0.75 метраР 
Разъем; Апіоп Ваиег (Ро«№г Тар); 

ВаЫІвг ПероПег 75НАВО 

Аналог ВероНег 75НАВ. но дополненный диммером; 
Кабель с разъемом Апіоп Ваиег (Роѵѵег Тар); 


Накамерные осветительные приборы фирмы ОегІоидМ 

ОедоидИІ ОЬОВА2 АВ 
Осветительный линзовый прибор: ОЮВАВ 
(регулируемый фокус); 

Диммер: есть; 

Компенсационный фильтр; есть; 

Цветовая температура светового потока: 3200К и 56(Х)К; 
Откидывающийся диффузионный фильтр: усть; 
Напряжение: 12В. 

Используемые лампы: до 100Вт. 

Индикатор наличия питания; есть; 

Кабель с разъемом: Апіоп Ваиег (Роѵѵег Тар). 

ОесІоІідЫ ^^ОВА2 РАС 

Аналог ОебоИдЫ 01оЬа2 АВ. Различие в используемом 
разъеме кабеля. 


ОегІоІідИІ О^ОВА2 X^п 

Аналог осветительного при(5ора ОебоІідЫ 01оЬа2 АВ. 
Используется универсальный кабель со стандартным 
4ріп разъемом ХІВ (возможно подключение к 
аккумуляторным поясам). 

Накамерные осветительные приборы фирмы РИЕ22І 


Ргехгі Міпі'РІІІ 

Тип прибора: кварцево-вольфрамовый; 

Состав; 

Светильник со шторками и диффузором (МРВО); 
Дихроичный фильтр (МРОР), меняющий цветовую 
температуру светового потока с 3200К на 5600К 
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(шторки и фильтры являются отдельными опциями). 

Напряжение: 12* 14В.: 

Используемые лампы; до бОВт.; 

Используются кабеля с различными разъемами; Роѵѵег>(ар, ХІЯ-4(М), 
ХІЯ-5(М);МР-1 идр. 

Ргѳггі Оітптег Міпі-РІІІ 

Ргеыі Оіттег Міпі-РіІІ отличается от Ргеггі Міпі-РіІІ наличием диммера. 

Ргѳггі Міпі-РіІІ в комплекте МРК-1А 

Стандартный Міпі-РіІІ; 

Комплект шторок с диффузионным фильтром МРВО; 

Дихроичный фильтр: (3200К - 5600К): 

1.5-дюймовый штифт с резьбой 1/4-2018- ІА; 

1.5-дюймовый штифт с зажимом 18-21 А; 

Компактный кофр А^С; 

Вес; 1.7кг: 

Ргеггі Міпі-РіІІ в комплекте МРК-2А 

Стандартный Міпі-РіІІ; 

8о11 Вох 2 с диффузором и набором гелеевых 
фильтров МР8В-2; 

1.5-дюймовый штифт с резьбой 1/4-2018-ІА; 

1.5- дюймовый штифт с зажимом 18-21 А; 

Компактный кофр АНСС; 

Вес: 1.7кг; 

Ргѳггі Оіттег Міпі-РіІІ е комплекте МРКІС-1А 
Міпі-Гііі с диммером: 

Комплект шторок с диффузионным фильтром МРВО; 

Дихроичный фильтр; (3200К - 5600К); 

I 5-дюймовый штифт с резьбой 1/4-2018- ІА; 

1.5- дюйцмовый штифт с зажимом С8-21 А; 

Компактный кофр АЯСС; 

Нес: 1.7кг; 

Ргѳггі Оіттег Міпі-РіІІ в комплекте МРКІС-2А; 

Стандартный Міпі-РіІІ с диммером; 

ВоИ Вох 2 с диффузором и набором гелеевых 
фильтров МР8В-2; 

1.5- дюймовый штифт с резьбой 1/4-20 18-ІА; 

1 5-дюймовый штифт с зажимом 18-21А; 

Компактный кофр АІ^С; 

Нес: 1.7кг; 
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АККУМУЛЯТОРНЫЕ КОМПЛЕКТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ 



Аккумуляторные комплекты приборов фирмы ЗасНПег 


НероИег 8ЕТ 100Н4 

Осветительный прибор искусственного света 
Рерогіег ІООН; 

Фокус; регулируемый; 

Мощность: 100Вт; 

Напряжение; 12В; 

Шторки: вращающиеся, съемные; 

Дихроичный фильтр (3200К - 5600К); 
Рассеивающий фильтр; 

Тип лампы - АН8І; 

Аккумулятор: 12В/4.5Ач.; 

Зарядное устройство; 

Длина кабеля: 2м: 

Разъем: ХІЛ-4; 

Рукоятка с гнездом, для крепления на штативе; 
Транспортный кофр; 

Вес; 550 г. 


Нерогіег 8ЕТ 250Н4 

Осветительный прибор искусственного света 
Рерюгіѳг 250Н, 

Фокус; регулируемый; 

Мощность: 250Вт; 

Напряжение: 12В; 
шторки: вращающиеся, съемные; 

, Дихроичный фильтр: (3200К - 5600К); 

Рассеивающий фильтр; 

Тип лампы: АЫ8І; 

Аккумулятор - ЗОВ/4.5Ач.; 

Зарядное устройство; 

Длина кабеля: 2м; 

Разъем: ХІР-4: 

Рукоятка с гнездом, для крепления на штативе; 

Транспортный кофр; 

Вес: 550 г. 

Аккумуляторные комплекты приборов фирмы ОЕООІІСНТ 
КВАТ5 

Осветительный прибор: стандартный ОескЯідІіі 













Напряжение: 12В; 

Используемые лампы: галогеновые - 20Вт/12В, 
50ВТ/12В. 100вт/12В; 

Шторки: вращающиеся, съемные; 

Комплект из 12 голубых фильтров; 

Рукоятка, крюпление на штатив и камеру; 
Никель-кадмиевый аккумуляторный пояс 
01ВАТ54-12В/5АЧ.: 

Кабель с разъемом X^Н•4; 

Зарядное устройство: встроенно в пояс; 
Транспортный кофр; 

Вес: 6 кг.; 



КВАТ8-2 

Осветительный прибор: стандартный 

ОеРоІідЫ 

Напряжение: 12В; 

Используемые лампы: галогеновые - 20Вт/ 
12В. 50ВТ/12В. 100ВТ/12В; 

Шторки: вращающиеся, съемные: 

Комплект из 12 голубых фильтров; 
Рукоятка, крепление на штатив и камеру; 
Никель-кадмиевый аккумуляторный пояс 
01ВАТ84-12В/8АЧ.; 

Кабель с разъемом X^Р•4; 

Зарядное устройство: встроенно в пояс; 

Т ранспортный кофр; 

Вес - 7 кг.; 



КОВ-5 

Осветительный прибор: стандартный 

Оегіоіідііі 

Напряжение: 12В; 

Используемые лампы: галогеновые - 20Вт/ 
12В.50ВТ/12В, 100ВТ/12В: 

Шторки: вращающиеся, съемные; 
Компенсационный фильтр; (3200К - 5600К); 
Крепление на камеру; 

Никель-кадмиевый аккумуляторный пояс 
01ВАТ54-12В/5АЧ.: 

Кабель с разъемом ХІЯ-4; 

Зарнщное устройство: встроенно в пояс; 
Транспортный кофр; 

Вес: 6 кг.; 
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Аккумуляторные пояса 


ОСВАТ54 

Аккумуляторы: никель-кадмиевыв; 
Напряжение: 12В; 

Емкость: 5Ач.; 

Зарядное устройство: встроенное; 

Время работы; лампа 20Вт - 180 минут, лампа 
50Вт - 70 минут, 
лампа 100Вт - 35 минут; 

Вес: 2 кг; 



0ЕВАТ84 

Аккумуляторы; никель-кадмиевыв; 
Напряжение: 12В; 

Емкость: 5Ач.; 

Зарядное устройство: встроенное; 

Врюмя работы: лампа 20Вт - 280 минут, лампа 
50Вт - 115 минут, лампа 100Вт - 55 минут; 
Вес: 3 кг; 



ВЫЕЗДНЫЕ КОМПЛЕКТЫ СВЕТА 

Выездные комплекты света фирмы ЕоигеІ 

ЕоѵѵеІ ѴР-98ииВ2 
Осветительный прибор V: 1 шт.; 

Осветительные приборы Рго; 2шт.; 

Штатив Цпі: Зшт.; 

4-х лепестковые шторки для прибора Рго: 

2шт.; 

Рамка Тоіа; 

Гелеевый фильтр: 1шт.; 

Набор гелеевых фильтров; 1шт.; 

Набор гелеевых фильтров: 1шт.; 

Зонт ТоІа-ЬгеІІа: 1шт.; 

Защитное стекло: 1шт.; 

Рассеивающий стеклянный фильтр с держателем; 1шт.; 
Струбцина Тоіа-сіатр; 

Кофр для ламп осветительных приборов: 1шт.; 

Кофр: 1шт.; 

Вес: 10 кг.; 
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ІоѵѵеІР1-93и2Е 

Осветительные приборы Рго-ІідМ: Зшт.; 

4-х лепестковые шторки для прибора Рго- 
ІідЬІ: Зшт.; 

Штатив Опі: Зшт.; 

Рамка для гелеевых фильтров; 

Набор гелеевых фильтров; 

Зонты То!а-ЬгеІІа; 2 шт.; 

Прозрачное эаидітноѳ стекло: 1шт.; 
Рассеивающий стеклянный фильтр с 
держателем: 1шт.; 

Сетка полная с держателем: 1шт.; 

Сетка половинчатая с держателем: 1шт.; 
Струбцина Тоіа-сіатр: 1шт.; 

Кофр для ламп осветительных прніборов: 1 шт.; 
Кофр: 1шт.; 

Вес: 13 кг; 

ІоѵѵеІ ТО-9832Е 

Осветительные приборы Тоіа: 2шт.; 
Осветительный прибор Отпі: 1шт.; 

Штатив Отп: 4шт.; 

Сетка полная: 1шт.; 

Зонты Тоіа-ЬгеІІа: 2шт.; 

Рама Тоіа-Ігате: 1шт.; 

Набор гелеевых фильтров: 1шт.; 

Кофр для ламп осветительных приборов Тоіа 
иОшпі: 1шт.; 

Кофр для приборов Тоіа и Оптпі: 1шт.; 

Вес. 14кг.; 


ІоѵѵеІ СО-98^В2Е 
Осветительные приборы Оптпі: 2шт.; 

Шторки Оптпі: 2шт.; 

Осветительные приборы Тоіа: 2шт.; 

Рамки Тоіа: 2шт.; 

Набор гелеевых фильтров Т1 -25:1 шт.; 

Зонт ТоІа-ЬгеІІа: 1шт.; 

Сетка Оптпі: 1шт.; 

Рассеивающий стеклянный фильтр Олгіпі: 

Ішт.; 

Штативы Опі ТО: Зшт.; 

Кофр для ламп осветительных приборов Тоіа и Оптпі: 1шт.; 
Кофр; 1шт.; 

Вес: 10кг.; 
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ІоѵѵеІ РН1-952Е 

Осветительный прибор Ргеп-1650 со шторками; 
1шт.; 

Осветительный прибор Нйа 55:1шт.; 
Осветительный прибор Тоіа: 1шт.; 

ЗонтТоІа: 1шт.; 

Рамка ТоІа; 1шт.; 

Набор гелеевых фильтров: 1шт.; 

Штативы: 3шт.; 

Кофр для ламп, используемых в осветительных 
приборах; 1шт.; 

Кофр для Ргеп-1650:1шт.; 

Вес: 19кг.; 

Выездные комплекты света фирмы І>е<1оІідИ( 
Ов<ІоІідИІ КА248 

Осветительные приборы: 01>1-4 - 3шт.; 

Блоки питания; электронные с 
диммерами (24В) - 3шт.; 

Шторки: 3шт.; 

Светозащитные стекла: 3шт.; 

Дихроичныѳ компенсационные фильтры (3200К 

- 5600К): 3шт.; 

Рамки для фильтров: 3шт.; 

Комплект светофильтров: 1шт,; 

Проекционная насадка: 1шт.; 

Ирисовая диафрагма: 1шт.; 

Штативы: 3шт.; 

Клэмпы: 2шт.; 

Присоска; 1шт.; 

Лампы 24В - 150ѴѴ: 8шт.; 

Жесткий кофр; 1шт.; 

Вес: 14кг.; 

ОебоІідЫ КАС24М 

Осветительные приборы: ОШМ4-300 

Блоки питания: встроенные и диммерами - 4шт.; 

Шторки; 4шт.; 

Светозащитные стекла; 2шт.; 

Дихроичные компенсационные фильтры (3200К 

- 5600К); 4шт.; 

Комплект сеток: 1шт.; 

Фильтр стеклянный оттененный; 1шт.; 



- 90 - 









Рамки для фильтров: 4шт.; 

Комплект диффузионных фильтров: Ішт.; 
Прюекционная насадка: 1шт.; 

Ирисовая диафрагма; 1шт.; 

Штативы: 4шт.; 

Клэмпы: 2шт.; 

Присоска; 1шт.; 

Лампы 24В - 150ѴІ/; Ѳшт.; 

Жесткий кофр; 1шт.; 

Вес: 17кг.; 


ОесІоІІдт КА24М 

Осветительные приборы: ОШ-4 - 4шт.; 

Блоки питания; электронные с диммерами 
(24В) - 4шт; 

Шторки: 4шт.; 

Светозащитные стекла; 4шт.; 

Рамки для фильтров: 4шт.; 

Ирисовая диафрагма: 1шт.; 

Штативы; 4шт.; 

Клэмпы; 2шт.; 

Лампы 24В - 150ѴѴ; 8шт.; 

Жесткий кофр; 1шт.; 

Вес: 16кг.; 

ОеРоІідМ К200-3 

Осветительные приборы: ОШ200О - 2шт; 
Осветительный при(к>р мягкого света ОШ2008; 
Электронные балласты ОЕВ2000: Зии.; 

Кабели к приборам: 3шт.; 

Софт бокс $іІѵег (Іоте: 1шт.; 

Шторки: 2шт.; 

Светозащитные стекла: 2шт.; 

Дихроичные компенсационные фильтры; 2шт.; 
Лампы ^^2000НРВ (черненые): 2шт.; 

Лампа 01200ТНЯ: 1шт.; 

Лампа 012000НР: 1шт.; 

Штативы: 3шт.; 

Жесткий кофр; 1шт.; 

Вес: 18кг.; 



ОесІоІідНІ КЗХв50$ 

Осветительные приборы 001650; 3шт.; 
Рамки для фильтров; 3шт.; 


-91 - 









Шторки: 3шт.; 

Светозащитные стекла; 3шт.; 

Оттененные фильтры; 2шт.; 

Комплекты сеток: Зил.; 

Штативы: 3шт.; 

Сумка для штативов; 1шт.; 

Лампы 01650727: 5шт.; 

Жесткий транспортный кофр; 1шт.; 

Вес; 32кг.; 

Комплект дневного света ОесІоІІдЫ КЗХ40008 
Осветительные приборы ОШ4000: 3шт.; 

Электронные балласты ОЕВ4000:3шт.; 

Кабели: 3шт.; 

Супер клэмпы: 3шт.; 

Рамки для фильтров; 3шт.; 

Шторки: 3шт.; 

Светозащитные стекла; 3шт.; 

Оттененные фильтры: 2шт.; 

Комплекты сеток; 3шт.; 

Штативы: 3шт.; 

Сумка для штативов: 1шт.; 

Лампы 01400НВВ; 3шт.; 

Жесткий транспортный кофр: 1шт.; 

Вес: 48кг.; 

А также, основными производителями, как студийных, так и ре- 
портажных осветительных приборов являются фирмы - АННі, ЗасЫівг, 
Іодосат; 
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Микрофоны 



РЕПОРТЕРСКИЕ МИКРОФОНЫ 

Динамические микрофоны°""|^|ННННННВВ1 


8НиЯЕ-8М58 

Динамический; 

Частотный диапазон: 50Гц - 15кГц; 

Однонаправленная кардиоидная характеристика; 

8НиЯЕ - ѴРв4 

Динамический, всенаправленный; 

Частотный диапазон; 50Гц- 12кГц; 

Уровень выходного сигнала, с пониженным уровнем низких 
частот; 



АКС - 0230 

Динамический, всенаправленный; 

Частотный диапазон: 40Гц - 20кГц; 

Высокий уровень выходного сигнала; 

80МѴ-Р112 

Динамический, всенаправленный; 

Частотный диапазон: 60Гц- ІвкГц; 

Возможна работа с радиопередатчиком итх-Р1; 

8ЕНННЕІ8ЕЯ - М042 
Динамический, всенаправленный; 

Частотный диапазон: 50Гц - 20кГц; 

Высокий уровень выходного сигнала; 



Узконаправленные - ‘‘короткие пушки” 

8ЕНЫНЕІ8ЕЯ - МКНвО Р48 
Узконаправленный, суперкардиоидный; 
Частотный диапазон; 50Гц - 20кГц: 

Имеет переключаемые фильтры; 
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5ЕНННЕІ9ЕН - МЕ66 
Уэконаправленный. суперкардиоидный; 
Частотный диапазон; 40Гц - 20гГц; 
Система подавления сторонних иіумов; 


5ЕНЫНЕІ5ЕЯ - МЕ67 
Узконаправленный, суперкардиоидный; 
Частотный диапазон; 50Гц - 20кГц; 
Высокая чувствительность, малые шумы; 


АКО - С5в8ЕВ 

Узконаправленный, суперкардиоидный; 
Частотный диапазон; 40Гц - 25кГц; 
Подключаемый фильтр низких частот; 


АисІіоТесИпіса - АТ835В 
Узконаправленный, суперкардиоидный; 
Частотный диапазон; 40Гц - 20кГц; 
Возможность подавления низких частот; 


Остронаправленные - ‘‘длинные пушки” 

БНУЯЕ - 8М89 
Остронаправленный; 

Частотный диапазон; 60Гц - 20кГц; 
Внеосевая частотная характеристика; 


АисІІоТесИпіса - АТ815В 

Ос т ронаправленный; 

Частотный диапазон; ЗОГц - 20кГц; 
Высокая чувствительность, малые шумы; 


8ЕМННЕІ8ЕЯ - МКН70 Р48 
Остронаправленный; 

Частотный диапазон; 50Гц - 20кГц; 
Переключаемые фильтры компенсации; 
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80ЫѴ-ЕСМ-в78 

Остронапр>авленный; 

Частотный диапазон; 40Гц - 20кГц; 

Повышенная чувствительность, пониженная шумность; 

Петличные микрофоны 



80МУ- ЕСМ-44ВС 

Всенаправленный, конденсаторный; 

Частотный диапазон: 40Гц - 15кГц; 

Питание: 1 батарейка АА (500 часов работы) или фан¬ 
томное питание 4вВ; 

80МУ-ЕСМ-6вВ 
Всенаправленный, коденсаторный; 

Частотный диапазон; 70Гц - 14кГц; 

Питание: 1 батарейка АА (300 часов работы) или 
фантомное питание 488; 



80МУ - ЕСМ-88В 

Всенаправленный, конденсаторный; 

Частотный диапазон: 20Гц - 20кГц; 

Питание: 1 батарейка АА (500 часов работы) или 
фантомное питание 48В; 



80ЫУ-ЕСМ-16вВС 

Всенаправленный, конденсаторный для использования с 
1><1диосистемами; 

Частотный диапазон; 10- ІОкГц; 

Подключение: 4-р«п 8МС9; 





Накамерный приемник 8ЕМЫНЕІ8ЕП - ЕК 3041 -У 

Частотный диапазон: 450 - 960МГц; 

Частоты: 32 переключаемые УНР; 

Диапазон частот: 50Гц - 20кГц: 

Соотношение сигнал/шум: 110дБ; 

Питание: 10.5-18Ѵ; 



Накамерный приемник 8ЕЫННЕІ8ЕН ЕК 100 С2-0 
Частотный диапазон: 518 - 866МГц; 

Переключаемые частоты: 1440; 

Шаг переключения частоты: ЗбкГц; 
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Диапазон частот: 40Гц - 18кГц; 
Соотношение сигнал/шум: 1 ЮдБ; 


Накамерный приемник 8ЕНННЕІ5ЕП ЕК 500 С2 

Частотный диапазон: 518 - 866МГц; 
Переключаемые частоты: 1440; 

Шаг переключения частоты: ЗбкГц; 

Диапазон частот; 40Гц- 18кГц; 

Соотношение сигнал/шум: 115дБ: 

Радиосистема 8ЕНННЕІ5ЕН ЕѴѴ 100 ЕМС С2-0 
Частотный диапазон: 518 - 866МГц; 
Переключаемые частоты: 1440; 

Шаг переключения частоты: - ЗбкГц; 

Диапазон частот: 40Гц - 18кГц; 

Соотношение сигнал/шум: 115дБ: 



Радиосистема 8ЕЫННЕІ8ЕЯ ЕѴ/ 112 Р С2-0 
Частотный диапазон: 518-866МГц; 
Переключаемые частоты: 1440; 

Шаг переключения частоты: ЗбкГц; 

Диапазон частот: 40Гц - 18кГц; 

Соотношение сигнал/шум: 1 ЮдБ; 



Радиосистема 8ЕНННЕІ8ЕН Е\М 135-р 02-0 
Частотный диапазон: 518 - 866МГц; 
Переключаемые частоты: 1440; 

Шаг переключения частоты: ЗбкГц; 

Диапазон частот;0Г ц - 18кГ ц; 

Соотношение сигнал/шум; ІІОдБ; 





Портативный передатчик 5ЕНМНЕІ8ЕН 8К 250 
Используется с петличными микрофонами серии МЕ и МКЕ; 
Частотный диапазон: 450 - 960МГц; 

Выходная мощность; 250 мВт; 

Диапазон частот: 45Гц - 20кГц; 

Питание: от аккумуляторов В250/ВА250 или батарей типа АА; 

Портативный передатчик 8ЕНННЕІ8ЕН 8К 3063-11 
Используется с петличными микрофонами; 

Частотный диапазон: 450 - 960МГц; 

Диапазон частот; 45Гц - 20кГц; 

Питание: от аккумуляторов В250/ВА250 или батарей типа АА; 
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Портативный передатчик 8ЕМЫНЕІ8ЕЯ 8К 50 
Используется с петличными микрофонами; 

Частотный диапазон: 450 - 960МГц; 

Диапазон частот; 45Гц - 20кГц; 

Питание: от аккумуляторов В250/ВА250 или батарей типа АА; 



Радиомикрофон 8ЕЫННЕІ8ЕЯ 8КМ 3072-иХ 

Радиомикрюфон конденсаторный: супер-кардиоидный; 
Частотный диапазон 470 - ЭбОМГц; 

Диапазон частот: 40Гц - 20кГц; 

Питание: батареи 9В или аккумуляторы; 
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Штативы п пьедесталы 



ШТАТИВЫ и ПЬеДЕСТАЛЫ ФИРМЫ ѴІМТЕкГ^ 

Штативы фирмы Ѵіпіеп 

Ѵіпіеп РП0-50С 
Допустимая нагрузка; до 6 кг; 

Панорамная головка; РН5; 

Тренога штатива; 525Ѵ (трехступѳнчатая, нижняя 
растяжка); 

Высота штатива; 73см - 170см; 

Ѵіпіеп РЯО-ЮОС 
Допустимая нагрузка; до 10 кг; 

Панорамная головка; РЯО-1 О.- 

Тренога штатива; Ро 2 і Ілс (двухступенчатая, нижняя 

растяжка); 

Высота штатива; от 42см (с раскрытой нижней 
растяжкой) до 156см; 



Ѵіпіеп ѴЗ-СР1 

Допустимая нагрузка; до 10 кг; 

Панорамная головка; Ѵізіоп 3; 

Тренога штатива; Рогі-Ідс (двухступенчатая, нижняя 
растяхска): 

Высота штатива; от 42см (с раскрытой нижней растяхской) 
до 156см: 



Ѵіпіеп Ѵв-АР2 

Допустимая нагрузка; до 10 кг; 

Панорамная головка; Ѵізіоп 6; 

Тренога штатива; Рогі-Ілс (трехступенчатая, нижняя 
растяжка): 

Высота штатива; от 42см (с раскрытой нижней 
растяжкой) до 156см; 

Ѵіпіеп Ѵ8-АР2 

Допустимая нагрузка; до 14 кг; 

Панорамная головка; Ѵізіоп 8; 

Тренога штатива; Роа-Іос (трехступѳнчатая. нижняя 
растяжка); 
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Высота штатива; от 42см (с раскрытой нижней 
растяжкой) до 156см; 


ѴШІепѴВ-СРІ 

Допустимая нагрузка; до 14 кг; 

Панорамная головка; Ѵівіоп 8; 

Т|)енога штатива; Ро2і-ІХ)С (двухступенчатая, нижняя 
іюстяжка); 

Высота штатива; от 65см до 146см; 



Ѵіпіеп Ѵ8-СР2 

Допустимая нагрузка; до 14 кг; 

Панорамная головка: Ѵізіоп Ѳ; 

Тренога штатива; Рогі-Іос (трехступенчатая. нижняя 
растяжка); 

Высота штатива: от 42см (с раскрытой нижней 
растяжкой) до 156см; 



ѴІпТепѴ11-АР2 
Допустимая нагрузка: до 17 кг; 

Панорамная головка: Ѵізіол 11; 

Тренога штатива: РогІ-Іюс (трехступенчатая, нижняя 
(тастяжка); 

Высота штатива; от 42см (с раскрытой нижней 
растяжкой) до 156см; 



ѴіпТеп V11 •СР2 
Допустимая нагрузка; до 17 кг; 

Панорамная головка; Ѵіаіоп 11; 

Тренога штатива; Рогі-Ідс (трехступенчатая, нижняя 
1 >астяжка); 

Высота штатива; от 42см (с раскрытой нижней 
(>астяжкой) до 156см; 



Ѵіп1епѴ11-П‘2М 
Допустимая нагрузка; до 17 кг; 

Панорамная головка; ѴІаіоп 11; 

Тренога штатива; РіЬегТесСР (трехступенчатая, 
нижняя растяжка); 

Высота штатива: от 42см (с раскрытой нижней 
растяжкой) до 156см; 
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Ѵіп(епѴВ100-АР2 
Допустимая нагрузка: до 20 кг; 

Панорамная головка: Ѵізюп 100; 

Тренога штатива: Рол-Ілс (трвхступѳнчатая. нижняя 
растяжка); 

Высота штатива; от 42см (с раскрытой нижней 
растяжкой) до 156см; 

Ѵіпіеп ѴВ250-АР2 

Допустимая нагрузка; до 33 кг; 

Панорамная головка; Ѵізіоп 250; 

Тренога штатива; Ро 2 і*Ьос (трехступенчатая, нижняя 
растяжка); 

Высота штатива; от 52см (с раскрытой нижней растяжкой) 
до 157см; 



Ѵіпіеп ѴВ250-СР2 
Допустимая нагрузка; до 33 кг; 

Панорамная головка: Ѵізіоп 250; 

Тренога штатива: Ро 2 і-Іос (трехступенчатая, нижняя 
растяжка); 

Высота штатива; от 52см (с раскрытой нижней 
растяжкой) до 157см; 



Ѵіпіеп ѴВ250-АР28 
Допустимая нагрузка: до 33 кг; 

Панорамная головка: Ѵізіоп 250; 

Тренога штатива; Рогі-Іос (трехступенчатая, нижняя 
растяжка); 

Высота штатива; от 52см (с раскрытой нижней растяхской) 
до 157см; 



Пьедесталы фирмы Ѵіпіеп 

ѴІ8ІОП Зіисііо Ресіевіаі 
Допустимая нагрузка; до 20 кг; 
Колонна: двухступенчатая; 
Минимальная высота; 75 см; 
Максимальная высота; 160 см; 
Вес; 12 кг; 
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Овргеу Р1и8 

Допустимая нагрузка; до 75 кг; 
Колонна: двухступенчатая; 
Минимальная высота: 65 см; 
Максимальная высота: 147 см; 
Вес: 45 кг; 


Озргеу Р1и$ 

Допустимая нагрузка; до 90 кг; 
Колонна: одноступенчатая; 
Минимальная высота: 71 см; 
Максимальная высота; 122 см; 
Вес: около 40 кг; 


Оиагіг Опе 

Допустимая нагрузка • до 95 кг; 
Колонна: одноступенчатая; 
Минимальная высота; 71 см; 
Максимальная высота; 122 см; 
Вес: 79 кг; 

Оиагіг Т«ю 

Допустимая нагрузка; до 80 кг; 
Колонна: двухступенчатая; 
Минимальная высота: 66 см; 
Максимальная высота; 143 см: 
Вес; 85 кг; 






0«ргеу ^ідИ1 

Допустимая нагрузка; до 40 кг; 
Колонна: одноступенчатая; 
Минимальная высота: 76 см; 
Максимальная высота; 130 см; 
Вес: около 19 кг; 

РѳО РІив Зіисііо 
Допустимая нагрузка; до 30 кг; 
Колонна; одноступенчатая; 
Минимгшьная высота; 75 см; 
Максимальная высота: 160 см; 
Вес: 13.5 кг; 















ОиаФІго 8(исІіо 

Допустимая нагрузка: до 120 кг; 
Колонна: трехступенчатая; 
Минимальная высота: 45 см; 
Максимальная высота: 148 см; 
Вес; 158 кг; 


ОиаПго 8 

Допустимая нагрузка; до 80 кг; 
Колонна; трехступенчатая; 
Минимальная высота; 48 см; 
Максимальная высота; 148 см; 
Вес: 150 кг 



Установка “ИДЕАЛЬНОГО БАЛАНСА 180" для штативов ѴІНТЕН 

1. Установить камеру на подкамерную головку с помощью скользяща^) 
пластины ѴІМТЕМ. 

2. Уменьшить вертикальное трение до минимума и отпозициониро^ 
вать камеру так, чтобы она либо падала назад, либо возвращалаоі| 
равнозначно с любой стороны горизонтали. 

3. Если головка падает от центра, повернуть ручку по часовой стрелквіі^ 
Если головка возвращается назад к центру, повернуть ручку протиаі 
часовой стрелки. 


с™ 

Ж 

♦ 

' Г 

«Идегтьный баланс» установлен, если камера 
остается стационарной под любым вертикальным 
углом в том положении, в котором ее оставил 
оператор. 
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ШТАПІВЫ И ПЬЕДЕСТАЛЫ ФИРМЫ ЕАСНТкЕЯ 


Штативы фирмы ЗАСНТиЕП 
Буаіет ОѴ 1 

Допустимая нагрузка: до 2 кг; 

Панорамная головка; ОѴ 1; 

Трюнога: ОА 75 и (двухступенчатая, нижняя растяжка); 
Высота штатива; от 77см до 157см: 



Бувіет ОѴ 2 

Допустимая нагрузка; до 3 кг; 

Паноріамная головка; ОѴ 2; 

Тр)енога: ОА 75 (тр)ехступѳнчатая. нижняя ріастяжка); 
Высота штатива; от 50см до 163см; 



Бувіет ОѴ 4 

Допустимая нагрузка; до 6 кг; 

Панорамная головка; ОѴ 4; 

Тренога; ОА 751 (трюхступенчатая, нижняя р>астяжка); 
Высота штатива; от 77см до 157см; 



Бувіет 6 5В 

Допустимая нагрузка; до 9 кг; 

Панор>амная головка; ОѴ6 86; 

Тренога: ОА 75 ^ (трмхступенчатая. нижняя растяхска); 
Высота штатива: от 77см до 157см; 



Бувіет 8 8В 

Допустимая нагрузка: до 12 кг; 

Панорамная головка; ОѴ 8 8В; 

Тренога: ОА 75 ^ (трехступенчатая, нихсняя р>астяжка); 
Высота штатива: от 77см до 157см; 
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8у*(вт 12 8В 

Допустимая нагрузка: до 14 кг; 

Панорамная головка: ОѴ 12 88; 

Тренога: ОА 1001 (двухступенчатая, нижняя растяжка); 
Высота штатива: от 80см до 160см; 



8у«1ет 15 8В 

Допустимая нагрузка: до 16 кг; 

Панорамная головка: ОѴ 15 88; 

Тренога: ЕЫО 2 СР (трехступенчатая, нижняя 
растяжка); 

Высота штатива: от 60см до 170см; 



8ув1ет 18 РІив 
Допустимая нагрузка: до 18 кг; 

Панорамная головка: Ѵкіео 18 РІиз; 

Тренога; ЕМС 2 О (трехступенчатая, нижняя растяжка); 
Высота штатива: от 60см до 170см; 



8ув1вт 18 РІив СР 

Допустимая нагрузка; до 18 кг; 

Панорамная головка; Ѵкіео 18 РІиз; 

Тренога; 8реес1 Іюск 8Р (трехступенчатая, нижняя 
рюстяжка); 

Высота штатива: от 60см до 170см; 



8ув1вт 18 РІив 8к МСР 

Допустимая нагрузка: хю 18 кг; 

Панорамная головка: Ѵкіео 18 Ріиз; 

Тренога: 8рее<1 Іоск МСР (трехступенчатая, средняя 
растяжка); 

Высота штатива: от 65см до 170см; 



8у8іет 20 РІив 2 НО СР 
Допустимая нагрузка; до 25 кг; 

Панорамная головка; Ѵкіео 20 РІиз; 

Тренога; ЕМС 2 СР НО (двухступенчатая, нижняя 
растяхска); 

Высота штатива: от 72см до 178см; 
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8ув(ет 20 Р1и« ЕНО НО 2 СЕ 
Допустимая нагрузка: до 25 кг; 

Панорамная головка; ѴіОео 20 РІиа; 

Тренога; ЕНС 2 СР НО (трехступенчатая, нижжія 
растяхоса); 

Высота штатива; от 62см до 172см; 

вуаТет 20 РІив ЕНС 2 СР 
Допустимая нагрузка; до 25 кг; 

Панорамная головка: ѴІОео 20 РІив; 

Тренога: ЕНС 2 СР (трюхступенчатая, нижняя 
растяжка); 

Высота штатива; от 62см до 172см; 




ВузТелі 20 РІив НО СР 
Допустимая нагрузка: до 25 кг; 

Панорамная головка: Ѵісіео 20 РІив; 

Тренога; ЗрееО ІосК СР НО (трехступенчатая, средняя 
растяжка); 

Высота штатива; от 72см до 178см; 



Вувіет 25 ЕРР 2 СР 
Допустимая нагрузка; до 35 кг; 

Панорамная головка; Ѵісіео 25 РІив; 

Тренога: ЕРР 2 СР (трехступенчатая, нижняя 
ріістяжка); 

Высота штатива: от 75см до 178см; 



ВувСелі 75 РІив ЕРР 
Допустимая нагрузка: до 80 кг; 

Панорамная головка; Ѵісіео 75 РІив ЕРР; 
Тренога: ЕРР 2 СР (трехступенчатая, нижняя 
растяхска); 

Высота штатива; от 80см до 185см; 



Вувіет 75 РІив ОВ 2000 
Допустимая нагрузка; до 85 кг; 

Панорамная головка; Ѵісіео 60 РІив 8іис1ю; 
Тренога; ОВ 2000 (двухступенчатая, нихсняя 
Каталка: ОоІІу ХЕ; 

Высота штатива; от 117см до 178см; 


растяжка); 
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8у8(ет 90 ОВ 

Допустимая нагрузка; до 90 кг; 

Панорамная головка: ѴіОео 90 РВ: 

Тренога; ОВ 2000 (двухступенчатая, нижняя 
растяжка); 

Каталка; Ооііу ХЬ; 

Высота штатива; от 117см до 178см; 


Пъедесталы фирмы ЗасИІІег 

Зувіет 15 8В СII 
Допустимая нагрузка; до 15 кг; 
Колонна: одноступенчатая; 
Минимальная высота; 68см; 
Максимальная высота; 153см; 
Вес; около 15 кг; 




8у«1ет 15 8В СIII 

Допустимая нагрузка; до 16 кг; 
Колонна: одноступенчатая; 
Минимальная высота; 91см; 
Максимальная высота; 177см; 
Вес: около 18 кг; 


8у«1ет 60 8іисІк> 

Допустимая нагрузка: до 60 кг; 
Колонна; одноступенчатая; 
Минимальная высота; 90 см; 
Максимальная высота; 177см; 
Вес: около 68 кг; 


Вувіет Ѵагіо РеО 2-75 
Допустимая нагрузка; до 60 кг; 
Колонна: двухступенчатая; 
Минимальная высота; 92 см; 
Максимальная высота: 168 см; 
Вес; около 70 кг; 





Д 
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8ув1ет 8іи<ііо Рв<1 1 -00 
Допустимая нагрузка; до 90 кг; 
Колонна; двухступенчатая; 
Минимальная высота; 90 см; 
Максимальная высота; 168 см; 
Вес; 98 кг; 


8у8іет Зіисііо Ре<1 2*75 
Допустимая нагрузка; до 75 кг; 
Колонна; двухступенчатая; 
Минимальная высота; 65 см; 
Максимальная высота; 143 см; 
Вес; 80 кг; 




8у«1вт 90 8іидіо 
Допустимая нагрузка; до 60 кг; 
Колонна; двухступенчатая; 
Минимальная высота; 90 см; 
Максимальная высота: 167 см; 
Вес: 96 кг; 



Штвтііві I Щтщти і ІІВЕС 

Неіѵѵа ТН-9500Ѵ 
Допустимая нагрузка; до 4 кг; 

Панорамная головка; ТН9500Ѵ; 

Тренога: Т650 (трехступенчатая, средняя растяхска); 
Высота штатива; от 75см до 155см: 



иьес ^8•38 

Допустимая нагрузка; до 8 кг; 

Панорамная головка; Н38; 

Тренога: Т72 (трехступенчатая, нижняя растяхска); 
Высота штатива; от 55см до 165см; 
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иь«с и$-во 

Допустимая нагрузка; до 13 кг; 

Панорамная головка: Н60; 

Тренога; Т78 (двухступенчатая, нижняя растяжка); 
Высота штатива: от 82см до 160см; 


иЬес 18-100М 
Допустимая нагрузка; до 23 кг; 

Панорамная головка: Н100; 

Тренога; ТЮЗ (трехступенчатая, средняя растяжка); 
Высота штатива: от 77см до 190 см; 
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I Операторские 

краны п тележки 

^ ОПЕРАТОРСКИЕ І(І^ьГ^От.ЕЯ 

5і5(ет СатСгапе ОѴ 

Нагрузка: до 5.5 кг; 

Телескопическая штанга СатСгапе ОѴ; 
Изменяемая длина;от 1.1 м до 2.55м; 
Штатив; ОА1001 двухступенчатый (нижняя 
растяжка); 

Растяжка; 5Р 100; 






8івІет СатСгапе ЕРР 

Нагрузка: до 18 кг (при длине штанги 5.3м); 

Телескопическая штанга СатСгапе ЕРР; 

Изменяемая длина; от 2.9м до 5.3м; 

Штатив; ОВ2000 двухступенчатый (средняя 

растяжка); 



ОПЕРАТОРСКИЕ КРАНЫ СІИЕМА ТЕСНИОЕОСІЕ8 СНОІІР 


Сеі 


к|малые] 


МЕТ-тіпі 
(іагрузка; до 40 кг; 

Штанга: телескопическая; 
Изменяемая длина; от 0.5м до 1.2м: 
Стойка; с растяжками; 

Основание: на домкратах; 

Установка на рельсы: возможна; 


МІ 

1 Нагрузка: до 40 кг; 

I Штанга: телескопическая; 

Изменяемая длина; от 0.5м до 1.5м: 
('тойка; с растяжками; 

Основание: на домкратах; 

Установка на рельсы: возмохсна; 

























міт-и 

Нагрузка: до 30 кг; 

Штанга; телескопическая; 
Изменяемая длина: от 0.7м до 2.5м; 
Стойка: с растяжками; 

Основание: на домкратах; 
Установка на рельсы: возможна; 


^Т-Н 

Нагрузка: до 60 кг; 

Штанга; телескопическая; 
Изменяемая длина; от 1м до Зм; 
Стойка; с растяжками; 
Основание; на домкратах; 
Установка на рельсы; возможна; 


Моѵіе 6 

Нагрузка; до 60 кг; 

Стрела; изменяемая длина до 6м; 
Стойка: с растяжками; 
Основание: на домкратах; 
Установка на рельсы; возможна; 


Моѵіе 8 

Нагрузка: до 60 кг; 

Стрела; изменяемая длина до 8м: 
Стойка: с растяжками; 
Основание: на домкратах; 
Установка на рельсы: возможна; 



Моѵіе 12 

Нагрузка; до 60 кг; 

Стрела; изменяемая длина 
до 12м; 

Стойка; с растяхсками; 
Основание; на домкратах; 
Установка на рельсы: возмохсна; 
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Рекомендуемые дистанционно-управляемые платформы для опера¬ 
торских кранов серий Моѵіе 



ТѴ-4 

Нагрузка: до 25 кг; 

Стрела: изменяемая длина до 4м; 
Стойка: с растяжками; 

Основание: на домкратах; 
Установка на рельсы; возможна; 


ТѴ-6 

Нагрузка: до 25 кг; 

Стрела: изменяемая длина до 6м; 
Стойка: с растяжками; 

Основание: на домкратах; 
Установка на рельсы: возможна; 





т 



1 

[ 


ТѴ-8 

Нагрузка; до 25 кг; 

Стрела; изменяемая длина 
до 8м; 

Стойка; с растяжками; 
Основание: на домкратах; 


Установка на рельсы; возможна: 



1 

/1 

1 

Г 


! 
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Рекомендуемые дистанционно-управляемые платформы для опера¬ 
торских кранов серий ТѴ. 



««И 



ННС-15-31. 


НПС-15-ЗН 


ІР-17 

Нагрузка: до 50 кг; 

Стрела; изменяемая 
длина до 50 м; 

Стойка; с растяжками; 
Основание: на домкратах; 
Установка на рельсы: возможна; 




Рекомендуемые дистанционно-управляемые платформы для опера¬ 
торского крана ^Р-17: 



НЯС-14Н НЯС-17СѴПО 
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ІР-21 

Нагрузка: до 50 кг; 

Стрела; изменяемая длина до 50 м; 
Стойка: с растяжками: 

Основание; на домкратах; 
Установка на рельсы: возможна; 



ІР-27 

Нагрузка: до 50 кг; 

Стрела; изменяемая длина до 50 м; 
Стойка; с растяжками: 

Основание; на домкратах; 
Установка на рельсы: возмохсна; 



Рекомендуемые дистанционно-управляемые платформы для опера¬ 
торских кранов ^Р•21 и 1^-27; — 

Й 

~Н^НС-170ѴП0 


К 




Операторская тележка Ѵіпіеп; 
Нагрузка; до 150 кг; 

Масса: 11 кг; 

Рельсовая база: 
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Но( Ро<1 ОоІІу 
Нагрузка; до 105 кг; 
Масса: около 5 кг; 
Радиус: 350 мм; 


ОоІІу ОѴ1 00 
Нагрузка; до 60 кг; 
Масса; около 4 кг; 
Радиус: 490 мм; 


ОоІІу X^ 

Нагрузка; до 140 кг; 
Масса: около 8 кг; 
Радиус: 490 мм; 



0400 

Нагрузка; до 200 кг; 
Габариты; 950x560x120 мм; 
Рельсовая база: 400 мм; 


0700НМ 

Нагрузка: до 250 кг; 

Габариты; 1200х790ммх250мм; 
Рельсовая база: 700 мм; 


520 Зроіі 

Дистаніаюнно управляемая; 
Напряжение; 36В; 

Источник питания; блок питания АС/ОС; 
Скорость (птах); до 8 м/сек; 

Нагрузка (так); до 50 кг; 

Рельсовая база; 4(Х) мм; 
















0700Я8 

Дистанционно управляемая; 
Напряжение; 24В; 

Источник питания: АКБ (128); 
Скорость (тах); до 3 м/сек; 
Нагрузка (тах): до 150 кг; 
Рельсовая база; 700 мм; 
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Системы стабилизаиии 


8(ва<1ісат Сіпе УПга 

Допустимая масса полезной нагрузки: от 9 кг до 21кг; 
Электропитание: 128; 14В; 248; 

Дистанционное управление: оптическое; 
Дистанционный контроль изобр>ажения: есть; 
Монитор: есть; 


Сіігівсат Ѵ-25 81ЕО 

Допустимая масса полезной нагрузки: до 18 кг; 
Электропитание: 128; 148; 

Дистанционное управление: оптическое; 
Дистанционный контроль изображения; есть; 
Монитор: есть; 


ОІІсІесаш 2000 Рго 

Допустимая масса полезной нагрузки: до 3 кг; 
Платформа: перемещаемая, балансировочная; 
Балансировка камеры: вертикальная и горизонтальная; 
Установка монитора: возможна; 

Опорная телескопическая штанга: может исполі^оваться 
как монопод; 

СІІсІесат 4000 Рго 

Допустимая масса полезной нагрузки: до 5 кг; 
Платформа; перемещаемая, балансировочная; 
Балансировка камеры; постоянная, вертикальная и 
горизонтальная; 

Установка монитора: возможна; 

Опорная телескопическая штанга: может использоваться 
как монопод; 

8асЫ1вг Аііетів ОѴ — 

Допустимая масса полезной нагрузки; до 3 кг; 
Платформа: перемещаемая, балансировочная; 
Балансировка камеры: постоянная, вертикальная и і— 

горизонтальная; 

Установка монитора: возможна; 
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Светофильтры 




Светофильтр является внешним оптическим устройством, 
используемым для достижения определенного оптического эффекта, 
в соответствии с задачами стоящими перед оператором. Существует 
большое количество видов и типов светофильтров, применяемых для 
достижения различных целей и получения различных эффектов. 

Основные виды светофильтров: 

1. Защитные светофильтры - защищают объектив камеры от внешних 
атмосферных воздействий, пыли, грязи, а также ультрафиолетового 
излучения (ЦѴ). 

2. Цветные спектральные светофильтры - используются для усиления 
или уменьшения пропускания излучения определенной длины волны; 

3. Градуированные (оттененные) светофильтры - цветные и нейт¬ 
рально-серые, выделяют нужную часть кадра, путем постепенного 
тонатьного перехода от менее плотного, к более плотному. 

4. Компенсирующие (корректирующие) светофильтры - используются 
для приведения цветовой температуры дневного света (56(ЮК), к 
цветовой температуре ламп накаливания (3200К) и наоборот; 

5. Светофильтры N0 (нейтральной плотности) - используются для 
уменьшения прюпорционального количества света; 

в. Эффектные светофильтры - используются для достижения необ¬ 
ходимого эффекта, путем цветовой или оптической трансформации 
реального изображения; 

7. Поляризационные светофильтры - используются для уменьшения 
эффекта бликов и рефлекса отражений на объекте съемки, путем 
поляризации; 

8. Макрофи лътры и полулинзы - используются для возможности 
съемки объекта с более близкого расстояния, нежели это позволяет 
оптическая система (объектив), а также для зонального изменения 
фокусного расстояния; 

В мире существует большое количество производителей светофиль¬ 
тров, но отметим наиболее известные фирмы, производящие высоко¬ 
качественные светофильтры. 

^ ОСНОВНЫЕ ФИРМЫ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СВЕТОФИЛЬТРОВ: 


ТІРРЕМ - США; 

Высококачественные стеклянные светофильтры. 
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5сЬпеісІег ОРТІС8 - Германия; 

Выпускает высококачественные стеклянные светофильтры, под тор¬ 
говой маркой В&^. 

НОѴА - Япония. 

Выпускает высококачественные стеклянные и фолиевые свето¬ 
фильтры. 

Сокіп - Франция; Производит в основном фолиевые светофильтры и 
специальные держатели (РіІ(ег-Иок)ег) для них. 

"Свѳтоф»|ЯНЯНННР^^Р^ 

Фирма ТіНеп производит большое количество высококачественных 
светофильтров, с различными задачами, получаемыми эффектами, 
формами и размерами. Рассмотрим наиболее распрюстраненные из 
них. 

Защитные 

РГОІ9СІОГ - защита от пыли, грязи, механических поврехсдений и 
частичное подавление ультрафиолетовых лучей. 

Оідііаі иНга СІеаг - выполнен из оптического стекла очень высокого 
качества, защищает от пыли, грязи, механических повреждений. 

ВКУ 1-А РІНаг - зашита от пыли, грязи, механических повреждений, 
наполовину подавление всех видов ультрафиолетовых излучений, 
делает изображение более теплым и улучшает цветопередачу. 

Нага-1 - зашита от пыли, грязи, механических повреждений. На 3/4 
защищает от всех видов ультрафиолетовых излучений. Гасит эффект 
‘дымки*. 

Нага-2А - защита от пыли, грязи, механических повреждений. Пол¬ 
ностью гасит ультрафиолетовые излучения. Показывает наилучшие 
результаты при съемке высокогорных и морских пейзажей. 

ІѴвгт ЦѴ - комбинированный фильтр - ЦѴ1 7 и 812 Соіог ѴУагтІпд 
ППвг. Выполняет защитные функции, частично гасит ультрафиолетовый 
излучения и утепляет изображение. 

Поляризационные 

ипваг Роіагізег - поляризационный светофильтр с линейной 
поляризацией. 

Сігсиіаг Роіагігег — поляризационный светофильтр с циркулярной 
поляризацией. 

ипга РоІ - линейный поляризационный светофильтр, с усиленной 
поляризацией. 

ѴУагт Роіагігег - линейный поляризационный фильтр, комбиниро¬ 
ванный со светофильтром 612 Сокк МІагтіпд йКег (цветной с эффектом 
утепления). 
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Компенсирующие (корректирующие) светофильтры 


№ фильтра 

изменение цветовой 
температуры 

поправка экспозиции 

80А 

3200 на 5500К 

2 диафрагмы 

80В 

3400 на 5500К 

2 диафрагмы 

82А 

3000 на 3200К 

1/3 диафрагмы 

82В 

2900 на 3060К 

2/3 диафрагмы 

85 

5500 на 3400К 

2/3 диафрагмы 

В 

5500 на 3200К 

2/3 диафрагмы 

85С 

5500 на 3800К 

1/3 диафрагмы 

81А 

3400 на 3200К 

1/3 диафрагмы 

81В 

3500 на 3200К 

1/3 диафрагмы 

81С 

3850 на ЗбООК 

1 /3 диафрагмы 

81ЕЯ 

3850 на4140К 

2/3 диафрагмы 


Существует еще два типа корректирующих свѳтофильтрюв, это - 
Р^-^ и Р^-В, используемых для устранения зеленоватых оттенков, при 
съемке с лампами ‘дневного света", в частности при натурных съемках 
ночного города, витрин и т.д. 

Цветные специальные светофильтры 

312 Соіог \ЫагтІпд РІНѳг - обычно используется при съемке 
портрета, придает теплый, естественный телесный оттенок, более 
теплый, нежели, чем при использовании светофильтра 5КУ- ІА. 

ЕЫНАЫСІЫО РІПег - используется при натурных съемках - усиливает 
красный, коричневый и оранжевый тона, подавляя другие. 

Эффектные светофильтры 

Род 1,Род 2,Род 3 - светофильтры, придают изображению туманный 
эффект, понижающие контрастность изображения и создающие 
ор>еолы вокруг источников света (номерами обозначается степень 
создаваемого эффекта.) 

8еріа 1, Зеріа 2, Звріа 3 - светофильтры, придают изображению 
теплый коричневый оттенок (номерами обозначается степень 
создаваемого эффекта). 

Зіаг Еііесіз - "звездчатые’светофильтры создают эффект звезд 
вокруг источников света (номерами обозначается количество лучей, 
получаемых при использовании данного фильтра).Эффекты- 4,6,8 
лучей. 

Зтодие - светофильтр, создающий эффект дыма в помещении, без 
использования дымогѳнератора. 
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Макро-Светофильтры 

Макрофмльтры (СІо&е ир іепаев) +1Си,+2Си,+4Си,+7Си - это 
положительные линзы, позволяющие приблизиться к объекту ближе, 
нежели, это возможно без использования соответствующей линзы и 
снять объект более крупным планом. 

Специальная серия светофильтров Но1>у>моо<1/РХ 

Рго-Мізі - этот светофильтр создает эффект размытости, понижает 
четкость изображения (не снижая резкости).Плотности светофильтра 
- 1/8, 1/4,1/2,1.2. 3.4.5. 

ІѴаглі Рго-Мізі- этот светофильтр представляет собой, совмещение 
светофильтра Рго-Мізі со светофильтром 812 Соіог ѴѴагтіпд ППег, 
что в результате создает более теплое изображение, по сравнению со 
светофильтром Рго-Мізі. 

Віаск Рго-Мізі - этот светофильтр создает аналогичный эффект 
светофильтра Рго-Мі5(, но обладает эффектом большего смягчения ( при 
той же плотности светофильтра), снижает контрастность (высветляя 
тени и притемняя светлые участки кадра). Плотности светофильтра 
1/8. 1/4, 1/2. 1.2.3.4.5. 

ІѴагт Віаск Рго-Мізі - этот светофильтр представляет собой, 
совмещение светофильтра Віаск Рго-Мізі со светофильтром 812 Соі¬ 
ог ѴѴагтіпд Ріііег, что в результате создает более теплое иэображенип, 
по сравнению со светофильтром Віаск Рго-Мізі. 

Віаск & ОоМ ОШизіоп/РХ - диффузионные светофильтры. Віаск 
ОіИизіоп/РХ - размывает гр>аницы кадра, высветляет тени, притѳмнтм 
светлые участки изображения Со/с/ Оі^в/ол/РХ - размывает гр>аницм 
кадра, придает изображению теплый золотистый оттенок.Плотности 
светофильтров • 1 /2,1,2.3,4, 5. 

Сапіег 8 роі - светофильтр, оставляющий четким центральную часть 
кадра и размывающий его края. 

ѴѴагт Сепіег 8 роі - этот светофильтр представляет собой, 
совмещение светофильтрта Сапіег 8 роі со светофильтром 812 Соіог 
ѴѴагтіпд Ріііег и придает изображению теплый телесный оттенок. 

8 оП/РХ - диффузионный фильтр, размывающий границы кадр^і 
Плот-ности светофильтра - 1/8, 1/4, 1/2, 1,2,3,4, 5. 

ѴѴагт 80 ІІ/РХ - диффузионный фильтр 8 оН/РХ совмещенный со 
светофильтром 812 Соіог \А/агтіпд Ріііег, что придает изображению 
теплый телесный оттенок. 

ЫиЬе/РХ - серия светофильтров, шести различных телеснііц 
оттенков. ^ 

Контрастные светофильтры І 

іомг Сопігазі Ріііег - контрастный фильтр, понихсающий контріиі 
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снимаемого изображения, путем затемнения светлых частей кадра и 
осветления темных. Плотности светофильтра - 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2. 3. 4 

ипга Сопігазі РіПег - контрастный фильтр, аналог ^<т Сопігааі ПІ- 
іег. но с более выраженным эффектом. Плотности фильтра - 1/8, 1/4, 
1/2, 1, 2, 3 ,4, 5. 

Сопиааі ППег - контрастный фильтр, с дополнительным “ЗоИ" 
эффектом. Плотности светофильтра - 1,2.3,4. 5. 

Градуированные (оттененные) светофильтры 

вгаа Ыеиігаі Оепаііу Шет (N03. N06, N09) - нейтрально-серые. 

градуированные (оттененные) светофильтры, предназначены для 

оттенения части кадра (обычно верхней части кадра). Преимущественное 

использование данного типа фильтров - съемка натурных планов и 

пейзажей. 

СЫог-Ога<і Шега - цветные градуированные (оттененные) свето¬ 
фильтры. предназначены для оттенения части кадра (преимущественно 
верхней). Выпускаются различных цветов и оттенков, а также 
комбинированные. Некоторые из них: 

8ипвеі - эффект заходящего солнца (плотности -1,2,3); 

СошЬіпаІіоп — комбинированные; 

Зкуііге - “горящий закат" (плотности -1,2,3); 

ТигіІідИІ - фиолетовый оттенок (плотности -1,2, 3); 

ВІие - синий (плотности - 1, 2, 3). 

Также фирма ТіПеп выпускает большую серию светофильтров для 
черно-белой кинематографии и фотографии ВІаск&ѴѴііііе Ітадіпд. 

Светофильтры фирмы 5СННЕІОЕЯ ОРТІС8 

Фирма ЗсЬпеМег ОРТІС8 производит большое количество 
высококачественных светофильтров с различными задачами, 
пол^аемыми эффектами, формами и размерами под торговой маркой 
п&Ѵѵ. Рассмотрим наиболее распространенные из них. 

Защитные 

С/еаг иѵ - защищает объектив от пыли и грязи, механических 
•іоврехщений, частично подавляет ультрафиолетовое излучение. 

ЦѴ-410 Нахе - защищает объектив от пыли и грязи, механических 
повреждений, устраняет эффект “дымки*. подавляет все 
ультрафиолетовые излучения ниже 410лт(нанометров). 

Эффектные светофильтры 

Сіазаіс 8оН ГіПег - диффузионный светофильтр, размывает резкие 
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границы объектов, создает эффект “мягкого фокуса*. Плотности 
светофильтров 1/8.1/4,1/2, 1,2. 

СІаміс ВІаск ЗоП - диффузионный светофильтр, размывает резкие 
границы объектов. Высветляет темные участки объектов и притемняет 
светлые. Плотности светофильтров 1/8,1/4,1/2,1,2. 

ОоиЫе СІавзіс ВІаск 8оН - диффузионный светофильтр, 
аналогичный светофильтру СІаваіс ВІаск 5о«. но с более выраженным 
эффектом. Плотности светофильтров 1/8, 1/4, 1/2, 1,2. 

ѴѴЫіа Ргоаі ~ эффектный светофильтр размывающий изображение и 
создающий ореолы вокруг источников света. Плотности светофильтров 
1/8, 1/4, 1/2, 1,2. 

ВІаск Ргозі - эффектный светофильтр, размывает изображение, 
создает ореолы вокруг источников света, высветляет темные участки 
кадра и притемняет светлые. Плотности светофильтров 1/8, 1/4, 1/2 
1,2. 

^оа^Соп 2000 - эффектный светофильтр, понижающий общим 
контраст изображения. Плотности светофильтров 1/8.1/4, 1/2, 1, 2 

ОІдіСоп - эффектный светофильтр, созданный для цифровыі 
камер, используется для получения эффекта изображения снятого нл 
кинопленку. Плотности свето^льтров 1/8, 1/4, 1/2,1,2. 

Епііапсіпд Ріііегз - используется при натурных съемках, усиливаѳі 
красный, коричневый и оранжевый тона, подавляя другие. 

Оау ІОГ ЫідЫ - используется при натурных съемках в дневное 
время, для достижения э(Й>ѳкта "лунной ночи"(день под ночь) 
Комбинированный светофильтр, состоящий из нейтрально-серого 
светофильтра и темно-синего с оттенком аквамарина. Понижает 
экспозицию на четыре значения диафрагмы. 

Макрофильтры (СІоае ир Ьепвев) 

СІоаа ир іапаез +1.2, +1, +2, +3 - полохсительные линзы, 
позволяющие приблизиться к объекту значительно ближе, нежели это 
возможно, без использования соответствующей линзы и снять объект 
более крупным планом. 


Поляризационные фильтры I 

Тгие-РоІ ііпваг Роіагиег - линейный поляризационным 
светофильтр. 

ОпѲ‘8іор ипваг Роіагіівг - линейный поляризационным 
светофильтр постоянной плотности -13/5. 

СІгсиІаг Тгие-РоІ - циркулярный поляризационный фильтр. 

Нейтрально-серые светофильтры НО 

ЫаиІгаІ Оепзііу РіПеп - нейтрально-серые светофильтры, 
различной плотности, используются для уменьшения светового поток «і 
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и необходимого увелимения экспозиции, с целью максимального 
открьпия диафрагмы. Плотности светофильтров N03, N06, N09, 
N01.2. 

Огжі ЫвиігаІ Оапжііу РіПегз - нейтрально-серые градуированные 
(оттененные) светофильтры. Предназначены для оттенения части кадра 
(преимущественно верхней). Выпускаются различных плотностей N03, 
N06, N09, N01.2. 

Компенсирующие (корректирующие) светофильтры 

Соіог Соггесііоп РШег №85 - изменяет цветовую температуру с 
ЬЗООК на 3200К. 

Соіог Соггесііоп РІІіег №81 - изменяет цветовую температуру с 
.ЮООК на 3200К. 

Цветные эффектные фильтры 80и0 СО^ОВ ЕРРЕСТ5 
&лЬага ОоМ - эффект знойного дня. тепло-желтый оттенок. 

Маиі Вгоат - придает изображению коричнево-золотистый 
оттенок. 

АтЬег - имитирует эффект освещения от свечей. Плотности 1, 2,3. 
Апііцие Зиебе - придает изображению зеленоватый оттенок 
(патины), эффект старины. 

Со/</ - придает изображению золотисто-теплый оттенок. Плотности 
1.2.3. 

ОоМеп Веріа - окрашивает изображение в цвет сепия. Эффект 
старинной фотографии. 

СЬосоІаіе - придает изображению ровный коричневый оттенок. 
Плотности 1, 2. 

Мадепіа - пурпурный светофильтр. Градация - 10СС. 20СС. ЗОСС. 
Рагагііае ВІие - имеет насыщенный, чистый сине-голубой цвет. 
Плотности 1.2. 3. 

8 аррМге ВІие - имеет насыщенный синий цвет (индиго). Плотности 
1.2.3. 

8 іогт ВІие - имеет серо-зеленый оттенок . Эффект штормовой 
погоды в океане. Плотности 1, 2, 3. 

ТоЬассо - придает изображению образ “Старого Запада”, что мы 
можем видеть в классических вестернах. 

Градуированные (оттененные) светофильтры 

АтЬег СгаРз - придает изображению оттенок горящей свечи. 
Оітеняет верхнюю часть кадра. Плотности 1.2,3. 

АпИдие $ие<Іе Ога<і8 - придает изображению зеленоватый оттенок. 
Оітеняет верхнюю часть кадра. Плотности 1, 2, 3. 

Оокі Огагіѣ - придает изображению золотисто-теплый оттенок. 
Оттеняет верхнюю часть кадра. Плотности 1,2,3,. 
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аокіеп Зеріа ИгаОа - оісрашиѳаѳт изоОр>ажение в цвет сѳпиі^ 

Оттеняет верхнюю часть кадра. Плотности 1.2, 3. 

СЬосоІаіе Ога<із - придает изображению кор*«чневый оттенок 
Оттеняет верхнюю часть кадра. Плотности 1,2.3. 

Мадепіа 0га<із - пурпурный оттенок. Оттеняет верхнюю часть 
кадра. Плотности 1,2,3. 

8аррЫге ВІие 0га<1з - насыщенный синий цвет. Оттеняет верхнюю 
часть кадра. Плотности 1, 2,3. 

$іогт ВІие Огасіз - серо-зеленый оттенок. Эффект неба во время 
шторма. Оттеняет верхнюю часть кадра. Плотности 1,2, 3. 

ТоЬассо Огабз - желто-коричневый оттенок. Оттеняет верхнюі 
часть кадра. Плотности 1,2. 3. 


Размеры фильтров 


Название фильтра 

: 

<0 

О 

Ю 

Ю 

г 

ІП 

<о 

ІП 

X 

е 

ІО 

Ф 

ІП 

г 

ю 

X 

к 

ІП 

г 

ю 

ф 

ІП 

X 

е 

к 

X 

с 

1 1 

п 

X 

• 

о 

Сіваг 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

иѵ-410 

0 

X 

X 

0 

0 


Соіаг 1/8, 1/4,1/2,1,2 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

81 -Опе 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

81-Тѵуо 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

81-ЕІ 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

85 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

85МСІ .3, 85Н0 .6, 85 .9, 85Н(1 1.2 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

ЕпИапсііпд 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

на .3, .6, .9,1.2 Зона 

0 

0 

X 

0 

0 

0 

ма.з, . 8 , .9, 1.2 0гаа 

0 

0 

X 

0 

0 


Тгие-роІ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

СІгсиІаг Ігиѳ-роІ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Опа %\ор 1гив-роІ 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

85 Тгие-роІ 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

85 СІгсиІаг Ігие-роІ 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

81 ЕМпіе-роІ 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

ЗаЬага докі 

0 

X 

X 

0 

0 
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' С1а&8іс 

0 

X 

X 

0 

0 


' Оау і<н підііі 

0 

X 

X 

0 

0 


Мс11.2 АПепиаІог 

0 

X 

X 

X 

0 


на .6 АПегшаІог 

0 

X 

X 

X 



ОиаІ дгае п<) 1.2 Іір/.в, Ооѵѵп 

0 

X 

X 

X 



СотЬо дгаР пр .3, .6, .9, 1.2 8оІісІ=псі .6 8е 

0 

X 

X 

0 



85 СоглЬо дгасі (аата аа аЬоѵе ѵѵ/аоіісі 85) 

0 

X 

X 

0 



Маиі Ьгоѵѵп 1,2, 3 

0 

X 

X 

0 

0 


Ооіа зоііа/дгаа» 1,2,3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

Апіідие аиесіе аоІШ/ дгасіа 1,2,3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

Ооісіеп аеріа аоіісі/ дга<1а 1,2,3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

: ТоЬассо ѣоМ/ дгвбѣ 1,2, 3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

МадеШа аоікі ІОсс, 20сс, ЗОсс/ дгаОа 1, 2.3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

СИосоІаІе аоікі/ дгасіа 1,2,3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

! ЗІогш Ыие аоіісі/ дгаа» 1,2,3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

1 Рагасііав Ыие аоІісІ/ дгасіа 1,2,3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

ЗаррЫге Ыие аоИсІ/ дгасіа 1,2, 3 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

СІа$8ІС8оП 1/8, 1/4, 1/2, 1,2 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

С1а88іс Ыаск аоП 1/8, 1/4, 1/2, 1,2 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

ОоиЫе с1а88іс Ыаск аоП 1/8, 1 /4, 1/2, 1,2 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

0ідісоп1/8, 1/4, 1/2, 1,2 

0 

X 

X 

0 

0 

0 

ВІаск1то811/8,1/4,1/2, 1,2 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

1МЫ1е1го811/8, 1/4, 1/2,1.2 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

ІОѴѴСОП2000 1/8, 1/4, 1/2, 1,2 

0 

X 

X 

0 

0 

X 

Оіоріега 4*1/2, 4*1, 4*2, 4-3 







ЗрІК сііоріега 4- 1 /2, 4- 1 , 4*2, 4*3 







АсИготаІ сііоріега 4*1, 4*2, 4*3 








ІНжмечание: О • стандартный фильтр; х - по специальному заказу. 


Светофильтры фирмы НОУА 

<(>ирма выпускает большое количество светофильтров, используя 
высококачественное оптическое стекло и многослойное двухстороннее 
гуюсветление. 

Защитные фильтры 


- 125 - 






















































иѵ(0} - защищает объектив от пыли и грязи, а также механическиі 
повреждений, частично подавляет ультрафиолетовое излучение. 

ЗкуіідМ 1В - защищает объектив от пыли, грязи, механически! 
повреждений, имеет розоватый оттенок, (используется в основном при 
натурных съемках, делает изображение более теплым,подавляя боле«> 
холодные оттенки). 

ЫеиігаІ - защищает объектив от пыли, гр>язи, механических 
повреждений (выполнен из особо тонкого высококачественного 
оптического стекла). 

иѴ'Рі'СІг - защитный комбинированный фильтр, состоящий и» 
ультрафиолетового фильтра (подавляющего ультрафиолетовые лучи) 
и циркулярного поляризационного фильтра (устраняющего отражении 
и рефлексы). 


Нейтрально-серые светофильтры N0 

ЫаиігаІ ОепзіТу N0x2,N0x4, N0x8 - нейтрально-серые саето- 
фильтры, используемые для понижения экспозиции. 


Фильтры 

N0x2 

N0x4 

N0x8 

Экслсжоррекция 

1 ступень 

2 ступени 

3 ступени 


Сеп^е^NОx2 - эффектный светофильтр, с градуировано затемненной 
(в виде круга) центральной частью. 

Nеиі^аI Оепзііу N0x400 - нейтрально-серый светофильтр высокой 
плотности, понижающий экспозицию на девять ступеней. 

Nеиі^аI Оепзііу Наіі N0x4 - нейтрально-серый светофильтр, к 
котором затемнена половина фильтра, вторая половина прозрачна 
Экспокоррекция две ступени. 

Компенсирующие (корректирующие) светофильтры 

Я.- 1(У- корректирующий светофильтр, используется для уменьшения 
зеленоватых оттенков, при съемке объектов с флуористентными 
лампами. 


вОА, 80В, 80С - компенсирующие светофильтры, используются для 
преобразования цветовой температуры: 


80А 

3200 К 

5500К 

80В 

3400К 

5500К 

80С 

3800К 

5500К 


8 ІА, 81В, 81С - компенсирующие светофильтры, используются для 
преобразования цветовой температуры: 


81А 

3400К 

3200К 

81В 

3500К 

3200К 

81С 

3600К 

3200К 
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82А, 82В, 82С - компенсирующие светофильтры, используются для 
»и)еобраэования цветовой температуры: 


82А 

ЗОООК 

3200К 

82В 

2900К 

ЗЮОК 

82С 

2800К 

3200К 


85, 85В, 85С - компенсирующие светофильтры, используются для 
преобразования цветовой температуры: 


80 

5500К 

3400К 

858 

5500К 

3200К 

85С 

5500К 

3800К 


Цветные эффектные светофильтры 

Сок>г-5роі (ЯесІ, Огееп, УеНоы) - цветные эффектные 
светофильтры, с неокрашенной центральной частью. 

ІпіепзіВег - цветной эффектный светофильтр, усиливающий 
цветопередачу теплых тонов (красного, оранжевого и коричневого). 

8еріа (А)(В) - цветной эффектный светофильтр, придающий 
и юбражению коричневый оттенок (эффект старины). Буквы А и В 
обозначают плотности фильтра. 

Рор РШег 8еі (ЯесІ, Огееп, УеИоѵ/) - цветной эффектный 
(.ветофильтр, состоящий из трех отдельных светофильтров — красного, 
синего и желтого. Данный светофильтр используется при съемке с 
многократной экспозицией, где каждая экспозиция снимается под 
отдельным фильтром. 

Рапгазу Соіог 5еІ - эффектные светофильтры, создающие 
специфические колористические эффекты: 

МоопИдМ ВІие - создает эффект голубого лунного света. 

ѴіѵкІРіпк - придает изображению розово-пурпурный оттенок. 

Маиѵе - прждает изображению серо-фиолетовый оттенок, создает 
впечатление штормовой погоды. 

НаК Соіог (Ріпк, УеІІощ Огапде, ЯесІ, ЕтегаМ, Огееп, Вгоѵт, ВІие, 
ѴІоІеІ, идМ Огау, Оагк Огау) - эффектные светофильтры различных 
цветов, представляют собой фильтры, где половина фильтра цветная, 
п другая прозрачная, неокрашенная (гриница мехщу окрашенной и 
неокрашенной частями фильтра четкая). 

ОгасІиаІ Соіог (Ріпк, УеІІощ ЕтегаМ, ТоЬассо, ВІие, Маиѵе, Огау) 
градуированные (оттеняющие) светофильтры различных цветов, с 
МЯГКОЙ грэницбй пѳрѳходэ, от нэсыщвнного ЦВ6ТЭ до бесцветного. 

ТЯ 1 Соіог-Рага, ТЯ1 Со/ог - трехцветные эффектные светофильтр>ы 
(синий, желтый, пурпуржый - р>асположенные па|>аллельно - ТВІ Сок>г 
Рлга; синий, зеленый, красный - расположенные сегментар>но - ТН1 
Сокк). 
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ОиаІ-СоІог 0/0; У/Р, Р/В - двухцветные эффектные светофильтры, 
трех видов (О/С - оранжевый, зеленый; У/Р - желтый, пурпурный; Н/8 
- красный, синий. 

РІ-Сок>г В, У, О, Р - цветные, комбинированные с нейтр>альи0 
серым, поляризационные светофильтры (синий, желтый, оранжевый^ 
красный). 

Vа^^оР^-СоIо^-У/В, У/О, У/Я, Я/в,Я/О -цветные, комбинированны! 
нейтрально-серые поляризационные светофильтры и двухцветные 
поляризационные светофильтры (желто-синий, желто-зеленый, желто¬ 
красный, красно-синий, красно-зеленый). 

Эффектные светофильтры 

СелГег- 8 Яо^эффектныйсветофильтр,состоящийизположительнои 
линзы, с прозрачным круглым центром. 

8оП'5роі - 8ап</ Всгееп, 5оР Зсгееп - эффектные светофильтры, 
с прозрачным центром; 

8ап<і 8сгвеп - эффект дымки; 

5оЯ-8роГ - софт-эффект). 

Міаіу-Зроі (ОгабиаІ, Вгееіе, ѴУІгк/тШ, Наіо) - эффектные свето¬ 
фильтры, с чистым центром, создающие эффект расходящихся лучей, 
с различной структурой и направлением лучей: 

ОгадиаІ ~ расхождение лучей от центра к краям, меняется насыщенность 
эффекта - сверху вниз; 

Вгѳехе - расхождение лучей по диагонали кадра; 

ѴііпдтШ - лучи расходятся концентрически, с эффектом “ветра": 

НаІо - лучи расходятся от центра к краям, вокруг светящихся объектов 
образуются ореолы). 

8 рес^а/Сго 55 - эффектный светофильтр, создающий одновременно 
эффект софт фокуса и кросс эффект. 

ЗоРепег А, В - создает градуированный софт-эффект, с 
одновременно сохраняющимся четким фокусом (фильтр В создееі 
более насыщенный эффект, по сравнению с фильтром А). 

ОіРизег - диффузионный светофильтр, смягчающий изображемм 
и создающий эффект софт-фокуса. ] 

Оиіо - эффектный светофильтр, смягчающий изображение, что 
достигается благодаря концентрическим линиям, нанесенным на по* 
верхность светофильтра. 

Род А, В - эффектный светофильтр, создающий эффект “(од* 
(размытой дымки). Фильтр В обладает более выраженным эффектом, 
по сравнению с фильтром А. 

8рШ-ПеМ - эффектный светофильтр, представляющий собой: 
фильтр состоящий из двух половин • одна из которых является 
положительной линзой, а вторая - обычное прюзрачное оптичѳско# 
стекло. 
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ОиаІ-Ітвде - эффектный светофильтр, в котором одна половина 
фильтра затемнена (непрозрачная), а вторая прозрачная. Фильтр 
используется для получения двойной экспозиции. 

Сго99 Зсгеап эффектный светофильтр, создающий четырех лучевой 
эффект вокруг светящихся объектов, создавая при этом ощущение 
‘размытости* заднего плана. Половина фильтра прозрачна, вторая 
іюловина создает эффект, 

8іаг-8іх - эффектный светофильтр, создающий эффект шести 
лучевых звезд вокруг светящихся объектов. Половина фильтра проз¬ 
рачна, вторая создает эффект. 

8іаг-ЕідМ - эффектный светофильтр, создающий эффект восьми 
лучевых звезд вокруг светящихся объектов. Половина фильтра проз- 
(ючна, вторая создает эффект. 

Ѵагіосгоаа - эффектный светофильтр, состоящий из дух оптических 
стекол, сгюсобных перемещаться вокруг своей оси, с нанесенными 
на них параллельными линиями. Фильтр создает лучистый эффект (с 
изменяемым рисунком), вокруг светящихся объектов. 

МиПМакю 2Р,ЗР,5Р,6Р - эффектные светофильтры, 

I представляющие собой множительные линзы, с различными 
ко/іичествами одноврюменно получаемых изобрхажений. 

Ѵагі-МиШѵізіоп 2Р, 4Р - эффектные светофильтры, создающие 
множественное изображение и меняющий положение изображений 
объекта относительно друг друга. {2Г - два изобртажѳния; 4Р- четыре 
изображения). 

СоІог'МиІіМзіоп ЗР, 5Р - эффектные светофильтры, создающие 
множественные изобрзажения разных цветов; ЗР - три изображения 
(крзасный, зеленый, синий); 5Р - пять изображений (оранжевый, зе¬ 
леный). 

Макрофильтры (СІове ир Сепвев) 

Ск>зе ир іепзаз *1, +2,*3, +4 - положительные линзы, 
іюзволяющие приблизиться к объекту съемки значительно ближе, 
нежели это возможно, без использования соответствующей линзы и 
снять объект более крупным планом. 
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Смтофмньтэм фирмы сонм ~ 

Фирмл ССЖІЫ выпускает большое количество светофильтров, а таюмі 
специальные филыродержатели для иик. Далее приводится табл%ііА 
основных выпускаемых светофилыров 


Номер 

Незван иа 

ЭкспсжоррвкшыіЦ 

001 

ѴеІІоѵѵ 

1 

002 

Огапдо 

1 1/3 

003 

Ресі 

3 

004 

Сгѳѳп 

2 

005 

Зер^а 

2 

006 

Уе11о>л/ СіееП 

2/3 

020 

Віііе 480А> 

113 

021 

ВІие (80В) 

1 ^ 

022 

ВІие (80С) 

11/3 

023 

ВІие (82А) 

1/3 

024 

ВІие (82В) 

2/3 

025 

ВІие (82С) 

2/3 

026 

ѴѴагтп (8ІА) 

1/3 

027 

ѴѴагт(81В) 

1/3 ^ 

028 

ѴѴагт (81 С) 

1/3 

029 

Огапуе (85А) 

1 

030 

Огапде і85Ві 

1 

о:іі 

Огапдс? (85С) 

1.1/3 

035 

ѴѴагт (8Ю) 

1/3 

036 

РІѴѴ 

1.1/3 

037 

ѴѴагт (81 ЕР 1 

2/3 

040 

Оі1Ігас!ог Сонтоз 

1/3 

041 

ОіКгасІог ипіѵигз 

1/3 1 

042 

Оііігасіог Саіаху 

1/3 Ч 

045 

ЗеріаіідЫ 

’ 1 

046 

РШ 

1 1 

047 

СоМ 

2'3 1 

1 050 

Суап 

_ 1111 _Л 
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НбАМР 

Пішімпіп 

Эшюшорртит 

055 

8іаг 16 

2/3 

056 

8іаг8 

2/3 

057 

81аг 4 

2/3 

058 

8іаг2 

2/3 

059 

8о1І5іаг 

- 

060 

С. 8роі Іпсоіог 1 

- 

061 

С. 8роі ІПСОІОГ 2 

1/3 

062 

С. 8роІ Огеу 1 

1/3 

063 

С 8роіСгеу2 

1/3 

064 

С. 8ро1 Ѵюіеі 

1/3 

065 

С 8роі Сгееп 

1/3 

067 

С 8роі Віие 

1/3 

068 

С. 8роі ВеО 

1/3 

070 

С. 8ро1 ѴѴА ІПСОІОГ 1 

- 

071 

С. 5ро! ѴѴА ІПСОІОГ 2 

1/3 

072 

с. 8 РОІѴѴА Огеу 1 

1/3 

073 

С. 8роІѴѴА0геу 2 

1/3 

074 

С. 8ро1ѴѴАѴюІе1 

1/3 

075 

С. 8ро1 ѴѴА Огееп 

1/3 

076 

С. 8роі \Л/А Огапде 

1/3 

077 

С. 8роіѴѴА ВІие 

1/3 

078 

С ВроІѴѴАИеО 

1/3 

080 

Соіог Ѵагпі5іі 

• 

081 

Соіог Ѵазеііпе 

- 

082 

Соіог ОіНизег 

2/3 

086 

Разіе11 

1/3 

087 

Разіеі 2 

1/3 

088 

СоІО Соіог ОіНизег 

1/3 

089 

ѴѴагт Соіог ОіНизег 

1/3 

091 

Огеатз 1 

1/3 

092 

Огеагпз 2 

1/3 

093 

Огеатз 3 

1/3 

101 

СІозе-ир -►І 

1/3 
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Номер 

Название 

Экспокоррекция 

102 

Сіо$е-ир *2 

1/3 


103 

Сіозе-ир ♦З 

1/3 


111 

8рІі1-1іеІР 1 

1/3 


112 

8рІіМіеІсІ +2 

1/3 


113 

8рІіМіѳІсІ -•■3 

1/3 


120 

СгаРиаІ Нѳиігаі Сгеу 

1/3-1 


121 

СгасіиаІ Меиігаі Сгѳу N08 

1/3-2 


1211 

СгаОиаІ Меиігаі Сгѳу УдМІ N02 

1/31.2/3 


121М 

СгаРиаІ Меиігаі Сгѳу МеРіит 
N04 

1/3 1.2/3 


218 

СгаРиаІ Меиігаі Сгеу 8о!1 N08 

1/3-3 


121Р 

СгаРиаІ Меиігаі Сгѳу РиП N08 

1/3-3 


122 

СгаРиаІ ВІие В 1 

1/3-1 


123 

СгаРиаІ ВІие В2 

1/3-2 


1231 

СгаОиаІ ВІие В2 Удііі 

1/3-1 


1238 

СгаРиаІ ВІие В2 8о11 

1/3-2 


123Р 

СгаРиаІ ВІие В2 РиІІ 

1.2/3-3 


124 

СгаРиаІ ТоЬассо Т1 

1/3-1 


125 

СгаРиаІ ТоЬассо Т2 

1/3-4 


125^ 

СгаРиаІ ТоЬассо Т2 УдЫ 

1/3-2 


1258 

СгаРиаІ ТоЬассо Т2 8о1і 

1/3-3 


125Р 

СгаРиаІ ТоЬассо Т2 РиІІ 

2/3-3 


126 

СгаРцаІ Маиѵе М1 

1/3-2 


127 

СгаРиаІ Маиѵе М2 

1/3-3 


128 

СгасіиаІ Ріпк Р1 

1/3-2 


129 

СгасіиаІ Ріпк Р2 

1/3-2.5 


130 

СгасіиаІ ЕтѳгаІР Е1 

1/3-2 


131 

СгасіиаІ Етѳгаісі Е2 

1/3-3 


132 

СгасіиаІ УѳІІо^г VI 

1/3-2 


133 

СгасіиаІ УѳІІСйѵѴ2 

1/3-3 


138 

СгаРиаІ РІѴУ 

1/3-1 


139 

СгасіиаІ РІО 

1/3-1 


140 

ОѵаІ С. 8роі ѴѴЬііе 

1/3 
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Номер 

На388НИв 


141 

ОѵаІ с. Зроі ВІаск 

1/3 

142 

Неі РіИес 1 \лт«е 

1/3 

143 

Меі Ріііег 1 ВІаск 

1/3 

144 

Нѳі РіІіег2ѴѴЬі1е 1/3 


145 

Неі Ріііег 2 ВІаск 

1/3 

148 

ѴѴесІсІіпд 1 \Л/Ы1е 

1/3 

149 

Ѵ\1е6біпд 1 ВІаск 

1/3 

150 

Сгасіиаі Род 1 

1/3 

151 

Сгасіиаі Род 2 

1/3 

152 

НеиІгаІ Сгеу N02 

1 

153 

Меиігаі Сгеу N04 

2 

154 

МеиІгаІ Огеу N08 

3 

160 

Ііпеаг Роіапгег 

2 

161 

Роіасоіог РесІ 

2.1/3 

162 

Роіасоіог Віие 

2.1/3 

163 

Роіасоіог ѴеІІоѵѵ 

2.1/3 

164 

Сігсиіаг Роіагігег 

2 

165 

Ресіііапсег Роіагігег 

2/3 

170 

Ѵаг ісоіог Весі/Огееп 

2 

171 

Ѵаіісоіог ВесІ/ВІие 

2 

172 

Ѵапсоіог Ріпк/Огапде 

2 

173 

Ѵагісоіог ВІие/УеІІоѵ/ 

2 

174 

Ѵапсоіог ВІие/Оте 

2 

185 

РасІіаІ 2оот 

1/3 

186 

Раіпзроі 

- 

187 

Сусіопе 

2/3 

188 

Зоіізроі 

1/3 

189 

Зипзроі 

2/3 

194 

Сѳіаііпе Ноісіег 

- 

195 

РаіпЬоѵу^ 1 

1/3 

196 

РаіпЬоѵѵ 2 

1/3 

197 

Зипзеі 1 

1 

198 

Зипзеі 2 

2 
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Номер 

Название 

Экспокоррекция 


МиПі-іліаде X 5 

2/3 

202 

МиПі-ітаде X 7 

2/3 

203 

МиПі-ітадеХ 13 

2/3 

204 

Миііі-ітаде X 25 

2/3 

209 

МиІіі-рагаІІеІ 

2/3 

216 

8рее<1 

1 

217 

8ирег 8реѳ(1 

1 

219 

Ргіат 

1 

220 

Мігаде 

- 

230 

8куІідЫ 

. 

231 

8ку ЦѴ НеіЛгаІ 

- 

232 

8куІідИі 1В 

- 

340 

Сгеаііѵе Маак 

• 

342 

ОоиЫе Маак 1 

- 

345 

ОоиЫѳ Ма8к2 

- 

346 

ОоиЫе Ехроаиге 

- 

375 

Сгеаііѵе РіНѳга 


376 

Вааіс РІІІегз 

- 

397 

Ргв-5Ьарв<1 Ргатеа 

- 

660 

СгаРиаІ РІио ѴѳІІоѵѵ 1 

1/3- 1 

661 

ОгаРиаІ РІио УеІІоѵѵ 2 

1/3-2 

662 

СгаРиаі РІио Огапде 1 

1/3-1 

663 

СгаРиаІ РІио Огапде 2 

1/3-2 

664 

СгаРиаІ РІио ЯеР 1 

1/3-1 

665 

СгаОиаІ РІио ЯесІ 2 

1/3-2 

666 

СгасІиаІ РІио ВІие 1 

1/3-1 

667 

СгаРиаІ РІио ВІие 2 

1/3-2 

668 

СгасІиаІ РІио Маиѵе 1 

1/3-1 

669 

СгасІиаІ РІио Маиѵе 2 

1/3-2 ““ 

670 

СгаРиаІ РІио Ріпк 1 

1/3- 1 

671 

СгасІиаІ РІио Ріпк 2 

1/3-2 

672 

С. 8ро1 Ріпк/ВІііе 

1 

673 

С. 8ро! ѴеІІо^/Ріпк 

1 
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Номер 

Название 


674 

с. 5роі В1цеДе<1о№ 

1 

694 

8ип8оП 

1/3 

695 

СИатрадпе 

1/3 

696 

ЗоП^гт 

2/3 

697 

ѴѴагт ОіІІиаег 

- 
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Прпложенпя 


СХЕМЫ УСТАНОВКИ СВЕТА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ СЪЁМКИ 

Выбор необходимой схемы освещения, определяется условиями 
съемки и задачей, стоящей перед телеоператором. В данной части, мы 
хотим показать основные возможные варианты освещения для съемок 
интервью, 8!апР иров и прямых включений. 

Один человек в кадре. Солнечный день. Объект съемки располв* 
гается так, чтобы прямой солнечный свет выполнял роль контрового) 
света. Подсветка теней, при необходимости, осуществляется флексом. 
Рис. 1 



Рис.1. 


Одинчеловеквкадре. Солнечныйдень. Объект съемкирасполагаѳтоКІ 

так, чтобы прямой солнечный свет выполнял роль контрового света. 
Рисующий свет создается осветительным прибором (аккумуляторныИ| 
или сетевым, с питанием от Ріу А\Агау или ПТС). Подсветка теней, в этом 
случае осуществляется, флексом. Рис. 2 






Один человек в кадре. Солнечный день. Объект съемки рас* 
полагается так, чтобы прямой солнечный свет выполнял роль рисующего 
света. Подсветка теней, осуществляется флексом. Рис. 3 


О 

ОКевт 


0 =^ _ 

Рис.3. 

Один человек в кадре. Натура. Вечер, ночь. Используются два 
линзовых осветительных прибора. Один выполняет роль рисующего 
света, второй контрового света. В данном случае очень важно соблюсти 
световой баланс мехсду объектом съемки и фоном, чтобы задний план 
воспринимался естественно и не был слишком темным. Рис. 4 




Рис.4. 


Один человек в кадре. Натура. Вечер, ночь. Используются три 
осветительных прибора - два линзовых и один накамерный. Линзовые 
приборы выполняют роль • рисующего и контрового соответственно. 
Накамерный осветительный прибор выполняет роль заполняющего 
света (подсветка теней). Как и на рисунке Мв4, в данном случае, также 
очень важно соблюсти световой баланс между объектом съемки и 
фоном. Рис. 5 
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Один человек в кадре. Натура. Вѳчер.ночь. Используется только 
накамерный осветительный прибор. В качестве контроеого света, 
используется свет от уличного освещения (фонаря). В данном случае 
очень важно расположить объект съемки так. чтобы свет от фонаре 
уличного освещения не давал рефлексы на лицо объекта съемки, а 
выполнял роль только, как контрового света. В противном случав, 
из-за разницы цветовой температуры рисующего света и уличного 
освещения на лице объекта съемки появляются неестественные 
цветовые рефлексы. Рис. 6 



Один человек в кадре. Естественный нтерьер. Используютое 
три осветительных прибора. Два линзовых осветительных приборе 
работают, как контровой и фоновой соответственно. А осветительныІ 
прибор рассеянного света (с зонтом или софтом), выполняет ролъ 
моделирующего света. Рис. 7 
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Рис.7. 


Один человек в кадре. Естественный интерьер. Используются три 
линзовых осветительных прибора. Рисующий, фоновой и контровой. 
Роль заполняющего света выполняют приборы естественного 
комнатного освещения - люстры, бра и т.п. Рис. в 



Рис.8. 


Один человек в кадре. Естественный интерьер. День. Окно без жалюзи. 
Свет идущий от окна не прямой, а рассеянный - выполняет роль 
рисующего света. Два линзовых осветительных прибора, в данном 
случае выполняют роль контрового и фонового соответственно. 
Роль заполняющего света выполняется осветительным прибором 
рассеянного света с зонтом (с зонтом или софтом). Рис 9. 
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/ѴмвМіі прі4ор 


Эомт 


Рис.9. 

Один человек в кадре. Естественный интерьер. День. Окно с жалюзи | 
(жалюзи эакрыты).Два линзовых осветительных прибора выполняю? І 
роль контрового и фонового соответственно. Осветительный при* ^ 
бор рассеянного света (с зонтом или софтом), выполняет роль г 
моделирующего света на . Роль заполняющего света выполняет ' 
естественное освещение в интерьере люстры, бра и т.п. Рис. 10. 



Рис. 10. 


Один человек в кадре. Естественный интерьер. День. Окно без жалюзи. 
Объект съемки располагается на фоне окна. Пейзаж за окном читаетси. 
Учитывая то, что перепад яркостей мехсду объектом съемки и пейзажем 
за окном достаточно велик, необходимо использовать более мощный 
световой поток для освещения объекта съемки. Этим определяется 


I 












использование осветительных приборов, без синих (компенсирующих) 
фильтров. То что пейзаж за окном передается в холодных тонах, 
по сравнению с обьегтом съемки, придает изображению более 
живописный вид. 

Используются два осветительных прибора, где линзовый прибор 
выполняет роль рисующего света, а прибор рассеянного света (с 
зонтом или софтом)- заполняющего света. Рис 11. 



Рис.11. 


Один человек в кадре. Естественный интерьер. Не яркое солнце или 
пасмурный день. Объект съемки располагается на фоне окна. Пейзаж за 
окном читается. Используются два осветительных прибора - линзовый 
при(5ор выполняет роль контрового света, а при(к)р рассеянного света 
(с зонтом или софтом), выполняет роль моделирующего света. Рис 12. 



Рис. 12. 
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Один человек в кадре. Естественный интерьер. Окно в помещении) 
отсутствует или закрыто шторами. Используется один накамерны1|| 
осветительный прибор, который выполняет роль рисующего света. В 
качестве заполняющего света, используется естественное освещоівиі 
в помещении (люстры, бра и т.п.). В качестве контрового, используетоі| 
свет потолочного освещения. Рис 13. 



Один человек в кадре. Естественный интерьер. День. Окно с 
жалюзи. Объект съемки располагается на фоне окна. Накамерный|| 
осветительный прибор, выполняет роль рисующего света. Мягкий 
свет из окна, создает естественное освещение в помещении, которой | 
выполняет роль заполняющего света. Поскольку объект съемки | 
находится на фоне окна, то свет идущий от окна, создает эффект ] 
мягкого контрового света. Рис 14. I 
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Два человека в кадре. Естественный интерьер. Помещение без окон 
или окна зашторены. Используются четыре линзовых осветительных 
прибора. Два линзовых прибора, одновременно выполняют функции 
рисующего, для одного объекта съемки и контрового для другого. 
других линзовых прибора выполняют роль фонового света. 

Роль заполняющего света, в данном случае, выполняет естественное 
освещение помещения. Этот схема может быть использована, при 
ограниченном количестве осветительных приборов. Рис 15. 



Рис. 15. 


Два человека в кадре. Естественный интерьер. Помещение без окон 
или окна зашторены. Используются шесть осветительных приборюв. 
Два линзовых прибора выполняют рюль контрового света, два других 
линзовых прибора работают как фоновые. Два прибора рассеянного 
света (с зонтами или софтами), создают мягкий моделирующий свет 
на объектах съемки. Роль заполняющего света, в данном случае, 
выполняет естественное освещение помещения. Рис 16. 
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Два человека в кадре. Естественный интерьер. Окно без жалюзи. 
Используется четырю линзовых осветительных прибора. Свет, идущийот 
окна выполняет роль рисующего света на объектах съемки. Два приборе 
выполняют роль контрового света. Если цветовая температура света, 
идущего от окна, достаточно высока (6000К и выше) и свет приобретет' 
ясно вырюженный холодный оттенок, то на приборы целесообр>аэне| 
установить синие, компенсирующие фильтры. Другие два приборе, 
если это необходимо, тоже под синими фильтрами, используются как 
фоновые. Рис 17. 



Рис. 17. 


Два человека в кадрю. Естественный интерьер. Окно с жалюзи. 
Используется четыре линзовых прибора. Мягкий свет идущий от окна 
и потолочный свет, создают смешанное естественное освещение в 
помещении и выполняет роль заполняющего света. Два линзовых 
осветительных приборю, работающие на объекты съемки, выполняют 
роль контрюеого и рисующего света одновр)еменно. для каждого из 
объектов съемки. Два дртугих линзовых прибор», выполняют рюль 
фонового света. Рис 18. 



- 144 - 


I 















Два человека в кадре. Естественный интерьер. Окно с жалюзи. 
Используется два линзовых прибора и два прибора рассеянного 
света, с зонтами или софтами. Линзовые приборы, в данном случае 
используются как фоновые. Приборы рассеянного света используются, 
как пр>иборы моделирующего света. Свет идущий от окна, выполняет 
роль мягкого контрового света. Рис. 19 



Два человека в кадре. Натура. Вечер, ночь. Используются три лин¬ 
зовых прибора. Один прибор р>аботает, как рисующий для двух объектов 
съемки. Два других прибора работают, как приборы контрового света. 
В этом случае, важно сбалансировать яркость объектов съемки, с 
освещенностью фона, чтобы фон читался. Рис 20. 



Рис.20. 
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СХЕМЫ ЗАПИСИ ЗВУКА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СЪЁМКИ 

В данной главе, мы хотели бы рассмотреть вопросы записи звука 
не в студийных условиях, а на выездных съемках. В настоящее время 
существует несколько схем записи звука, где запись звука зависит от 
формата съёмки. Можно выделить пять основных видов записи звука* 

Лайф; 

Интервью; 

ПФК; 

Подход к прессе; 

Прямое включение. 

При съемке типа “лайф", как правило работает накамерный микрофон? 
но в некоторых случаях, когда требуется более качественная запись^ 
звука, используются направленные микрофоны типа (ЗеппИеізег Мебв,' 
8опу 416 и Т.П.), устанавлевыемые на держатели типа “удочка*. Схема 
такого подключения представлена на рис. 1. 


Камера 


микрофон 


вх 1-3 



микшѳрский 

пульт 


вых I или я 


Рис. 1 

Выше приведена полная схема подключения микрофона к камере с 
использованием микшерского аудипульта типа ЗЬиге РРЗЗ. Микрофон 
подключается к одному из трех входов, а выход с пульта к звуковому 
входу СН-1 на камере. Уровень звукового сигнала, подающийся на 
•^змѳру, регулируется потенциометром соответствующим номеру 
входа, а качество сигнала через наушники. Контроль уровня сигнале 
осуществляется по стрелочному иг^^катору, расположенному на 












панели управления пультом. Для правильной записи звукового сигнала 
с использованием пульта, необходимо согласовать урювни сигналов 
микиіерского пульта и звукового тракта камеры. Для этого исгюльзуется 
килогерцовый генератор, встроенный в пульт. Уровень сигнала в ІкГц, 
подающийся с генератора, должен соответствовать максимально воз¬ 
можному уровню звука, определяемым техническими параметрами ис¬ 
пользуемой камеры. 

Схема имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам 
следует отнести возможность постоянного контроля звукооператором 
тракта записи звука во время съемки. Возможность подстройки 
урювня звука в зависимости от внешних условий. Использование от¬ 
ключаемого фильтра низких частот. Наличие фонтомного питания 48В, 
дает возможность использовать конденсаторные узконаправленные 
микрофоны. К недостаткам можно отнести наличие соединительных 
кабелей, что затрудняет работу оператора и инженера во время 
съемки. 

Избежать этого недостатка можно путем использования радио- 
рессивера. При этом сигнал от микрофона передается непосред¬ 
ственно на камеру, что позволяет избежать использования соеде- 
нительных кабелей. Контроль за прохождением сигнала от микрофона 
к камере, осуществляется через наушники, подключенными к камере. 
Это влечет за собой некоторые неудобства. Звукоопѳретор не всегда 
может находится рядом с камерой и осуществлять контроль, поэтому 
контроль приходится осуществлять оператору. Частично избежать 
этого позволяет комбинированная схема прюдставленная на рис. 2. 



наушники вых I или П 



Рис. 2 
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в данном случае микрофон соединяется со входом микшерского) 
пульта кабелем, а пульт с камерой радиоканалом на основе 
радиомикрофона ЗеппИеізег, хорошо работающим с большинством] 
современных профессиональных видеокамер. Преимущество этой 
схемы в том, что звукооператор контролирует уровень звука по 
индикатору на пульте, качество звука по наушникам, а оператор может 
осуществлять визуальный контроль прохождения сигнала от пульта к 
камере по индикатору, выведенному на экран видоискателя, а звуковой 
по встроенному динамику. 

Для съемок интервью используются несколько схем записи звука. 
Это обуславливается задачей, которая ставится перед съёмочной 
группой. Исходя из этого возможны следующие варианты; 
съёмка в одну камеру; 
съёмка в две камеры; 
съёмка в три камеры; 

При съёмке одной камерой, где в кадре обычно один человек, мы 
используем схему записи звука, как показанно на рис.1. Если в кадре 
два человека, то второй микрофон заводится на второй вход пульта 
или непосредственно на камеру (СН-2). В случае использования схемы 
без пульта, где камера имеет два канала записи звука, то интершум 
записать будет невозможно. В современных профессиональных ка¬ 
мер обычно имеется четыре дорожки для записи звука, поэтому эта 
проблема не возникает. Если требуется микшированный звук при 
записи двух человек, то используется пульт. С него можно подавать как 
раздельный сигнал на разные каналы, так и микшированный на один 
канал, а на второй писать интершум с накамерного микрофона. 

Съёмка в две камеры (перекрестная съемка) показана на рис. 3. 



- 148 - 


Рис. 3 






Одна камера пишет объект съёмки, а другая кореспондента. На рис 3 
показана полная схема с использованием микшерского аудиолулыа 
Сигнал с первого микрофона поступает на первый вход пульта, а 
со второго микрофона на второй вход. Звук не микшируется, а, 
разводится на два выходных канала левый и правый (перелючатели 
на панели пульта) и подается на вход СН-1 соответствующей камеры 
При такой схеме звукооператор имеет возможность контрюлировать 
уровни поступающих сигналов по индикационным шкалам, а качество 
звучания через наушники. Нужно заметить, что звукооператор 
может прослушивать кахсдый кангіл, как в отдельности, так и оба 
сразу, в зависимости от положения переключателя мониторинга, 
расположенного на лицевой стороне панели пульта. Если пульта нет, то 
сигнгш первого микрюфона подается на вход СН-1 первой камеры, а со 
второго на СН-1 второй камерзы. Уровни входных сигналов регулируются 
звукооператорами непосредственно на камере. Наушники для контроля 
подключаются к камерам. По вторшм каналам камер в обоих случаях 
пишется интершум. 



микрофон 3 микрофон 2 микрофон 1 


Рис. 3 

Примечание: Переключатели режима записи звука для СН-1 на 
камерюх должен находиться в положении ‘тапиаі Это положение 
переключателя рюжимов обязательно для каналов на которые 
записывается звук с внешних микрюфонов пр>и любой из пріедстав- 
ленных схем записи звука. Крюме этого входы и выходы пульта долхсны 
стоять в положении *микрх>фон*, а камеры синхронизирюванны по 
времени. 
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Запись звука с использованием трех камер применяется, когда 
необходимо записать интервью с использованием общего плана, на 
котором будет объект интервью, кореспондент и переводчик. При 
записи в три камеры наличие микшерского пульта обязательно. Пер¬ 
вая камера пишет основной объект съемки, вторая кореспондѳнта^ а 
третья обший план и перебивки. Звук с первого микрофона заводится 
на первый канал пульта, со второго на второй, а с третьего на третий 
канал микшерского пульта. Второй и третий канал микшируютсв. 
Выходная коммутаііия осуществляется следующим образом - с левого 
канала пульта звук поступает на СН-1 первой камеры, а с правого, через 
раздвоенный кабель (“штаны") на СН-1 камер 2 и 3. Контроль уровня 
и качества звука осуществляется обычным путем. По вторым каналам 
всех камер пишется интершум. 


При записи звука на прессконференциях существует одна 
особенность, она заключается в том, что в залах где проводятся ПФК 
обычно используются раздаточные линии, которые могут быть как 
микрофонными, так и линейными. Это необходимо учитывать при 
коммутации. На рис. 4 приводится общая схема записи звука на ПФК. 
Эта схема применяется когда в ПФК принимают участие несколько 
человек, но необходимо качественно записать одного. Для этого свой 



Рис. 4 


микрофон ставится перед объектом, а звук с микрофонов в зале пи¬ 
шется с раздаточной линии Этим достигается качественная запись 
основного объекта и остальных присутствующих на ПФК. На микшерс- 
ком пульте для своего микрофона ^танавливается вход “микрофон", 















а для других в зависимости от настройки раздаточного пульта в зале, 
или 'микрофон*, или "линия* Выходы с пульта микрофонные. С левого 
выхода подается на СН< 1, а с правого на СН-2. 

По другим каналам, если они есть на камере, пишется звук с накамерной 
пушки. Без пульта, сигнал со своего микрофона заводится на СН-1, 
а с микрюфонов зала, через раздаточную коробку на СН-2. При этом 
необходимо вход второго канала на камере перюключить в режим 
работы раздатки: "линия* или “микрофон*. Уровень входного сигнала 
устанавливается на камере. Контрюль звука обычный. Используя 
упрощенную схему записи звука, можно установить либо свой микро¬ 
фон, либо использовать раздаточную корюбку. Но надо иметь в виду, что 
не везде в залах где прюводятся ПФК линии работают коррюктно. Могут 
возникать различные наводки. Бывают случаи, когда нет линии и нет 
возможности установить свой микрюфон, тогда звук может быть записан 
с динамиков установленных в зале или с динамиков конферюнц-связи, 
установленных на столах. В этом случае необходимо использовать 
схему записи звука как на рис. 1. Микрофон (удочка, петличка или 
динамический), в зависимости источника звука, закрепляют около 
него, выставляют уровень сигнала и контролируют его через наушники. 
Сигнал пишется по первому каналу, а интершум по второму. 

При подходе к прессе используется схема показанная на рис. 1. 

В зависимости от обстоятельств, прж съёмке можно использовать пульт 
или нет. Коммутация и контроль канала звука прюизводится по обыч¬ 
ной схеме. Используются все типы микрофонов крюмѳ петличных. 

Запись звука при пр>ямом включение отличается от предыдущих 
видов съёмок тем, что крюме записи звука на камеру звукоопертатор 
отдает сигналы видео и аудио на пертедаюший флай. Схема коммутации 
показана на рис. 5. 

Для этой схемы используются уэконаправленныѳ или петличные 
микрофоны. Они подключаются ко входу, в положении "микрюфон* и 
микшируются. Выходы коммутируются следующим образом - с левого 
выхода микрофонный сигнал подается на вход СН-1 камеры, с правого 
линейный сигнал на флай. Туда же заводится видеосигнал Ѵіёіо ООТ с 
камеры. Урювень входного сигнала звука рюгулируется на пульте. 

На современных цифровых камерах, в отличии от аналоговых, 
установлен линейный звуковой выход. Егоналичиепозволяетпѳрюдавать 
на внешние приёмные устрюйства аналоговый звуковой сигнал СН-1 и 
СН-2. Наличие такого выхода позволяет упростить схему коммутации, 
убр>ав лишние прювода. В этом случае выход с микрх>фона подается 
непосредственно на СН-1 камеры, и с неё же по линейному звуковому 
выходу, подается на флай. Уровень входного сигнала регулируется на 
камере. Эта схема имеет одно достоинство - в 






Камера 


1 



Рис. 5 


отличии от микшерского пульта, питающегося от батареек, иа камере 
стоит аккумулятор с большей емкостью, к тому же на камерю можно 
использовать внешний источник питания от флая. Это удобно, в случае 
необходимости постоянно выходить в эфир с крупных мерюприятий, 
в течении длительного врюмени. Но если флай находится далеко от 
камеры, в коммутирующих цепях могут возникнуть падения напряжений 
р>абочего сигнала, что повлечет за собой потерю качества. В этом 
случав, использование пульта обязательно,так как он имеет усилителе) 
выходных сигналов, что позволяет пер>едовать полезный сигнал, при 
достаточно большой протяженности коммутационных линий, без 
потер>и качества звукового сигнала. 

В заключение можно отметить, что все представленные схе* 
мы записи звука, имеют свои особенности. Отличия заключаются 
в использовании для |>азных видов съёмки различных типов 
микрофонов. 

Для интервью используются в основном петличные микрюфоны, 
которые имеют широкую диограмму направленности. Такие 
съёмки, как правило, проводятся в закрытых помещениях и влияние 
внешних посторонних шумов не так велико. Это справедливо и для 
радиопетличных микрофонов. 

Для съёмок на улице и в помещениях с большой долей посторюнимі^ 
шумов, а также различных лайфов и подходов целесообр>аэио| 
использовать узко или остронаправленные микрофоны. Они 
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обеспечивают наиболее качественную запись звука, как с нижней так и 
с верхней точки. 

Динамические микрофоны имеют широкую диограмму 
направленности. Поэтому их хорошо использовать для записи звука 
в закрытых помещениях с небольшой долей посторонних шумов 
(например на ПФК). Для записи синхронов в малошумных местах, как 
на улице, так и в помещениях, динамические микрофоны в отличии 
от петличных (кроме радио) и узконаправлѳнных обладают одним 
преимуществотом, им не требуется фонтомное питание, что позволяет 
испольэавать их с любыми типами камер. Но наличие ширюкой диог- 
раммы направленности ограничивает круг их применения. 

Применение различных радиоресиверов - это современная тен¬ 
денция развития записи звука. Это удобно, мобильно, но имеет как 
свои плюсы так и минусы. Так как рюбота этих устройств, основана на 
использовании электромагнитных излучений, нужно очень тщательно 
выбирать диапазон частот для работы р>адиомикрофонов. чтобы ис¬ 
ключить влияние паразитных наводок и радиопомех, при записи звука. 

Мобильные аудиомикшерские пульты расширяют возможности 
звукооператора, позволяя ему использовать различные схемы записи 
звука, для различных условиях съёмки, комбинировать различные 
входные аудиосигналы (используя любые типы микрюфонов и 
раздаточные линии). Осуществлять раздачу выходных сигналов 
различным потребителям. К надостаткам, можно отнести батареечное 
питания (требуется запас батареек). Конкретное применение тех 
или иных микрофонов и схем записи звука определяется перечнем 
аппаратуры, используемой съёмочной группой и условиями съёмки. 
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Стандарты телевизионной передачи 
(Международные, стандартной четкости) 


Параметры 

РА^ 

8ЕСАМ 

МТ5С 

Число строк 

развертки 

625(576 

активных) 

625 

525(466 

активных) 

Частота кадров 

25 Гц 

25 Гц 

30 Гц 

Частота строк 

15,625 кГц 

15.625 кГц 

15,625 кГц 

Частота поднесущей 

(поднесущих) 

4,433619 МГц 

4.40625 МГц/ 
4.250 МГц 

3.579545 МГц/ 
4.4336 МГц 

Страны 

Западная 
Европа, бывшие 
Европейские 
колонии (за 
исюіючением 
Франции), 
Австралия, Китай 

Франция и 
ее бывшие 
колонии, 
бывший 
Восточный 
(европейский) 
блок 

США. Япония, 
Южная 
Америка, 
Филипииы 


Международные телевизионные стандарты НОТѴ 


Характеристики НОТѴ-передачи определяются числом строк раз¬ 
вертки. частотой кадров, частотой строк, сигналами цветности, схемой 
цветовой дискретизации и стандартом сжатия. Для высококлассных 
Гіід(і-епа приложений обсуждается два различных стандарта - 1080» и 
720р. Одновременно имеется возможность работать и с ІОѲОр, хотя 
последний, требуя едва раза большей скорости передачи по сравнению 
с 1080і и 720р. в настоящее время для вещания экономически не 
выгоден. С точки зрения разрешения, стандарты 1080і и 720р примерно 
равноценны. Различие в том. что 1080і обеспечивает несколько лучше* 
разрешение при отображении неподвижных объектов, а 720р лучше 
отображает подвижные изображения и свободен от артефактое, 
связанных с черезстрочной разверткой. 


Форматы 

Число строк 

/''число 

пикселей 

Число 

кадров/с 

Число 
пикселей в 
секунду 

Скорость ^ 

передачи для Я 
МРЕа4/Н.2б4І 

720/24р или 25р 

720x1280 

24/25 

23040000 

4-5 Мбит/с 

720/50Р 

720x1280 

50 

46080000 

7-9 Мбит/с 

1080/501 

1080(2x540) 

ХІ920 

50 

51840000 

8-10 Мбит/с 

720/24р или 25р 

1080x1920 

24/25 

51840000 

7-9 Мбит/с 

1080/50І 

1080x1920 

50 

103680000 

14-18 Мбит/с 
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Телевизионные форматы кадра 


В настоящее время, в связи с появлением плазменных 
телевизионных панелей болыіюго формата, изобретение которых, 
определялось появлением телевидения высокой четкости и желанием 
достижения эффекта максимального присутствия у зрителя, привело к 
появлению нового формата кадра 16:9, с соотношением сторон 1:1.7. 
Этот размер кадра, можно приближенно сравнить с форматом кадра в 
широкоформатном кинематографе, где съемка производилась на 70- 
миллимитровую кинопленку и соотношение сторон кадра было 1:2.2. 
Поскольку в мире еще присутствуют телевизионные приемники, 
способные воспроизводить изображение только с форматом кадра 
4:3, то многие профессиональные телевизионные камеры имеют 
возможность съемки в двух форматах - 4:3 и 16:9. Однако с полным 
переходом на цифровое телевидение останется формат кадра 16:9. 



ТѴ 

формат 

4x3 


ТѴ 

формат 

16x9 


Рис. 1 


Рис. 2 


Кино 

широкоформатное 
соотношение сторон 
кадра 1:2,2 


Кино 

широкозкранное 
соотношение сторон 
кадра 1:2,35 


Рис. 3 


Рис. 4 
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РОЗЕТКИ И ШТЕПСЕЛИ СТРАН МИРА 


В мире существует не менее 13 различных штепсельных вилок и 
розеток. 


Тип А; 

Используется в Северной и Центральной 
Америке и в Японии. 

Этот тип обозначается как СІазз II. 

Штепсельная вилка состоит из двух 
параллельных контактов. В японском варианте 
контакты одинаковой длины. В американском 
- один чуть длиннее другого. Устройства с японской штепсельной; 
вилкой можно использовать в американских розетках, но наоборот - не 
получится. 




Тип В 

Используется в Северной и Центральной 
Америке и в Японии. 

Этот тип обозначается как СІазз I. 

Междунарюдное обозначение американского 
типа В • МЕМА 5-15, канадского типа В 
- С822.2, п*42 (С8 » Сапабіап 8(апс1агсі). Максимальный ток - 15 А. 
В Америке тип В пользуется большой популярностью, в Японии он 
распространен значительно меньше. Нередко жители старых домов с 
розетками типа А, приобретая новые современные электроприборы с 
вилками типа В просто ‘откусывают* третий контакт-заземлитель. 

Тип С 

Используется во всех европейских странах, 
за исключением Великобритании, Ирландии, 

Кипра и Мальты. 

Международное обозначение - СЕЕ 7/16. 

Вилка представляет собой два контакта 
диаметром 4,0-4,8 мм на расстоянии 19 мм от центра. Максимальный 
ток - 3.5 А. Тип С - это устаревший вариант более новых типов Е, Р, 3, К 
и I, которые сейчас используются в Европе. Все вилки типа С идеально 
подходят к новым розеткам.. 

Тип О 

Используется в Индии, Непале, Намибии и на 
Шри-Ланке. 

Международное обозначение - В8 546 (В8 = Вгіі- 
І5І1 Віапбагб). Представляет собой устаревшую 
штепсельную вилку британского образца. 
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которая использовалась в метрополии до 1962 года. Максимальный ток 
- 5 А. Некоторые розетки типа О совместимы с вилками типов О и М. До 
сих пор розетки типа О можно встретить в старых домах Великобритании 
и Ирландии. 

Тип Е 

Используется в основном во Франции, ^ 

Бельгии, Польше, Словакии, Чехии, Тунисе и ' 

Марокко. V ЙІІ , 

Международное обозначение - СЕЕ 7/7, 

Максимальный ток - 16 А. Тип Е немного 

отличается от СЕЕ 7/4 (тип Р), который распространен в Германии 
и других странах центральной Еврюпы. Все вилки типа С идеально 
подходят к рюзеткам типа Е. 


ТипР 

Используется в основном в Германии, 

Австрии, Нидерландах, Швеции, Норвегии, 

Финляндии, Португалии, Испании и странах 
Восточной Европы. 

Международное обозначение СЕЕ 7/4. Этот 
тип также известен под именем “ЗсЬико”. Максимальный ток - 16 А. 
Все вилки типа С идеально подходят к розе-ткам типа Р. Этот же тип 
используется в России (в СССР он обозначался как ГОСТ 7396), разница 
лишь в том, что диаметр контактов, принятых в России, 4 мм, в то 
время как в Европе чаще всего используются контакты диаметром 4,8 
мм. Таким образом, российские вилки легко входят в более широкие 
европейские розетки. А вот штепсельные вилки электронных приборов, 
сделанных для Европы, в российские розетки не влезают. 



Типе 

Используется в Великобритании, Ирландии, 
Малайзии. Сингапуре, Гонконге, на Кипре и 
Мальте. 

Международное обозначение - В8 1363 (В8 
= ВГІ1І8І1 81ап(1агс1). Максимгтьный ток - 32 А. 
Туристы из Европы, посещая Великобританию, 
пользуются обычными адаптерами. 



ТипН 

Используется в Израиле. 

Этот разъем обозначается символами 81 32. 
Штепсельная вилка типа С легко совместима с 
розеткой типа Н. 
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Тип I 

Используется в Австралии, Китае. Новой Зе¬ 
ландии. Палуа-Новой Гвинее и Аргентине. 

Ме}іиіунароідное обозначение • А8 3112. 

Максимальный ток - 10 А. Розетки и вилки 
типов Н и I не подходят друг к другу. Розетки 

и штепсели, которыми пользуются жители Австралии и Китая, хорошо 
подходят друг к другу. 

Тип ^ 

Используется только в Швейцарии и Лих¬ 
тенштейне. 

Междунарюдное обозначение - 8ЕС 1011. 

Максимальный ток - 10 А. Относительно типа 
С. у вилки типа ^ есть еще один контакт, а в 
розетке есть еще одно отверстие. Однако штепсельные вилки типа С 
подходят к розеткам типа 


Тип К 

Используется только в Дании и Гренландии. 
Международное обозначение - 107-2-01. К 
датской розетке подходят вилки СЕЕ 7/4 и 
СЕЕ 7/7, а также розетки типа С. 



Тип С 

Используется только в Италии и очень редко в 
странах Северной Африки. 

Международное обозначение - СЕІ 23- 16/ВІІ. 
Максимальный ток - 10 А или 16 А. Все вилки 
типа С подходят к розеткам типа I. 

Тип М 

Используется в Южной Африке, Свазиленде и 
Лесото. 

Тип М очень похож на тип О. Большинство розеток 
типа М совместимы со штепсельными вилками 
типа О. 



Адаптеры не влияют на напряжение и потоки электричества. Они лишь 
помогают совместить штепсельную вилку одного типа с розеткой 
другого. 
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Тип розеток и штепселей по странам мира 


1 Страна 

1 1 

1 роаеткми 

1 штепселя 1 

1 Страна 

1 Тип 

1 розетки и 

1 Австралия 

1 ' 1 Ботсвана 

1 0 /с 

1 Австрия 

1 1 

Бразилия 

1 А/В/С/І 

1 Азербайджан 

Т 1 

1 Бруней 

т ® 

1 Азорские острова 

(Португалия) 

1 в/с/р 1 

Буркина-Фасо 

Т С/е 

1 Албания 

1 1 

Бурунди 

1 С/Е 

1 Алжир 

1 

Бутан 

1 о/р/о 

1 Американское Самоа 

1 А/в/Р 1 } 

Великобритания 

1 ^ 

1 Ангола 

I ^ 1 

Острова Гернси. 

Хіжерси, Мэн 
(Великобритания) 

г С/С 

1 Андорра 

[ 1 

Венгрия 1 

1 с/г 

1 Антигуа и Барбуда 

1 ^ ^ 1 

Венесуэла | 

1 А / в 

1 Аргентина | 

1 ^ ‘ * 1 

Виргинские острова ] 

1 А/В 

1 Армения 1 

Г 1 

Восточный Т имор 1 

[ с/е/р/і 

1 Аруба 1 

1 А/в/г 1 

Вьетнам 

1 А/С/С 

1 Афганистан | 

Г 1 

Г абон 1 

С 

1 Багамы | 

А/В 1 

Г айана | 

А/В/О/О 

1 Балеарские острова | 

1 (Испания) 1 

С Г 1 

Гаити I 

А/В 

1 Бангладеш [ 

С/О/С/К 1 

Г амбия 1 

С 

1 Барбадос | 

А в 1 

Сектор Г аза (Палее* | 

тинская автономия) | 

н 

1 Бахрейн | 

0 1 

Гана I 

0 /с 

1 Белиз 1 

В/С 1 

Г ваделула | 

С/О/Е 

1 Белоруссия [ 

С/Г 1 

Г ватемала | 

А/В/О/І 

1 Бельгия 1 

Е 1 

Г винея 1 

С/Р/К 

1 Бенин [ 

Е 1 

Г вииея-Бисау | 

с 

1 Бермуды 1 

А/В 1 

Г ермания | 

с/г 

1 Болгария 1 

С/Г 1 

Г ибралтар | 

С/С 

1 Боливия 1 

А/С 1 

Гондурас 1 

А/В 

1 Босния и Герцеговина | 

С/Г 1 

Гонконг 1 

С 
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Страна 

Тип 

розетки и 
штепселя 

Страна 

Тип 

розетки и 
штепселя 


о 

Катар 

0/0 

Гренландия 

с/к 

Кения 

0 

Греция 

с/р 

Кипр 

О/Р** 

Г руэия 

с/р 

Киргизия 

С/Р 

Гуам 

А/в 

Кирибати 

1 

Дания 

с/р/к 

Китай 

А/І/0 

Джибути 

С/Е 

Колумбия 

А/В 

Доминика 

0/0 

Коморские острова 

С/Е 

Доминикана 

А/В 

Республика Конго 

С/Е 

Египет 

С/Р 

Конго (Заир) 

С/0 

Замбия 

С/О/О 

Корея (КНДР) 

А/С 


1 

Республика Корея 

А/В/С/Р 

Зимбабве 

0/0 

Коста-Рика 

А/В 

Израиль 

Н/С 

Кот-д*Ивуар 

С/Е 

Индия 

С/О/М 

Куба 

А/В/С/С 

Индонезия 

с/р 

Кувейт 

С/0 

Иордания 

с/о/т/о/^ 

Кука острова 

1 

Ирак 

с/ 0/0 

Лаос 

А/В/С/Е/Г 

Иран 

с/р 

Латвия 

С/Р 

Ирландия 

0 

Лесото 

м 

Исландия 

с/р 

Либерия 

А/В 

Испания 

С/Р 

Ливан 

С/О/О 1 

Италия 

С/р/1 

Ливия 

0/р 

Йемен 

А/О/О 

Литва 

С/Р 

Кабо-Верде 

С/Р 

Лихтенштейн 


Казахстан 

С/Р 

Люксембург 

С/Р 

Каймановы острова 

А/В 

Маврикий 

с /0 

Камбоджа 

А/С/О 

Мавритания 

] 

Камерун 

С/Е 

Мадагаскар 

С/^/Е/^/К^ 

Канада 

А/В 

Острое Мадейра 

(Португалия) 

С/Е ^ 

Канарские острова 
(Испания) 

С/Е/Е 

Макао (Аомынь) 

0/0 1 


I 
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1 Страна 

Тип 

розетки и 

штепселя 

Страна 

Тип 

розетки и 
штепселя 

Македония 

с/г 

Оман 

С/о 

Малави 

0 

Пакистан 

с/о 

Малайзия 

о 

Палау 

А, в 

Мали 

С/Е 

Панама 

А/В 

Мальдивы 


Папуа-Новая Гвинея 

1 

Мальта 

о 

Парагвай 

с 

Мартиника 

С/О/Е 

Перу 

А/В/С 

Мексика 

А 

Польша 

С/Е 

Микронезия 

А/В 

Португалия 

С/Е 

Мозамбик 

С/ЕМ 

Пуэрто-Рико 

А/В 

Молдавия 

С/Е 

Реюньон 

Е 

Монако 

С/О/Е/Е 

Россия 

С/Е 

Монголия 

С/Е 

Руанда 

С/^ 

Монтсеррат 

А/В 

Румыния 

С/Р 

Марокко 

С/Е 

Сальвадор 

А/в/с/о/е 

/Р/0/I/^/^ 

Мьянма 

С/О/Е/О 

Сан-Мар>ино 

Е/Ь 

Намибия 

О/М 

Саудовская Аравия 

А/в/с/о 

Науру 

• 

Свазиленд 

м 

Непал 

С/о/м 

Сейшельские остроеа 

о 

Нигер 

А/В/С/О/ 

Е/Г 

Сенегал 

С/О/Е/К 

Нигерия 

О/О 

Сент-Винсент и 
Гренадины 

А/С/Е/О/ 

І/К 

Нидерландские 
Антильские острова 

А/в/р 

Сент-Китс и Невис 

0/0 

Нидерланды 

С/Е 

Сент-Люсия 

С 

Никарагуа 

А 

Сербия 

с/р 

Новая Зеландия 

1 

Сингапур 

с 

Новая Каледония 

Е 

Сирия 

С/Е/1 

Норвегия 

С/Е 

Словакия 

Е 

ОАЭ 

С 

Слоееиня 

с/р 
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Страна 

Тип 

розетки м 

штепселе 

Страна 

Тип 

розетки и 

Сомали 

С 

Филиппины 

А/В/С 

Судаи 

С/0 

Финляндия 

С/Р 

Суринам 

С/Р 

Фолклендские острова 

0 

США 

А/В 

Франция 

Е 

Сьерра-Леоне 

0/0 

ФранцузскаяГ виана 

С/О/Е 

Таджикистан 

С/Р 

Хорватия 

С/Р 

Таиланд 

А/В/С 

Центральноафрикан¬ 

ская республика 

С/Е 

Таити (Французская 

Полинезия) 

А/В/Е 

Чад 

0/Е/Р 

Тайвань 

А/В 

Черногория 

С/Р 

Танзания 

0/С 

Чехия 

Е 

Того 

' с 

Чили 

с/і 

Тонга 

1 

Швейцария 


Тринидад и Тобаго 

А/в 

Швеция 

С/Р 

Тунис 

С/Е 

Шри-Ланка 

0/0/М 

Туркменистан 

С/Р 

Эквадор 

А/В 

Турция 

С/Р 

Экваториальная Гвинея 

С/Е 

Уганда 

0 

Эритрея 

С/1 

Узбекистан 

С/Р 

Эстония 

С/Р 

Украина 

С/Р 

Эфиопия 

С/Р 

Уругвай 

С/Р/І/Е 

ЮАР 

0/М**‘ 

Фарерские острова 

С/К 

ЯмайкаВ 

А/ "" 

Фиджи 

1 

Япония 

А/В 


Примечание: 

• В Аргентина использует штепсели и розетки типа I. Во многих старых домах до 
СИХ пор можно встретить розетки типа С. 

** Розетки типа С распространены на Северном Кипре, и на Южном. Розетки 
типа Р встречаются только на Северного Кипре. 

*** В настояідее время в ЮАР устанавливаются розетки типа М Розетки типа С 
ДО сих пор используются в ЮАР. 
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Номинальные параметры напряжения и частоты для 
низковольтных сетей различных стран 


СТРАНА 

1 ПАРАМЕТРЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТЕЙ 

Западная Европа 

Бельгия 

50 Гц. 230/400 - 127-220 В 

Дания 

50 Гц, 230/400 В 

Германия 

50 Гц. 230/400 В 

Финляндия 

50 Гц. 230/400-500'> - 660*' В 

Франіиія 

50 Гц. 127/220 - 230/400 - 500*' - 
380/660*' - 525/910*' В 

Греция 

50 Гц. 230/400 - 127/220**»В 

Великобритания 

50 Гц. 230/400 В 

Ирландия 

50 Гц. 230/400 В 

Исландия 

50 Гц. 127/220**' - 230/400 В 

Италия 

50 Гц. 127/220 - 230/400 В 

Люксенбург 

50 Гц. 230/400 В 

Нидерланды 

50 Гц. 230/400 - 660*' В 

Северная Ирландия 

50 Гц. 230/400 - ВеІІазі 220/380 В 

Норвегия 

50 Гц. 230-230/400-500" - 690*' В 

Португалия 

50 Гц. 230/400 В 

Швеция 

50 Гц. 230/400 В 

Швейцария 

50 Гц. 230/400 - 500**' В 

Испания 

50 Гц. 230/400 В 

Восточная Европа 

Албания 

50 Гц. 230/400 В 

Болгария 

50 Гц. 230/400 В 

Область бывшего СССР 

50 Гц. 230/400 - 690*' В 

Хорватия 

50 Гц. 230/400 В 

Польша 

50 Гц. 230/400 В 

Румыния 

50 Гц, 230/400 В 

Сербия 

50 Гц. 230/400 В 

Словакия 

50 Гц. 230/400 - 500*' - 690*' В 

Словения 

50 Гц. 230/400 В 

Чехия 

50 Гц. 230/400 - 500*' - 690*' В 
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СТРАНА 

ПАРАМЕТРЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТЕЙ 

Венгрия 

50 Гц, 230/400 В 

Ближний Восток 

Афганистан 

50 Гц. 220/380 В 

Бахрейн 

50 Гц. 230/400 В 

Кипр 

50 Гц. 240/415 В 

Ирак 

50 Гц. 220/380 В 

Израиль 

50 Гц. 230/400 В 

Иорідания 

50 Гц. 220/380 В ' 

Кувейт 

50 Гц. 240/415 В 

Ливан 

50 Гц. 110/190 - 220/380 В 

Оман 

50 Гц. 220/380 - 240/415 В 

Катар 

50 Гц. 240/415 В 

Саудовская Аравия 

60 Гц. 127/220 - 220/380 - 480‘> В 

(220/380 - 240/415 В 50 Гц.: остатки) 

Сирия 

50 Гц. 115/200 - 220*380 - 400** В 

Турция 

50 Гц. 220/380 В (часть Стамбула: 

110/190 В) 

Объединенные Арабские 

Эмираты 

50 Гц. 220/380 • 240/415 В 

Йемен (Северный) 

50 Гц. 220/380 В "" 

Йемен (Южный) 

50 Гц. 230/400 В 

Дальний Восток 

Бангладеш 

50 Гц. 230/400 В | 

Бирма 

50 Гц. 230/400 В | 

Китай 

50 Гц. 127/220 - 220/380 В (в горно¬ 

добывающей промышленности: 1140 В) 

Гонконг 

50 Гц. 200/346 В 

Индия 

50 Гц, 220/380 - 230/400 - 240/415В "" 

Индонезия 

50 Гц. 127/220 - 220/380 - 400** В 

Япония 

50 Гц. 100/200-400** В 

Камбоджа 

50 Гц , 120/208 V - Рііпот Репб 

220/238 В 

Спорная Корея 

60 Гц. 220/380 В 

Южная Корея 

60 Гц. 100/200*** - 220/380 - 440** В 









































СТРАНА 

ПАРАМЕТРЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТЕЙ 

Малазия 

50 Гц, 240/415 В 

Монголия 

50 Гц. 220/380 В 

Пакистан 

50 Гц. 230/400 В 

Филиппины 

60 Гц. 110/220 - 440 В 

Сингапур 

50 Гц. 240/415 В 

Шри Ланка 

50 Гц. 230/400 В 

Тайвань 

60 Гц. 110/220 - 220 - 440 В 

Таиланд 

50 Гц. 220/380 В 

Вьетнам 

50 Гц. 220/380 В 

Северная Америка: 

Канада 

60 Гц. 600 - 120/240 - 460 - 575 В 

США 

60 Гц. 120/208 -120/240 - 277/480 - 600’* В 

Центральная Америка 

Багамы 

60 Гц. 115/200 - 120/208 В 

Барбадос 

50 Гц. 110/190 - 120/208 В 

Белиз 

60 Гц. 110/220 - 220/440 В 

Коста Рика 

60 Гц. 120/208*’*- 120/240- 127/220 
- 254/440*** - 227/480*' В 

Доминиканская 

Республика 

60 Гц. 120/208 - 120/240 - 480** В 

Г ватемала 

60 Гц, 120/208 - 120/240 - 127/220 - 
277/480’* - 480’* - 550’* В 

Гаити 

50 Гц. 220/380 В (ЗастеІ). 60 Гц. 

110/220 В 

Гондѵрас 

60 Гц, 110/220 - 127/220 - 277/480 В 

Ямайка 

50 Гц. 110/220 - 440’* В 

Куба 

60 Гц. 120/240 - 220/380 - 277/480*' 

- 440** В 

Мексика 

60 Гц. 127/220 - 440*' В 

Никарагуа . 

60 Гц. 110/220 -120/240 - 127/220 - 
220/440 - 254/440** В 

Панама 

60 Гц. 120/208’* -120/240 - 254/440’* 

- 277/480** В 

Пуэрто Рико 

60 Гц. 120/208 - 480 В 
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[страна 

ПАРАМЕТРЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТЕЙ ^ 

1 Сальвадор 

60 Гц. 110/220 - 120/208 - 127/220 - 

220/440 - 240/480'» - 254/440 » В 

1 Тринидад 

60 Гц. 110/220 - 120/240 - 230/400 В ^ 


1 Аргентина 

50 Гц. 220/380 В ^ 

1 Боливия 

60 Гц, 220/380 - 480 В. 50 Гц. 110/220^ 

- 220/380 В (исключение) 

1 Бразилия 

60 Гц. 110/220 - 220/440 - 1 27/220 - " 

220/380 В 

1 Чили 

50 Гц. 220/380 В 

1 Эквадор 

60 Гц. 120/208 - 127/220 В 

1 Гуана 

50 Гц. 110/220 В (Джоржтаун). 60 Гц. 

110/220 ♦ 240/480 В 

1 Колумбия 

60 Гц. 110/220- 150/260 - 440 В 

1 Парагвай 

60 Гц. 220/380 - 220/440 В 

[Перу 

60 Гц. 220 - 220/380/440 В 

1 Суринам 

60 Гц. 115/230 - 127/220 В 

1 Уругвай 

50 Гц. 220 В 

1 Венесуэла 

^0 Гц. 120/208 - 120/240 - 208/416^^ " 

240/480 В 


1 Египет 

50 Гц. 110/220 - 220/380 В 

1 Эфиопия 

50 Гц. 220/380 В 

1 Алжир 

50 Гц. 127/220 - 220/380 В 

[Ангола 

50 Гц. 220/380 В 

ІБемин 

50 Гц. 220/380 В ' 

1 Габон 

50 Гц, 220/380 В * 

1 Гана 

50 Гц. 127/220-220/380 В 

[Гвинея 

50 Гц. 220/380 В 

[ Кения 

50 Гц. 220/380 В I 

1 Камерун 

50 Гц. 127/220 - 220/380 В 

1 Конго 

50 Гц. 220/380 В ~ 

1 Либерия ( 

60 Гц. 120/208 -120/240 В 

1 Ливия { 

50 Гц, 127/2202) - 220/380 В 
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СТРАНА 

ПАРАМЕТРЫ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТЕЙ 

Мадагаскар 

50 Гц. 127/220 • 220/380 В 

Малави 

50 Гц. 220/380 В 

Мали 

50 Гц. 220/380 В 

Марюкко 

50 Гц. 115/200 - 127/220 • 220/380 
- 500’> В 

Маврикий 

50 Гц. 240/415 В 

Мозамбик 

50 Гц. 220/380 В 

Намибия 

50 Гц, 220/380 В 

Нигер 

50 Гц, 220/380 В 

Нигерия 

50 Гц. 220/415 В 

РѴанда 

50 Гц. 220/380 В 

Замбия 

50 Гц. 220/380 В - 415 • 550*‘ В 

Сенегал 

50 Гц. 127/220 - 220/380 В 

Сьерра Лионе 

50 Гц. 220/380 В 

Сомали 

50 Гц. 220-220/440 В 

Судан 

50 Гц. 240/415 В 

Свазиленд 

50 Гц. 220/380 В 

Танзания 

50 Гц. 230/400 В 

Того 

50 Гц. 127/220 - 220/380 В 

Тунис 

50 Гц. 115/200 - 220/380 В 

Уганда 

50 Гц. 240/415 В 

Заир 

50 Гц. 220/380 В 

Зимбабве 

50 Гц. 220/380 В 


Примечание. 

Только в промышленности; 

Без дальнейшего расширения. 

в Бразилии нет стандартного напряжения. В большинстве районов страны 
используются 127 В. однако в северных районах встречается напряжение 220. 
Известны и случаи различного напряжения в сети внутри одного региона. 

Напряжение в Японии везде одинаковое, а вот частота в разных местах 
отличается. В восточной части Японии - 50 Гц, в западной - 60 Гц. 

Почти везде в Саудовской Аравии напряжение достигает 110 В, Напряжение 
220 В чаще можно встретить в отелях. 
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Таблица поправок времени по городам России относительно 

Москвы 


ГОГОД РОССИИ 

ПОПРАВКА. ЧАС. 

Архаиі ♦ гы к 

0 

Ан.іДглрь 

+ 9 

Астрахань 

+ 1 

Абакан 

+ 4 

Бариау 1 

+ 4 

Б/Кіг отмі^еиск 

+ 6 

Белгород 

0 

Бр^иг ► 

0 

Бир^^0и;^«к.1Ч 

-к 7 

Влади^мпхні 

0 

Владимир 

0 

Вологд.і 

0 

Волгоі рад 

0 

Воронеж 

1 

Горно-Алтайск 

^4 

Грозный 

0 

Дудинка 

+ 4 

Ех.иериибѵрг 

+ 2 

Иван »но 

0 

Ирк> Ті Р 

+ 5 

И«ин< > 

^ 1 

ИошклрЮліі 

0 

Калининград 

- 1 

Калуга 

0 

Кироіі 

0 

КеМе|)<)ВО 

^4 

Кострома 

0 

Крііі модар 

0 

Крзі-ночрск 

+ 4 

Курік 

0 
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ГОРОД РОССМИ 

ПОПРМЮС*1АС. 

Кур>ган 

+ 2 

Казань 

0 

Кызыл 

-4 

Липецк 

0 

Майкоп 

0 

Махачкала 

0 

Магадан 

+ 8 

Москва 

0 

Мурманск 

0 

Нальчик 

0 

Нарьян-Мар 

0 

Новгород 

0 

Нижний Новгород 

0 

Новосибирск 

+ 3 

Омск 

+ 3 

Оренбург 

+ 2 

Орел 

0 

Петропавловск - Камчатский 

+ 9 

Петрозаводск 

0 

Пенза 

0 

Пермь 

+ 2 

Псков 

0 

Ростов-на-Дону 

0 

Рязань 

0 

Санкт-Петербург 

0 

Саратов 

0 

Самара 

0 

Салехард 

+ 2 

Саранск 

0 

Смоленск 

0 

Ставрюполь 

0 

Сыктывкар 

0 
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ГОРОД РОССИИ 

ПОПРАВКА, ЧАС. 

Сочи 

0 

Тамбов 

0 

Тверь 

0 

Томск 

+ 4 

Тула 

0 

Тюмень 

+ 2 

Уфа 

+ 2 

Улан-Уде 

+ 5 

Ульяновск 

+ 1 


■»-7 

Ханты - Маисийск 

+ 2 

Челябинск 

+ 2 

Чита 

+ 6 

Чвр^ёггж 

0 

ЧйСоксарм 

0 

Элиста 

0 

Южно-Сахалинск 

+ 8 

Якутск 

+ 6 

ЯрОС^ЙППЬ 

0 
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Таблица поправок времени по странам мира 


[ СТРАНА 

ПОПРАВКА. ЧАС. 

1 Австр^алия 

Т7 

Австрия 

-2 

Азербайджан 

+ 1 

Албания 

-2 

Алжир 

-2 

Ангола 

-2 

Андорра 

-2 

Антигуа и Барбуда 

•8 

І Антімьс кие острова 

-7 

1 Ангилья 

•8 

Аомынь 

Г ‘ 

Аргентина 

-8 

Аруба 

-7 

Афганистан 

И,5 

Багамские острюва 

-7 

Бангладеш 

+3 

Барбадос 

-7 

Бахрейн 

0 

Бельгия 

-2 

Бенин 

-1 

Бермуд* ..ие ос г роі^л 

-7 

Болгария 

-1 

Боливия 

-7 

і Босния,Герцеговина 

-2 

Ботсвана 

-1 

Бразилия 

-8 

Бруней 

+5 

Буркина-Фасо 

-3 

Бурунди 

-1 

Бутан 

+3 

1 В*- ЛИЗ 

-» ! 
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СТРАНА 

ПОПРАВКА. ЧАС. 

Ваиуату 

+8 

Великобритания 

-3 

Венгрия 

-2 

Венесуэла 

-7 

Виргинские острова 

-8 

Вьетнам 

+4 

Габон 

-2 

Г авайские острова 

-8 

Гаити 

-8 

Г айана 

-8 

Гамбия 

-3 

Гана 

-3 

Гваделупа 

-7 

Г ватемала 

•9 

Г виана французская 

-6 

Гвинея 

-3 

Гвинея-Бисау 

-3 

Германия 

-2 

Г ибралтар 

-2 

Гондурас 

•9 

Гонконг 

+5 

Гр)енада 

-7 

Г ренландия 

•6 

Грюция 

-1 

Г рузия 

0 

Дания 

-2 

Джибути 

0 

Доминика 

-7 

Доминиканская республика 

-7 

Египет 

-1 

Заир 

•2 

Замбия 

-1 
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СТРАНА 

ПОПРАВКА. НАС. 

Западная Самоа 

Т -14 

Зимбабве 

-1 

Израиль 

-1 

Индия 

+2,5 

Индонезия 

+4 

Иордания 

-1 

Ирак 

+ 1 

Иран 

+0,5 

Ирландия 

-3 

Исландия 

-3 

Испания 

-2 

і Италия 

•2 

Йемен 

0 

Кабо Верде 

•4 

Каймановы острова 

-7 

К амбоджа 

+4 

Камерун 

-5 

Канада 

-8 

Канарские острова 

-3 

Катар 

0 

Кения 

0 

Кипр 

-1 

Кирибати 

+9 

Китай 

+8 

Коломбо 

•8 

Конго 

-2 

Корея 

+5 

Коста-Рика 

-9 

Кот-д’Ивуар 

-3 

Куба 

•8 

Кувейт 

0 

Кыргызстан 

+2 
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СТРАНА 

ПОПРАВКА, ЧАС 

Ли: 

+4 

Лесото 

-1 

Либерия 

-3 

Ливан 

-1 

Ливия 

•2 

Литва 

-1 

Лихтенштейн 

-2 

Люксембурі 

-2 

Маврикий 

+1 

Мавритания 

-3 

М-і;і . |т «ар 

0 

М !• ёДОНИЯ 

-2 

Ма; мни 

-1 

Малайзия 

+5 

Мали 

-3 

Мальдивские острова 

+2 

Мальта 

-2 

Марюкко 

-3 

Мартиника 

-1 

Мексика 

-9 

Микронезия 

+8 

Мозамбик 

-1 

Монголия 

-5 

Монсеррат 

-7 

Мьянма 

+3,5 

Намибия 

-1 

Науру 

+9 

Невис 

-7 

Непал 

+2,4 

Нигер 

-2 

Нигерия 

-2 

Нилергіаиды 

! -2 
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СТРАНА 

ПОПРАВКА, ЧАС 

Никарагуа 

•9 

Новая Зеландии 

^9 

Новая Каледония 

+8 

Норвегия 

-2 

Норфолк 

+8,5 

ОАЭ 

-К1 

Оман 

+ 1 

Пакипан 

+2 

Палау 

+в 

Панама 

•8 

Папуа-Новая Гвинея 

+7 

1 Парагвай 

•6 

Перу 

-8 

Полинезия французская 

-12 

Польша 

-2 

Португалия 

-3 

Пуэрто-Рико 

-7 

Реюньон 


РѴана 

-1 

Румыния 

-1 

' Сальвадор 

-9 

1 Сан-Марино 

-2 

Сан-Томе, Принсипи 

-4 

Саудовская Аравия 

0 

Свазиленд 

-2 

Сейшельские острова 


Сенегал 

-3 

Сент-Винсент 

-7 

Сент-Китс 

-7 

Сент-Люсия 

-7 

Сингапур 

+5 

ирия 

-1 
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СТРАНА 

ПОПРАВКА. ЧАС 

Слон^I^^*1й 

-2 

Слоне* і ИЯ 

2 

Сомнііи 

0 

Судан 

-1 

Суринам 

-6 

США 

•8 

Сьерра Лионе 

-3 

Таиланд 

+4 

Таивінь 

+5 

Танзания 

0 

Тер^г* и Кгшкос 

-8 

Іи 

-3 

То*^і**мѵ 


Тонг и 

+ 10 

ТрИНИДОкІ 

-7 

Тунис 

-2 

Турция 

-1 

УзГи'кистан 

+2 

Уругнли 

-6 

Фар^ ^ « кие острова 

-3 

Фиіі^и 

+9 

Фили? пинь. 

+5 

Фин мидия 

-1 

Фолклендские острова 

-7 

Франция 

-2 

Хорватия 

•2 

Центрапьно-Африканская республика 

•2 

Чад 

-2 

Чехия 

-2 

Чили 

-7 

Швейцария 

-2 \ 

Швеііия 

-2 \ 
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СТРАНА 

ПОПРАВКА, ЧАС 

Шри-Ланка 

+2,5 

Эквадор 

-8 

Экваториальная Гвинѳя 

-2 

Эритрея 

0 

Эстония 

• 1 

Эфиопия 

0 

ЮАР 

-1 

Югославия 

-2 

Ямайка 

•8 

Япония 

+6 
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Таблица температур 


С» 

Р 

С® 

Р 

С® 1 Р 

50 

122 

20 

68 

-2 

28.4 

45 

113 

19 

66.2 

-3 

26.6 

40 

104 

18 

64.4 

-4 

24.8 

39 

102.2 

17 

62.6 

-5 

23 

38 

100.4 

16 

60.8 

-6 

21.2 

37 

98.6 

15 

59 

-7 

19.4 

36 

96.8 

14 

57.2 

-8 

17.6 

35 

95 

13 

55.4 

-9 

15.8 

34 

93.2 

12 

53.6 

-10 

14 

33 

91.4 

11 

51.8 

-12 

10.4 

32 

89.6 

10 

50 

•14 

6.8 

31 

87.8 

9 

48.2 

-16 

-3.2 

30 

86 

8 

46.4 

-18 

6 

29 

84.2 

7 

44.6 

О 

см 

1 

-4 

28 

82.4 

6 

42.8 

-22 

-7.6 

27 

80.6 

5 

41 

-24 

-11.2 

26 

78.8 

4 

39.2 

-26 

-14.8 

25 

77 

3 

37.4 

-28 

-18.4 

24 

75.2 

2 

35.6 

-30 

-22 

23 

73.4 

1 

33.8 

-40 

-40 

22 

71.6 

0 

32 

-50 

-58 

2’ . 

69.8 

-1 

30.2 

-100 

-148 
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Линейные меры 


[ АИГЛОАМЕРИКАМСКИЕ 

МЕТРИЧЕСКИЕ 

1 1оо! <фут) 

30,48см 

12дюймов 

0.3048м 

1 уагсі (ярд) 

0.9144 м 

36 дюймов 

91,44см 

Зфута 

1 ^гіопр (фарлонг) 

0,2011 км 

220 ярдов 

201.17м 

1 тііе (миля) 

1.6093 км 

5280 футов 

1609.3м 

1760 ярдов 

8 фарлонгов 

1 паиі. тіІе (морская миля) 

1,832км 

1832.0 м 

6080 футов 

1 іпсИ (дюйм) 

12 линий 

25,4мм 

2,54см 

1 1іпе (линия) 

2,1 мм 

6 точек 

0.21см 

1 роіШ (точка) 

0.3528 мм 

1/72 дюйма 

0,0352 см 
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Основные ѳвропейсісмѳ аэропорты 


Страна 

Город 

Название 

Расстояние 
от центра 
города (км) 

Австрия 

Зальцбург 

Вена 

8 аІ 2 Ригд*Махдіап 

\Лйеп/5сИѵѵес>іаг 

5 

ІѲ 

Белый 

Брюссель 

Вгиавеіз Маііопаі 

11 

Великобритания 

Лондон 

СаЫск 

НеаІИго^ 

43 

24 

Германия 

Берлин 

БсЬопеІеІб 

19 

Кельн 

Коіп/Вопп 

18 

Дюссельдорф 

ОивзеккнІ-ІюИаи- 

вел 

7 

Франкфурт 

РгапМші-ат-Маіп 

10 

Греция 

Афины 

НеІІіпікоп 

10 

Дания 

Копенгаген 

КоЬепИаѵп/Казиир 

10 

Испания 

Барселона 

Іп(егпа(іопаІ бе 

Вагсеіопа 

15 

Мадрид 

Вагаіав 

15 

Италия 

Рим 

Іѳопагбо ба Ѵіпсі 

(Ріигпісіпо) 

35 

Венеция 

Маірепза 

46 

Милай 

МагсоРок) 

13 

Люксембург 

Люксембург 

Ріпбеі 

5 

Нидерланды 

Амстердам 

ЗсИірЬоі 

15 

Роттердам 

ВоПегбат 

9 

Норвегия 

Осло 

Сагбеглтоеп 

51 

РогпеЬи 

8 

Польша 

Варшава 

Окепсіе 

10 

Португалия 

Лиссабон 

Рогіеіа бе Засаѵеп 

7 

Россия 

Москва 

Внуково 

29 

Домодедово 

40 

Шереметьево 

29 
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Страна 

Город 

Название 

Расстояние 

от центра 
города (км) 

Россия 

Санкт* 

ПетйрОург 

Пулково 

17 

Финляндия 

Хельсинки 

Ѵапіаа 

19 

Франция 

Лион 

8а!о1а8 

30 

Париж 

СНагІез (1е СаиІІе 

25 

ОПу 

14 

Швейцария 

Женева 

Соіпігіп 

4 

Цюрих 

2игіс^ Кіоіеп 

11 

1 Шаеция 

Стокгольм 

АгІапРа 

41 


Вгошта 

Ѳ 

Югославия 

Белград 

ВеодгаР 

12 
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Денежные еденици стран мира 


Страна 

1 Денежная еденица 

1 Стоимость в 

1 разменной монета 

ЕВРОПА 



Австрия 

евро 

100 центов 

Албания 

лек 

ІООкиндарок 

Азербайджан 

манат 

100 гяликов 

Андорра 

евро 

100 центов 

Армения 

драм 

100 луму 

Белоруссия 

рубль 

100 копеек 

Бельгия 

евро 

100 центов 

Болгария 

евро 

100 центов 

Великобритания 

фунт стерлингов 

100 пенсов 

Венгрия 

евро 

100 центов 

Г ермания 

евро 

100 центов 

г ибралтар 

гибралтарский фунт 

100 пенсов 

Грузия 

лари 

100 тетри 

Голландия 

евро 

100 центов 

Греция 

евро 

100 центов 

Дания 

евро 

100 центов 

Ирландия 

евро 

100 центов 

Исландия 

исландская крона 

100 Эйре 

Испания 

евро 

100 центов 

Италия 

евро 

100 центов 

Казахстан 

тенге 

ІООтиын 

Кипр 

евро 

1000 центов 

Киргизия 

сом 

100 тийын 

Латвия 

лат 

100 сантимов 

Литва 

лит 

100 центов 

Лихтенштейн 

евро 

100 центов 

Люксембург 

евро 

100 центов 

Мальта 

евро 

100 цензов 

Молдавия 1 

лей 

100 бань 
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Страна 

Денежная еденица 

Стоимость в 
разменной монете 

Монако 

евро 

100 центов 

Нидерланды 

евро 

100 центов 

Норвегия 

норвежская крона 

100 центов 

Польша 

евро 

100 центов 

Португалия 

евро 

100 центов 

Румыния 

евро 

100 центов 

Сан-Марино 

евро 

100 центов 

Словакия 

евро 

100 центов 

Таджикистан 

таджикский рубль 

100 копеек 

Туркмения 

манат 

100 тенге 

Узбекистан 

сум 

100 тийин 

Украина 

гривна 

100 копеек 

Финляндия 

евро 

100 центов 

Франция 

евро 

100 центов 

Чехия 

евро 

100 центов 

Швейцария 

швейцарский франк 

100 геллеров 

Швеция 

шведская крона 

100 сантимов 

Эстония 

крона 

100 центов 

Югославия 

динар 

100 пар 

АЗИЯ 

Афганистан 

афгани 

100 пулов 

Бангладеш 

така 

ЮОпайсов 

Бахрейн 

динар 

100 филсов 

Бирма 

кьят 

100 пья 

Бруней 

доллар Брунея 

100 сен 

Бутан 

рупия Бутана 

100 четрумов 

Вьетнам 

донг 

Юхао 

Г онконг 

гонконгский доллар 

100 центов 

Израиль 

шекель 

100 новых агорт 

Индия 

индийская рупия 

100 пайсов 

Индонезия 

индонезийская рупия 

100 сен 

Иордания 

иорданский динар 

1000 филсов 
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Страна 

Денежная еденица 

Стоимость в 

Ирак 

динар 

1000 филсов 

Иран 

риал 

100 динар 

Йемен(ЙАР) 

йеменский риал 

100 филсов 

Кампучия 

риель 

100 сен 

Катар 

катарский риал 

100 дирхам 

Китай 

юань 

100 фынямов 

КНДР 

вона 

100 чонов 

Кувейт 

кувейтский динар 

КХЮ филсов 

Лаос 

КИП 

ЮОатам 

Ливан 

ливанский фунт 

100 пиастров 

Макао 

патака 

100 аво 

Малайзия 

малайзийский доллар 
(ринггит) 

100 сен 

Мальдивы 

мальдивская руфия 

100 лари 

Монголия 

тугрик 

100 мунгу 

НДРЙ 

динар НДРЙ 

1 (ХЮ филсов 

Непал 

непальская рупия 

ЮОпайсов 

Объединенные 

Арабские Эмираты 

федеральный дирхан 

100 филсов 

Оман 

оманский риал 

ЮОбайзов 

Пакистан 

рупия 

ЮОпайсов 

Саудовская Аравия 

саудовский р>иял 

ЮОхалаламов 

Сингапур 

сингапурский доллар 

100 сен 

Сирия 

сирийский фунт 

100 пиастрюв 

Таиланд 

бат 

ЮОсатангов 

Тайвань 

тайваньский доллар 


Турция 

турецкая лира 

ЮОкурушов 

Филиппины 

песо 

100 сентавов 

Шри-Ланка 

рупия Шри-Ланка 

100 центов 

Япония 

иена 

100 сен 

АФРИКА 



Алжир I 

динар I 

100 сантимов 
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Ст|>ана 

Денежная еденица 

Стоимость в 
разменной монете 

Ангола 

кванза 

100 леей 

Бекин 

франк КФА 

100 сантимов 

Берег Слоновой 

Кости 

франк КФА 

100 сантимов 

Ботсвана 

пула 

100 тхебе 

Буркина-Фасо 

франк КФА 

100 сантимов 

Бурунди 

бурундийский франк 

100 сантимов 

Габон 

франк КФА 

100 сантимов 

Гамбия 

даласи 

ЮОбутутов 

Гана 

седи 

100 посевов 

Гвинея 

гвинейский франк 

100 каури 

Гвинея-Бисау 

песо 

100 сентаво 

Джибути 

джибутийский франк 

100 сантимов 

Египет 

египетский фунт 

100 пиастров 

Заир 

заир 100 макута 


Замбия 

квача 

ЮОнгве 

Зимбабве 

зимбабвийский 

доллар 

100 центов 

Кабо-Верде 

эскудо Республики 


Камерун 

франк КФА 

100 сантимов 

Кения 

кенийский шиллинг 

100 центам 

Коморские острова 

коморский франк 

100 сантимов 

Конго 

франк КФА 

100 сантимов 

Кот-д'Ивуар 

франк КФА 

100 лисенте 

Лесото 

лоти и южно¬ 
африканский ранд 

100 центов 

Либерия 

либерийский доллар 

100 центов 

Ливия 

ливийский динар 

1000 дирх 

Маврикий 

маврикийская рупия 

100 центов 

Мавритания 

угия 

5 хумсам 

Мадагаскар 

малагасийский франк 

100 сантимов 

Малави 

квача 

100 тамбалов 


- 185 - 


































Страна 

Денежная ѳденица 

Стоимость в 
разменной монете 

Мали 

франк КФА 

10 сантимов 

Марокко 

дирхам 

100 сантимов 

Мозамбик 

метикал 

100 сентаво 

Намибия 

ранд ЮАР 

100 центов 

Нигер 

франк КФА 

100 сантимов 

Нигерия 

найра 

100 кбо 

Реюньон 

французский франк 

100 сантимов 

Руанда 

руандский франк 

100 сантимов 

Сан-Томе и Принсипи 

добра 

ІООсентимо 

Свазиленд 

лилангени и 

южноафриканский 

ранд 

100 центов 

о. Святой Елены 

английский фунт 
стерлингов) 

100 пенсов 

Сейшельские острова 

сейшельская рупия 

100 центов 

Сенегал 

франк Африканского 

финансового 

сообщества 

100 сантимов 

Сомали 

сомалийский 

шиллинг 

100 центов 

Судан 

суданский фунт 

100 пиастров 

Сьерра-Леоне 


100 центов 

Того 

франк КФА 

100 сантимов 

Тунис 

динар 

1000 миллимов 

Уганда 

угандийский шиллинг 

100 центов 

Центрально- 

африканская 

Республика 

франк КФА 

100 сантимов 

Чад 

франк КФА 

100 сантимов 

Экваториальная 

Г винея 

экуэле 

100 сентимо 

Эфиопия 

быр 

100 центов 

ЮАР 

ранд 

100 центов 
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Страна 

1 Денежная еденица 

1 Стоимость в 

1 разменной монете 

АМЕРИКА 

Ангилья 

восточнокарибский 

доллар 

100 центов 

Анигуа и Барбуда 

восточнокарибский 

доллар 

100 центов 

Антильские острова 

антильский гульден 

1(Ю центов 

Аргентина 

аустраль 

100 сентаво 

Аруба 

арубский гульден 


Багамские острова 

багамский доллар 

100 центов 

Барбадос 

барбадосский доллар 

100 центов 

Белиз 

доллар Белиза 

100 центов 

Бермудские острова 

бермудский доллар 

100 центов 

Боливия 

боливиано 

100 сентаво 

Венесуэла 

боливар 

ІООсѳнтимо 

Британские и 

восточнокарибский 

острова 

доллар 


Виргинские острова 
(США) 

доллар США 

100 центов 

Гаити 

гурд 

ІООсентимо 

Тайна 

гайанский доллар 

100 центов 

Гваделупа 

французский франк 

100 сантимов 

Г ватемала 

кетсал 

100 сентаво 

Гвиана (французская) 

французский франк 

1(Х} сантимов 

Гондурас 

лемпира 

100 сентаво 

Гренада 

восточнокарибский 

доллар 

100 центов 

Г ренландия 

датская крона 

100 эров 

Доминика 

восточнокарибский 
(содружество) доллар 

100 центов 

Доминиканская 

Республика 

песо 

100 сентаво 

Каймановы 

доллар Каймановых 
острова островов 

100 центов 
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Страна 

Денежная еденица 

Стоимость в 
разменной монете 

Канада 

канадский доллар 

100 центов 

Колумбия 

песо 

100 сентаво 

Коста-Рика 

колон 

ЮОсентимо 

Куба 

песо 

100 сентаво 

Мартиника 

французский франк 

100 сантимов 

Мексика 

песо 

100 сентаво 

Монтсеррат 

восточнокарибский 

доллар 

100 центов 

Никарагуа 

кордоба 

100 сентаво 

Панама 

бальбоа и доллар 

США 

ІСЮсентимо, 100 
центов (равнозначны) 

Парагвай 

гуарни 

ЮОсантимо 

Перу 

инти 

100 сентаво 

Пуэрто-Рико 

доллар США 

100 центов 

Сальвадор 

колон 

100 сентаво 

Сен-Пьер и Микелон 

французский франк 

100 сантимов 

Сент-Винсент и 

Г ренадины 

восточнокарибский 

доллар 

100 центов 

Сент-Кристофер 
(Сент-Китс) и Невис- 
Ангилья 

восточнокарибский 

доллар 

100 центов 

Сент-Люсия 

восточнокарибский 

доллар 

100 центов 

США 

доллар 

100 центов 

Суринам 

гульден Суринама 

100 центов 

Теркс и Кайкос 

доллар США 

(см. США) 

Тринидад и Тобаго 

доллар Тринидада и 
Тобаго 

100 центов 

Уругвай 

песо 

100 сентесимо 

Фолклендские 

(Мальвинские) 

острова 

английский фунт 
стерлингов 

100 пенсам 

Чили 

песо 

100 центов 

Эквадор 

сукре 

100 сентаво 
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Страна 

Денежная еденица 

Стоимость в 
разменной монете 

Ямайка 

ямайский доллар 

100 центов 

АВСТРАЛИЯ И ОКЕАНИЯ 

Австралия 

австралийский 

доллар 

100 центов 

Вануату 

австралийский 
доллар, новогебрид¬ 
ский франк, вату 

100 центов 

Восточное Самоа 

доллар США 

100 центов 

Гуам 

доллар США 

100 центов 

Западная Самоа 

тала 

100 сене 

Кирибати 

австралийский 

доллар 

100 центов 

Кука острова 

новозеландский 

доллар 

100 центов 

Микронезия 
(Каролинские, 
Марианские, 
Мариалловы острова) 

доллар США 

100 центов 

Науру 

австралийский 

доллар 

100 центов 

Ниуэ 

новозеландский 

доллар 

100 центов 

Новая Зеландия 

новозеландский 

доллар 

100 центов 

Новая Каледония 

франк КФП 

100 сантимов 

Норфолк 

австралийский 

доллар 

100 центов 

Перуа-Новая Гвинея 

кина 

100 тойя 

Полинезия 

(французская) 

франк КФП 

100 сантимов 

Соломоновы острова 

доллар Соломоновых 
островов 

100 центов 

Токелау(остров) 

новозеландский 

доллар 

100 центов 
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ётрана 

Денежная еденица 

Стоимость в 
разменной монете 

Тонга 

паанга или доллар 
Тонги 

ІООсенити 100 
центов 

Тувалу 

австралийский 

доллар 

100 центов 

Уоллис и Футуна 
(острова) 

франк КФП 

100 сантимов 

Фиджи 

фиджийский доллар 

100 центов 










Праздники по странам мира 


Страна 1 Праздник | 

Австрия 1 

01.01 

Новый год 

01.05 

День Труда 

26.10 

Национальный праздник 

01.11 

День всех святых 

25.12 

Рождество Христово 

26.11 

День Подарков 

Бельгия 

01.01 

Новый год 

01.05 

День Труда 

21 07 

Национальный праздник 

27.09 

Болонский национальный праздник 

01.11 

День Всех Святых 

11.11 

День Перемирия 

15.11 

День немецкого меньшинства 

25.12 

Рождество Христово 

БецОИРМаИ 

01.01 

Новый год 

23.02 

День защитников Отечества и ВС РБ 

08.03 

День женщин 

15.03 

День Конституции 

02.04 

День единения народов Беларуси и России 

01.05 

Праздник Труда 

09.05 

День Победы 

14.05 

День Государственного Герба и Флага РБ 

03.07 

День Независимости 

02.11 

День памяти 

07.11 

День Октябрьской Революции 

25.12 

Католическое Рождество Христово 

Болгария 

01.01 1 Новый год 1 
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Страна 

Праздник 

03.03 

День освобождения Болгарии от османского ига 

01.05 

День Труда 

06.05 

День святого Георгия и День вооруженных сил 

24.05 

День болгарского просвещения и культуры и 
славянской письменности 

06.09 

День Объединения 

22.09 

День Независимости Болгарии 

01.11 

День лидеров болгарского национального 
Возрождения 

25.12 

Рохсдество Христово (Коледа) 

Великобритания 

01.01 

Новый Год 

07.05 

Банковский выходной 

28.05 

Банковский выходной 

12.07 

Битва при Бойне (Сев. Ирландия) 

06.08 

Летний банковский выходной (Шотландия) 

27.08 

Летний банковский выходной 

25.12 

Рождество Христово 

26.12 

День подарков 

Венгрия 

01.01 

Новый Год 

15.03 

Годовщина революции (1848-49 г.г.) ^ 

01.05 

День Труда ^ 

20.08 

День Святого Стефана 

23.10 

День Республики 

01.11 

Праздник Всех Святых 

25.12 

Рождество Христово 

Германия .1 

01.01 

Новый Год 

01.05 

День Труда ^ 

03.10 

День объединения Германии 

25.12 

Рождество Христово 
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Сірана 1 Праздник 

Г реция 

01.01 

Новый Год 

25.03 

День независимости Гр>еции 

01.05 

Майский праздник 

28.10 

День «Охи» 

25.12 

Рождество Христово 

Грузия 


01.01 

Новый Год 

07.01 

Рождество Христово 

03.03 

День Матери 

08.03 

Международный женский день 

09.04 

День Восстановления государственной 
независимости Грузии (1991 г.) 

01.05 

День Памяти 

09.05 

День Победы 

12.05 

День святого Андрея 

26.05 

День Независимости 

14.10 

День перенесения в Г рузию хитона Г осподня 

23.11 

День святого Георгия 

Дания 

01.01 

Новый Год 

27.05 

День Святого духа 

28.05 

Праздник Пресвятой Девы Марии 

05.06 

День Конституции 

25.12 

Рождество Христово 

26.12 

День Подарков 

31.12 

Канун Нового года 

Израиль 

03.02 

Ту Б’Шват 

04.03 

Пурим 

15.04 

День памяти жертв Холокоста 

22.04 

День памяти павших солдат Израиля 

23.03 

День Независимости 
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Страна 

Праздник 

06.05 

Лаг Б’Омер 

16.05 

День Иерусалима 

23.04 

Шавуот 

24.07 

Тиша Б’Ав 

12.09-14.09 

Рош-А-шана 

21.09-22.09 

Йом Кипур 

04.10 

Шмини Атцерет 

05.10 

Симкат Тора 

Ирландия 

01.01 

Новый Год 

07 05 

Майский Банковский Выходной 

04.06 

Июньский Банковский Выходной 

06.08 

Августовский Банковский Выходной 

29 10 

Октябрьский Банковский Выходной 

25.12 

Рождество Христово 

Исландия 

01.01 

Новый Год 

19.04 

Первый день лета 

01.05 

День Труда 

27.05 

День Святого Дух 

17.06 

Провозглашение Республики 

06.08 

День торговли 

25.12 

Рождество Христово 

Испания 

01.01 

Новый Год 

06.01 

День Королей-Волхвов 

19.03 

СанктИозеф 

05.04 

Зеленый четверг 

01.05 

День Труда 

25.07 

Сантьяго 

12.10 

Национальный праздник Испании 

01.11 

День всех Святых 
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Страна 

Праздник 

06.12 

День Конституции 

26.13 

День Святого Стефана 

Италия 

01.01 

Новый Г од 

25.04 

День Освобождения от фашизма 

01.05 

День Труда 

02.05 

День провозглашения Республики 

01.11 

Праздник всех Святых 

25.12 

Рождество Христово 

26.12 

День Святого Сіефана 

Казахстан 

01.01 

Новый Год 

08.03 

Международный женский день 

22.03 

Праздник Наурыз 

01.05 

Праздник единства народов Казахстана 

09.06 

Праздник Победы 

30.08 

День Конституции Республики КазЕЦ(Стан 

25.10 

День Республики 

16.12 

День Независимости 

Канада 

01.01 

Новый Год 

21.05 

День королевы Виктории 

01.06 

День Канады 

03 09 

День Труда 

08.10 

День Благодарения 

11.11 

День Поминовения 

25/26.12 

Рождество Христово 

Кипр 

01.01 

Новый Г од 

25.03 

День Независимости Греции 

01.04 

День ЕОКА 

01.05 

День Труда 
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Страна 

Праздник 

01.10 

День Независимости Кипра 

28.10 

День «Охи> 

25.11 

РЧ}ждество Христово 

Китай (КНР| 

01.01 

Новый Год 

18.02 

Китайский Новый Г од 

04.03 

Праздник лампионов 

08.03 

Международный женский день 

01.04 

День древонасаждений 

05.04 

День «Кинг Минг» - день поминовения усопших 

01.05 

День труда 

04.04 

День молодежи 

19.05 

Праздник лодок-драконов 

01.06 

День детей 

01.07 

День основания ККП 

19.08 

Праздник двух семерок 

01.08 

День Армии 

27.08 

Праздник духа 

01.09 

День основания КНР 

25.08 

Осенний праздник 

19.09 

Праздник двух девяток 

Корея 

01.01 

Новый год по солнечному календарю 

17-19.02 

Новый год по лунному календарю 

01.02 

День Независимости 

05.04 

Праздник «Арбор» 

05.05 

День детей 

24.05 

День рюхдііения Будды 

06.06 

Национальный праздник 

27.06 

День Конституции 

15.08 

День Освобождения 

27.07 

Пр>аздник «Чусеок» 
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Страна 

Праздник 

03.10 

День образования нации 

25.12 

Рождество Христово 

Люксембург 

01.01 

Новый Год 

01.06 

День Труда 

23.05 

Национальный праздник (День рождения Г ранда 
Дука) 

01.10 

День всех Святых 

25.13 

Рождество Христово 

26.12 

День святого Стефана 

Литва 

01.01 

Новый Год 

16.02 

День Восстановления государственности Литвы 

11.03 

День Восстановления независимости Литвы 

06.05 

День Матери 

23.06 

День восстания 

06.06 

Государственный праздник (Коронование короля 
литовского Миндаугаса) 

08.09 

Народный День 

23.09 

День памяти жертв геноцида литовских евреев 

01.11 

День всех Святых 

25/26.12 

Рождество христово 

Латвия 

01.01 

Новый Год 

01.05 

День Труда 

04.05 

Прюкламация независимости 

13.05 

День Матери 

24.06 

Рох(дение святого Иоанна Крестителя 

26.06 

День летнего солнцестояния 

18.11 

День провозглашения Республики Латвии 

25/26.12 

Рождество Христово 

31.12 

Новогодний вечер 
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Страна і Праздник 

Мальта 

01.01 

Новый Год 

10.02 

Кораблекрушение святого Павла 

19.03 

День святого Иосифа 

31.03 

Национальный праздник (Юмир хельзиен) 

01.05 

День Труда 

07.06 

Памяти восстанию 7 июня 1919 года 

08.09 

День Победы 

21 08 

День Независимости 

13.12 

День Республики 

25.12 

Рождество Христово 

Молдавия 

01.01 

Новый Год 

07.01 

Рождество Христово 

08.03 

Международный женский день 

17.04 

Родительский день 

01.05 

День Труда 

09.05 

День Победы 

27.08 

День Независимости 

31.08 

День рюдного языка 

Македония 

01.01 

Новый Год 

07.01 

Рождество Христово 

01.05 

День Труда 

02.08 

День Республики 

08.09 

День Независимости 

11.10 

Народное восстание против фашизма 

Нидерланды 

01.01 

Новый Год 

30.04 

День Королевы 

05.06 

День Освобождения 

27.05 

День Святого Духа 
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Страна 

Праздник 

25.12 

Рождество Христово 

Норвегия 

01.01 

Новый Год 

01.05 

День Труда 

17.05 

День Конституции. Вознесение Господне 

27.05 

День Святого Духа 

25.12 

Рождество Христово 

Объединенные Арабские Эмираты 

01.01 

Новый Год 

10-14.01 

Идаль-Адха 

20.01 

Исламский Новый год (Хиджра) 

31.03 

Праздник Рождества Пророка Мухаммеда 

06.07 

День восшествия Шейха Заида на престол 

11.08 

Лайлат аль-Миградж 

12.11 

Ид аль Фитр 

13.10 

Ромадан (начало) 

02.09 

Национальный День ОАЭ 

Польша 

01.01 

Новый Г од 

01.05 

День Труда 

03.04 

День Конституции 

07.07 

Праздник Тела и Крови Господних 

01.11 

День всех Святых 

11.11 

День Независимости 

25.12 

Рождество Христово 

Я0|^і]ргйямі 

01.01 

Новый Год 

20.02 

Карнавал 

25.04 

День Свободы 

01.05 

День Труда 

10.06 

Национальный праздник 

07.06 

Праздник Тела и Крови Господних 
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Страна 

Пр>аздник 

05.10 

День Республики 

01.12 

День всех Святых 

01.13 

День Восстановления Независимости 

08.11 

Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии 

25.12 

Рождество Христово 

Румыния 

01.01 

Новый Г од 

01.05 

День Труда 

01.11 

Национальный праздник (Объединение 
Трансильвании в королевство Румынское 1 
декабрга 1918 года) 

25.12 

Рохсдество Христово 

Сербия и Черногория 

01.01 

Новый Год 

07.01 

Рождество Христово 

15.02 

Национальный праздник Сербии 

01.05 

День Труда 

13.06 

Национальный праздник Черногории 

Словакия 

01.01 

Новый Г од. День основания Словацкой 

Республики 

01.05 

День Труда 

08.04 

День Победы над фашизмом 

05.07 

День святых Кирилла и Мефодия 

29.08 

Годовщина национального восстания 

01.09+ 

День Конституции 

15.09 

Седемболестей Пани Марии 

01.11 

День всех Святых 

17.11 

День борьбы за свободу демократии 

25.12 

Рохсдество Христово 

Слояения 

01.01 

Новый Год 

08.02 

День Прешерна 
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Страна 

Праздник 

27.04 

День восстания против оккупантов 

01.05 

День Труда 

25.05 

День Государственности 

31.09 

День Реформации 

01.12 

День всех Святых 

25.12 

Рождество Христово 

26.12 

День Независимости 

США 

01.01 

Новый Год 

15.01 

День Мартина Лютера Кинга 

19.02 

День рождения Джоржа Вашингтона 

28.05 

День Поминовения 

04 06 

День Независимости 

03.09 

День Труда 

08.10 

День Колумба 

11.11 

День ветеранов 

12.11 

Официальный выходной 

22.11 

День Благодарения 

25.12 

Рохсдество Христово 

Тайвань 

01.01 

День основания Республики Китай 

18-20.02 

Китайский новый год 

28.02 

Памятный день Примирения 

04.03 

Праздник лампионов 

08.03 

Мехсдународный женский день 

29.03 

День молодежи 

04.04 

День детей 

05.04 

День «Кинг Минг» - день поминовения усопших 

01.05 

День Труда 

13.05 

День Матери 

19.06 

Праздник лодок-драконов 

08.08 

День Отца 
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Страна 

Праздник 

03 09 

День вооруженных сил 

28.09 

День рождения Конфуция (День учителя) 

25.09 

СХ:ений праздник 

10.10 

Национальный праздник (1911 год) 

12.12 

День рождения Сунь Ятсена 

25.12 

День Конституции 

Турция 

01.01 

Новый Г од 

23.04 

День национального Суверенитета. День памяти 
Ататюрка и День молодежи 

30.08 

День Победы 

12-14.10 

Рамадан-байрам (Ид аль-Фитр) 

28/29.10 

День Республики 

20-23.12 

Курбан-байрам (Ид аль-Ахда) 

Украина 

01.01 

Новый Год 

07.01 

Рождество Христово 

08.04 

Международный женский день 

01/02.05 

Международный день солидарности трудящихся 

09.05 

День Победы 

27.05 

День Святой Трюицы 

28.06 

День Конституции Украины 

24.07 

День Независимости Укрюины 

Финляндия 


01.01 

Новый Год 

01.05 

Майский праздник 

27.06 

День Святого Духа 

22/23.06 

День летнего солнцестояния 

03.10 

День всех Святых 

06.12 

День Независимости 

25.12 

Рождество Христово 

Франция ІВШт 

01.01 1 

Новый Год 1 
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Страна 

Праздник 

01.05 

День Трудящихся 

08.05 

День Освобождения 

27.05 

День Святого Духа 

22/23.06 

День летнего солнцестояния 

14.07 

День взятия Бастилии 

03.11 

День всех Святых 

06.12 

День Независимости 

25.12 

Рождество Христово 

Хорватия 

01.01 

Новый Год 

01.05 

День Труда 

07.06 

Праздник тела и крови Господних 

22.05 

День Победы над фашизмом 

25.06 

День Государственности 

05.08 

День Блогодарения 

08.09 

День Независимости 

01.11 

День всех Святых 

25.12 

Рождество Христово 

Чехия 

01.01 

Новый Год. День Обновления независимого 
чешского государства 

01.05 

Майский праздник 

08.06 

День Освобождения 

05.07 

День СВ. Кирилла и Мефодия 

06.08 

День памяти Яна Гуса 

28.09 

День Чешского государства 

28.10 

День Основания Республики (1918 год) 

17,11 

День борьбы за свободу и демократию 

25.12 

Рождество Христово 

Швейцария 

01.01 

Новый Год 

02.01 

День Бертольда 

19.03 

День Йозефа 


- 203 - 







































Страна 

Праздмик 

01.05 

М айс * *• и :рл Л Д 1 іИ* 

27.ОЬ 

ДеньСв-~^гоД',-.і 

07 06 

Празлиик тели и Гс:?_гюд іи^ 

01 07 

Федеральный пр?« щник 

01 11 

День всех Святых 

25.12 

Рождество Христово 

26.12 

День святого Стефина 

Шяацті 

01.01 

Новый Год 

01.05 

День Труд- ! 

2 . ’05 

тііИм Си'^того Ду'-а 

06.07 

Нациот^зт!і4^ый "р і 'ДііИ» Шярцлѵі 

23 07 

Леінии пра 2 Д.•■.I^ 

03.12 

День всех Святых 

25.12 

Рождество Христово 

Эстония 

01.01 

Новый Год 

24.02 

День Независимости і 1918 год) 

ОІ.ОГі 

Праздник Весны 

2^.05 

Празд-чик соші с * ^ н«того Д^оса 

23.0Ь 

День Побил V.! 

24 06 

День о^нг "О ’ -41 ч іояь'ИЯ 

20.08 

День Восст ;-іов;ч мич Нсзаііпсимости 

25 12 

Рождество Хриегоіи) 

26 12 

День Подарков 

ЯПОІИР 

01.01 

Новый год по лунному календарю 

08.01 

День Совершеннолеіия 

11/12.02 

День образования нации 

21.03 

День весеннего равноденствия 

29.04 

День зелени 

03 05 

День Конституции 
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04.05 

День Нации 

05.05 

День Детей 

16.06 

День моря 

17.09 

День уважения старости 

23.08 

День осеннего равноденствия 

08.10 

День здоровья и спорта 

03.10 

День национальной культуры 

23.10 

День Благодарения и Труда 

23/24.12 

День рождения Императора 
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Краткий словарь телевизионных терминов 


Аберрация - искажения изображения, создаваемые оптической сис¬ 
темой. 

АБВ - аппаратная блока видеозаписи. 

АВЗ - аппаратная видеозаписи 
АВМ - аппаратная видеомонтажа. 

Аатобаланс - система, позволяющая автоматически поддерживать 
цветовой баланс видеоизображения (баланс белого). 

Автофокус - система обеспечивающая автоматическую фокусировку 
объектива. 

Анастигмат - оптическая система (объектив), с исправленными абер¬ 
рациями. 

Апертура - действующие отверстие объектива, которое определяется 
диафіі^гмой. 

Апохромат - оптическая система (объектив), с исправленными хро¬ 
матическими аберрациями. 

АСБ - аппаратно-студийный блок. 

АСК - лппаратно-студийный комплекс. 

АЦП - аналого-цифровой преобразователъ. 

Байонет - система крепления объектива на камеру. 

Баланс белого - настройка камеры, для реального воспроизведения 
белого цвета (реальной цветопередачи). 

Баланс черного - системная настройка камеры. 

Белый сеет - зрительное ощущение распределения лучистой энергии 
нейтральное по спектру. 

Бесконечность - ПЛОСКОСТЬ предметного простр>анства, сопряженная с 
главной фокальной плоскостью объектива. 

ВеТасат - формат аналоговой видеозаписи. 

ВеТасат БР - улучшенный формат аналоговой видеозаписи. 

Веіасат 5Х - формат цифровой видеозаписи (компр)ессия - 4:2:2). 
Бленда - насадка, устанавливаемая на объектив, для его защиты от 
лучей, не участвующих в создании изображения. 

Блок питания сетевой - блок электропитания аппаратуры. 
Вариообъектив - объектив с изменяемым фокусным расстоянием. 
Вершинное фокусное расстояние - расстояние от наружной вершины 
крайней линзы до главного фокуса. 

Видеояяод(выход) - гнездо в видеоаппаратуре для ввода и вывода сиг¬ 
нала видеоизображения. 

ВКУ - видеоконтрольное устрх>йство. 

ѴМІО Ні-8 - формат видеозаписи. 

ѴіРіо НО(НЦ|Л сіеЛпНіол) - (высокое разрешение) цифровой формат 
записи. 

Внешняя синхронизация - синхронизация видеосигналов. 
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Внутренняя синхронизация - синхронизация при помощи встроенного 
в видеокамеру синхрогенератора. 

Вогнутая линза - линза, осевая толщина которой, меньше толщины 
края. 

Временной код - цифровая информация о времени записи (записыва¬ 
ется на носитель информации). 

Выдержка - скорость затвора (врюмя . в течение которого свет воз¬ 
действует светочувствительный слой или матрицу). 

Главная оптическая ось - прямая, проходящая через центры сферичес¬ 
ких поверхностей линз объектива. 

Главный фокус - точка на главной оптической оси, изображающая 
бесконечно удаленную точку. 

Глубина резкости - глубина резко изображаемого прос-транства. 
Главная фокальная плоскость - изображение бесконечно удаленной 
плоскости предметного пространства. 

Главное фо«(усное расстояние - расстояние от главной точки до главного 
фокуса объектива. 

ГЦП - генератор цветных полос. 

Декодер - устройство для преобразования видеосигнала. 

Диафрагма - относительное отверстие объектива. 

ОЩі^аі В - цифрювой формат видеозаписи. 

ДИГ - осветительный прибор, где источником света служит дуга ин¬ 
тенсивного горения (вольтова дуга). 

Дисторсия - искажение изображения. 

Дополнительные цвета - называют цвета излучений, которые при 
сложении дают излучение белого цвета. 

Задний отрезок объектива - расстояние от вершины поверхности 
последней линзы объектива, до заднего главного фокуса. 
Заполняющий свет - служит для заполнения теневых участков объекта 
съемки. 

Знакогенератор - устройство для создания текстовых материалов, с 
возмохсностью наложения на изображение. 

ЗТМ - затемнение (монтажный прием). 

Зрительный ряд - последовательность различных по крупности кадров 
и эпизодов в аудиовизуальном произведении. 

ЗУМ(200М) - объектив с переменным фокусным расстоянием, 
ик - инфракрасное излучение. 

ИКЕГАМИ (ІКЕСАМІ) - японская фирма, один из основных мировых 
производителей профессионального телевизионного оборудования и 
камер. 

ИНТЕЛСАТ - международный консорциум спутниковой связи. 
Инфразвук - звуковые колебания менее 16Гц. 

Источники света - излучатели лучистой энергии - естественные и ис¬ 
кусственные. 
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Иитераал яркостей - соотношение яркостей, между самыми яркими и 
самыми темными деталями объекта. 

Камкодер - система моноблок, состоящая из видеокамеры и видео¬ 
магнитофона. 

Кандела - единица силы света (свеча). 

Коаксиалямый кабеля - используется для передачи высокочастотных 
сигналов в телевизионных системах. 

Конвертер - оптическая система, предназначенная для изменения 
фокусного расстояния объектива. Конвертеры бывают двух видов - 
длиннофокусные и широкоугольные. 

Контражур - съемка, где основным источником освещения, является 
контровой свет. 

Контраст - соотношение яркостей самой светлой и самой темной де¬ 
талей объекта съемки. 

Кратность объектива с переменным фокусным расстоянием - опреде¬ 
ляется соотношением максимального фокусного расстояния к мини¬ 
мальному. 

Линзы насадочные - положительные и отрицательные, используются 
для изменения фокусного расстояния объектива. 

Лихтваген - передвижная электростанция, работающая от дизельных 
установок и генератора. Используется при проведении натурных 
съемок. 

Луч - остронаправленный поток лучистой энергии. 

Лучистая энергия - оптическая область спектра электромагнитных 
излучений (невидимые ультрафиолетовые - 10-400нм; в видимые - 
450-750нм; невидимые инфракрасные - от 750нм - 1-2мм;). 

Люкс - единица измерения освещенности. 

Люмен - единица светового потока. 

Магнитная карта - магнитный носитель информации. 

Макросъемка - съемка объекта, расположенного на предельно малом 
расстоянии от объектива, в масштабе близком 1:1. 

Макрофокус - конструктивная система объектива, позволяющая про¬ 
изводить съемку, с предельно малых расстояний. 

Масс медиа (СМИ) - средства массовой информации. 

Масштаб изображения - соотношение частей экранного изображения. 
Матрица - электронный светочувствительный элемент. 

Меню видеокамеры - система операторских и инженерных настрюек 
видеокамеры. 

Микрон - одна тысячная доля миллиметра. 

Микросъемка - съемка через микроскоп или иные оптические сис¬ 
темы. 

Микрофон динамический - микрофон с широким спектром пр>иема зву¬ 
ковых волн. 

Микрофон пушка(короткая) - направленный микрофон. 
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Микрофон пушка(длинн«я) - узконаправленный микрофон. 
Микрофон(петличка) - микрофон малых размеров, крепится к одежде 
(используется для съемок интервью). 

Микшерный пульт - устройство для управления несколькими звуковы¬ 
ми сигналами. 

Мира - тестовая таблица, используемая для проверки разрешающей 
способности объектива. 

Многокамерная съемка - одновременная, синхронизированная съемка 
несколькими камерами. 

Монохроматический свет - световые колебания одной частоты. 
Наглазник - крепится на лупу видоискателя, защищает видоискатель от 
проникновения постороннего света через лупу. 

Насадки на объектив - длиннофокусные; широкоугольные; для дос¬ 
тижения специальных оптических эффектов. 

Насыщенность — степень(сила) светового тона. 

НТ-ЭС-СИ (МТ8С) - телевизионный стандарт. 

Объектив - оптическая система, предназначенная для получения 
изображения на светочувствительном материале. 

Освещенность - поверхностная площадь светового потока, падающего 
на освещаемую поверхность. 

Основные цвета • называют те три цвета, при смешении которых может 
быть получен (^лый цвет. 

Относительное отверстие объектива - отношение диаметра объектива 
к фокусному расстоянию. 

Оцифровка - преобразование аналогового сигнала в цифровой. 

Пал (РА^) - телевизионный стандарт. 

Параллакс - смещение изображения объекта съемки получаемого 
через объектив, относительно изображения получаемого через визир 
(в современных кино и телекамерах данный эффект устранен). 
Прайм-тайм - время, в которое телеканал собирает наибольшую теле 
аудиторию (наиболее дорогостоящее рекламное время). 

ПТС - передвижная телевизионная станция. 

Разрешающая способность - количественная характеристика резкости 
рисуемого объективом изображения. Выражается числом штрихов на 
1мм. 

РРС - (радиорелейная станция. 

Рефракция - преломление световых лучей. 

“Рыбий глаз” - сверхширокоугольный объектив. 

Свет - видимое излучение (длина волны - от 0.44 до 0.76мкм). 
Световой поток - поток лучистой энергии (единица измерения - 
люмен). 

Свили - структурные дефекты, при изготовлении оптического стекла. 
СЕКАМ (5ЕСАМ) - телевизионный стандарт. 

Сила света - пространственная плотность светового потока (единица 
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измерения - кандела). 

СОНИ ($ОКѴ) - японская фирма, один из основных мировых произ¬ 
водителей профессионального телевизионного оборудования и 
камер. 

Спеггр - последовательность монохроматических излучений, с соот¬ 
ветствующей длиной волны. 

Стабилизирующее устройство — система позволяющая устранять 
горизонтальные и вертикальные колебания при съемке, 
твч - телевидение высокой четкости. 

ТЖК - тележурналистский комплект. 

Уровень белого - уровень сигнала яркости, при передаче наиболее 
ярких участков объекта съемки 

Уровень черного - уровень сигнала яркости, при передаче черного 
цвета на объекте съемки. 

УФ - ультрафиолетовое излучение. 

Фара - осветительный прибор направленного действия. 

Фильтр - электронное устройство или оптическая насадка, исполь¬ 
зуемые для задержки и пропускания световых, звуковых и других 
электромагнитных волн, определенных частот. 

Фокусировка объектива — наводка на резкость. 

Фокусное расстояние - расстояние от точки главного фокуса до главной 
плоскости оптической системы. 

Формат кадра - определяется соотношением сторон телевизионного 
изображения (4:3 или 16:9). 

Цвета основные - три цвета - красный, синий, зеленый. 

Цветовая температура - температурю, при которой абсолютно черное 
тело излучает свет такого же спектрального состава, как и оценивае¬ 
мый свет. Определяется в градусах Кельвина (К). 

Цветовой той - оттенок света. 

Штатив - опорное приспособление для кр)епления камеры 
Шум изображения - электрюнные помехи иэобрюжения. 

Экспликация - детальная разработка будущего экранного произве¬ 
дения. 

Экспозиционная вилка — съемка одного и того же кадра, с различной 
экспозицией. 

Юстировка объектива - проверка и регулирювка объектива, с целью 
получения наиболее качественного изображения. 

Яркость - величина характеризующая источник света. 
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